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` принципов выполнения андивил 


Техника кроя: Пер. с фр, с сокр. 


Эта книга выдержала несколько изданий, в нев ВРЛА 


опыт работы французских модельеров по проектированию женской 
одежды. 
Несложное, легкодоступное описаняе постфоёнёй зерњжьй Яекал, 


лачных ийделий и преддағей 


рования отдельных деталей а. 5 
можноеть каждой женщине сйй 


автором метод кройки дают: · 


изготовить модную и элегантную олежлу. Данная техника кроя ^ 


включает в себя совокупность технических прнеМой, йа обнайе кото- 
рых можно построить лекала любых самых сложийх ме; тай. 
Книга предназначена для широкого круга читател ‚ желающих 


овладеть навыками кроя и самооғоятвлдао шнть леб, теу зла 


себя и своих близких. И ў 
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'альной првмерки одежды, . волела. 


аи, 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


` 


‚ Что такое кройка? Чтобы кроить различные 
модели одежды, необходимо разбираться в осо» 
бенностях ее кроя. Научиться кроить — не энӣ: 


чит кроить одежду, модную тодько в этом году. . 


Кройка — это совокупность технических приет 
мов, на основе которых можно построить чертежи 
любых самых сложных моделей. Несложные, лег- 


кодостунные для понимания чертежн книги дают 
ясное и полное представление об особенностях 


моделей одежды. н 

_ Разделы книги необходимо изунать в том но- 
рядке, в котором они представлены, Не сдедует 
приступать к выполнению чертежей прежде, чем 
будет усвоен смыся прочитанного. - ари 

`Для работы удобнее всего пользоваться нро: 
стым карандащом с тонким грифелем. Для-вы- 
полнения чертежей различных лекал следует при- 
менять бумагу размером 150х110 см. Бумага 


должна быть достаточно плотной и прозрачной. 


чтобы можно было переводить чертежи. Чертежи 


можно выполнять в натуральную вёличину ‘или’ 


в уменьщенном виде по масштабной линейке, 
_ Перед снятнем мерок следует подноясать фи- 
Руру по тадни слегка натянутой лентой, расно- 
ложенной строго горизонтально _._. - 
При снятии мерок обхватов надо находиться 
со стороны спины обмеряемого человека. . Это 
особенно важно при снятии мерки обхвата груди, 
‘так как сантиметревая лента должна распола- 
гаться на лопатках. На наиболее выступающих 


· профиль. 


участках фигуры (грудных железах, ягодицах) 


ленту располагают в горизонтальном положении. 
Сантиметровую ленту не следует натягивать 
туго или держать слишком свободно. 
Снятие. мерок показано на рис. 2—7. Мерки ' 
обозначены на рисунках цифрами. Полученные 
мерки записывают в таблицу (см. табл. 1). 
Обхват груди / (см. рис. 2) измеряют, рас- 
полагая. сантиметровую ленту по наиболее вы- 
ступающим точкам груди и лопаток (96 см *). 
Обхват талии 2 измеряют по линии талии, 
не натягивая сантиметровую ленту (68 см). Для 
юбки с плотно прилегающим поясом ленту надо 


‘слегка натянуть: В. этом случае измеряют обе 


величины обхвата. | 5 е 

„_ Обхват, бедер 2 измеряют по линии бедер го- 
ризонтально с учетом выступания живота (97 см). 
_. Длину переда до тални 4 (см. рис, 3 и 4) из: 
меряют. өт точки пересечения динин плеча с об- 


хватом шей до линии талии. (46 см). Савтимет- 
„ровую ленту располагают вертикально или слёг- 


ка отклоняют, чтобы она прошла по :наибелее 
выступающей точке груди, Чтобы не допустить 
ощибки при снятии мерки, необходимо правильно 
найти. точку В (ем. рис. 4), поставив фигуру в 
. Е . ое 
Длину спины до тадии 5 измеряют от тални 
вверх так, чтобы сантиметровая лента проходила, 
строге вертикально через наиболее выступающую 
точку лопатки. Началом измерения является точ- 
ка А (при измерении длины спины до таяни вдоль 
позвоночника не учитывается выпуклость лопа- 
ток). . е | 
Для получения контрельной мерки пёреда дб 
талии 4 следует, не отнимая сантиметровой а6н- 
ты от точки В, продолжить измерение до линии 
талии спереди (до точки С). От пелученного из- 
мерения АВС (88 см) вычитают измерение, рав- 
ное длине спины, и получают мерку 4 (88— 
—42 == 46 см). Ошибка может произойти только 
из-за неправильного определения положения ли- 
нии илеча или неправильного расположения поя- 
са; их следует проверить еще раз. ^^ > 
_ Длину плеча 6 (см. риё. 5) измеряют тюсере- 
диве плеча от основания шен до пересечения 
линии плеча с линией проймы (14 см). 
Ширину спины 7 измеряют по нанболеве вы- 
ступающим точкам лопаток от одной руки до 
другой — между задними углами подмышечных 
виадин (36 см). | О 
Ширину груди 8 (см. рис. 6) измеряют бт од- 
ной руки до другой, как и ширину спины (34 см). 


Сантиметровая Лента должна проходить оа 
зительно на 5 см ниже основания шеи, йо не 
должна заходить на выпуклость груди. | 
Положение наиболее выступающих точек. 
грудных желез определяют снимая. мерку 9 ‘от 


4 


* Приведенные в качестве примера здесь н далее вифры 


в скобках — это мерки, снятые с типовой фигуры сантимат- 
ровой лентой. И 


рис 5. - Рис: 6. 


линии талин до этих точек 20 см) и мерку 10 
между наифелее выступающими точками грудных 
желез (21 см). Мерку 10 измеряют, располагая 
ленту горизонтально. 

`Глубину горловины переда ІІ. измеряют от 
вершины плеча линейкой, Р зслолосеннов, тори: 
зонтально у основания шеи (8,5 см).. 

‚ Глубину проймы /2 (см. рис. 17). измеряют 
от верхнего. края линейки, расположенной в под- 
мышечной впадине, до линни талии. (18,5 см). 

‚ Длину юбки линии бедер ./3 измеряют по ли- 
нии тални до линии, проходящей через, наиболее 
выступающие точки ягодиц 420. ем). . 

.Длину юбки измеряют.от линии талии. спере- 
дв, продолжая. мерку :4 (см. ‚рис. 4). Длину 
платья, не отрезного по линии ‚талии, ‚измеряют 
от точки В до желаемого ро. 2 


| ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЗОВОГ о 
ЛЕКАЛА. со 


Базовое лекало лифа 


: Построение чертежа. Чертеж базового лекала. 
выполняют в натуральную величину, используя 
мерки, данные в скобках :для примера, а также 
приведенные в таблице мерок. 5а 

„Возьмите лист бумаги, но длине равный т 
ке длины переда до талии плюс 25—30. см (75 50 


з. 


К: 


у 2 а а 


и п ширине равный. половине обхвата бедер 
плюс 12—15 см (66см). 

1. Линии середины переда # спинкях На рас- 
стоянии З см от боковых краев бумаѓи проведите 
вертикальные линии 'с̧ередины переда и спинки 
(рис. 8). = 

2. Линия бедер. На расстоянии 5 см от ниж- 
него края бумаги проведите торибитаяьнур лй- 
нию бедер. 

З. Линия тални. Линию талии проведите па- 
раллельно линии бедер’ на расстоянии, резнон 
мерке 18 (20 см). 

4. Линия груди. Линню груди. проводят па. 
раллельно линии талии и выше ее на расстоянии, 
равном мерке 12 минус 2 см (22-8 == 20 см). 

5. Ширина груди: Базовое лекало `` Должно 
представлять собой развертку поверхности по- 
ловины фигуры с учётом припӯс̧қа: на свободу 


‚ движений. Поэтому кх мерке обхвата труди при- 
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бавьте.8 см — это необходимый минимум для 
одежды с втачными НЫ (96 + а= == 104 


лучить. ‘ширину, переда для средних размеров; к 
полученной величине (26. см) прибавьте. 2 см 
(26 + 9 = 28 см), а чтобы получать шириңу спи- 
нки, отнимите 2 см (26 — 2 = 24 см). 

Затем. на чертеже от линии середины переда 
отложите. ‘по; линии груди большую. величину 


_ (28 см) н поставьте точку А, От линии середины 


спинки отложите по линии груди меньшую’ вели. 
ялау (24 см) и поставьте точку В. 

Разница между шириной переда и спинки. из: 
меряется + в, зависимости от телосложения. СЕ 


ниже, в которой дана величина, а к 
переду „и вычитаемая от спинки на каждую чет- 
верть ‹ обхвата груди, см.. і 


Обхвнт труди У? ірапуск `Обхват грудв | Привуск` ‚ 
80 В еа Иа 78.5 
95 в 125 Е] 


6. Ширина бедер. От точек А и В проведите 
вниз вертикальные штриховые линии до пересе- 
чения с линией бедер и поставьте точки С и 0. 
Линии АС и В проведены через точки, отмечаю- 
щие ширину нереда`и-спинки. Сумма длин-этих 
отрезков меньше обхвата бедер. Поэтому по ли- 
нии бедер нужно отложить дополнительные от- 
резки. Припуск. по линии обхвата бедер равен 
4 см. Он меньше припуск на: ‘свободу РН 
по линии груди. | 

К мерке 3 прибавьте 4 сы (97 + 4 == - ЮТ см). 
Разделите полученную. величину пополам, так 
как чертеж спинки: и переда стройтся для поло- 
вины фигуры (101: 2 == 50,5. см). Сравните эту 
величину с той, которая обозначает »на чертеже 


ширину переда и спинки (52 — = 5055 == 1,5 ём), 


Сы И Тона 


Ж т ны пя 
Е СО ола о А 


` Середина грек 


| 42 езттека 
сега ркемьг 


бедер — 
Рис 8 ‘. 

В данном примере получается излишек, равный 
1,5 см. Нужно вычесть по половине полученной 


величины (0,75 смс каждой стороны) от ширины 
переда и спинки (см. заштрихованные участки у 


точёк С и`0). Если ‘ширина переда и: спинки 


Меньше обхвата бедер, недостающую: величину 
прибавьте, начиная от точек Сир. (`` 

7. Длина переда до талии. `Мерку длины пе: 
реда до талии 4 (46 см) отложите от линии та- 
лии вверх по линии середины пёреда: Через верх- 
нюю точку этой линии проведите влево горизон 
тальную штриховую линию, приблизительно рав- 
ную 20. см. аә зоа | 


778. Длина спинки до талии. Мерку 5 отложите 


от линии талии вверх по линии середины спинки 
(42 см) и через полученную точку проведите 


вправо горизонтальную штриховую линию, прӣ- 


близительно равную 20 см. а 


79. Середина вытачек по линии талии переда. 


Перед раснределением излишка ширины по ли 


нии талии найдите середину вытачек на переде ' 


и спинке (рис; 9). При нахождении вершины вы: 


==> — > 


. Е | Я р 
Середина 1.Сорейата |. 
18ьтачкгй. | Влак | . 
| Ятизлащ кр 


нуе 


‚бередима спинка ` 
< Серебиня переда - 


тачки, направленной от наиболее выступающей 
точки груди к талии, используйте мерку 10 (рае- 
стояние между наиболее выступающими точками 
груди). Для этого по линии груди-от линии се- 
редины · переда ‘отложите половину мерки 10. 
(21:2 == 10;5-ем).. Поставьте точку Р. От нее 
проведите вниз до линии бедер. вертикальную 
штриховую динию. °.. 

10. Середина вытачек по линии талии спинки. 
По линии груди от линии середины спинки впра- 
во отложите отрезок, использовайный при нахож- 
дении середины: вытачки по линий. талии переда, 


‘минус 0,5 см, так как ширина спинки меньше, 


чем ширина переда. (10,5 — 0,5 = 10 см). Так же, 
как и прежде, проведите вертикальную штрихо- 
о О Ае 
“1. Ширина линии- талии. Для определения’ 
на чертеже ширины линии талии к мерке обхва- 
та талии 2 прибавьте припуск на свободное облё- 
гание (68+ З = 71 см). Полученную величину 
разделите пополам, так’ как чертеж‘ строится на 
половину лифа (71:9 = 35,5 см). а 

 Вычтите полученную величину из суммы ши- 
рины переда и спинки: по линии груди и получи- 
те раствор вытачек по линии талии (52 — 35,5 ==; 
== 16,5 см). Эту величину распределите на две 
боковые вытачки на переде и спинке. Раствор. 
вытачек распределяется по-разному для-различ- 
ных фигур. Нет способа бёзошибочноѓо ‘его’. рас- 
пределения путем измерения фигуры: Точнее все- 
го” положение вытачек. можно : определить: при 
примерке. . Е м е Ын 
_ Способ примерного распределения вытачек на 
чертеже с учетом некоторых особенностей тело» 
сложения следующий: делят величину раствора 


вытачек по линии талии на четыре «асти 
(16,5:4 = 4,1 см, ‘для упрощения берут 4 см). 


`Для вытачек в боковых срезах от полученной вет 


личины ‚отнимают. 0,5: см. (4—0,5 ==.3,5 см) и 
переносят. эту величину на. линию: талии -вправо: 
от линии бокового среза переда и вдево от линии 
бокового среза спинки... еее 
Для. построения вытачек на спинке: и_переде 
по. линии талии к полученной величине прибавьте 
0,5 см (4--0,5=4,5 см). Перенесите эту величину 
на чертеж, распределяя ее поровну вправо и вле- 
во от линий середин вытачек по линии талии. 
Предлагаемый способ распределения величины 
раствора вытачек по линии талии применяют для 
фигур средних размеров типового“ телосложения. 
Величина раствора вытачек непостоянна и 
изменяется в соответствии с осанкой: человека. 
При этом для фигур с нормальной осанкой и 
впалым животом вытачки по линий „талии. на 
переде` увеличиваются, а на спинке на-етолько 
же уменьшаются (5 см для переда Й 4 см для 
спинки}; для перегибистых фигур с немного-вы- 
ступающим животом увеличивают: вытачки на 
спинке за счет уменьшения вытачек-на переде; 
для фигур со слабо выраженной талией умень- 
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Засечкя миры! 
горлобчим. _ 


а аа а аат 


Рис. 10 


шают вытачки переда на 1 см (4,5 — 1 == 35 ем} 


и на столько же увеличивают их на спинке (4,5 + 
+ 1 == 9,5 вм). — во к ее 
„о 18. Лийни боковых срезов. Для ‘построения 
’ линий боковых срезов (рис. 10) соедините точки 
А и В с концами линин талии сплошными пря: 
мыми; затем концы линии талии еоедините с кон- 
цами линии бедер прямыми штриховыми линия- 
ми. Вниз от линии талии по штриховым линиям 
отложите отрезки длиной 8 см и из полученных 


точек восставьте перпендикуляры длиной `1 ем. 


Начиная от линии талии проведите через этя 
точки слегка выпуклые линин до пересечения е 
линией бедер. Для некоторых фигур линия бо- 
кового среза может оказаться слишком вывук- 
лой*. ее па 

13. Вытачки по линии талии спинки, Для по- 
строения вытачки ло линии талии спинки точки, 
отмечающие величину раствора вытачки, соеди- 
ните с точкой пересечения линии груди и линин 
середины вытачки. Нижиие контуры вытачки пре- 


водят, располагая вершину ее раствора ва 0,5 см 


выше линии бедер. 


14. Вытачка по: линин талии пёреда’ лифа:. 


Для построения вытачки по линии талии на пе- 
‚ реде лифа от точки Р вниз отложите отрезок 
‚ длиной 1,5 см и поставьте точку Р: Эту Точку 
соедините с точками Е и б на линии талии, от: 
мечающими величину раствора вытачки. Рас- 


стояние РЕ уменьшают для фигуры с тонкой та-_ 
пней и соответственно увеличивают (до 2,5 см) 


`` * Цифры 8 в 1, используемые при построенин лини 
бокового среза, на чертеже обведены: кружиом. Такам <п9- 
собәм будут указываться все постояиные дифры, Цифиы, 
не обведенные кружком, могут изменяться. | 
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Ра 


составляет 3—3,5 ем, 


С мерка езен 


Плечевая фиртаиек. —. Мерна @ 


Серойные передал > 


Середина Стоне _ 


для фигуры вв слабо. выраженией талией. 


15. Вытачка по. лннин талии переда: юбки. 
Для построения вытачни по линин тални переда 
юбки соедините течки Е и б с точкой Н на линин 
бедер‘ прямыми литриховыми линиями. Чтобы 
провести выпуклые „Линии вытачки; отложите 
8 см от линии талии вниз, затем. 0,6—0,7 см по 


‘перпендикулярам, восставленным из. получен: 


вых течек.. : ОИ 

В нашем примере велинина раствора вытанки 
по’ линии тални на -цереде довольно значительна 
(4,5:см): Обычно средняя глубина такой вытачки 


718.`Лявия горловины спинки: Ширина. горло- 
вины спинки равна приблизительно 6 см. Эта ве“ 
линина незначительно отличается в. изделиях двух 
емёжных размеров. Для небольшогр размера 


"уменьшают, а больного — увеличивают на 0,5 см. 


Короткой ‘вертикальной черточкой отметьте 
необходимую ширину горловины на штриховой | 
горизонтали (6 см). Отмеченную точку соедините 
плавной вогнутой линией с точкой, находящейся 
ва линии сефеднңы впинки на 1 см ниже гори- 
зонтальной литриховей линия (цифра 1 в кружке). 

17. Линия торлевины переда. Для построения 
линии горловины переда, начиная от штриховай 
горизонталӣ вверху справа, отложите по линии 
середины переда мерку 1/7, обозначающую глу- 
бину горловины (8,5 см). Через полученную точ- 
ку проведите горизонтальную штриховую динию. 
На этих даўк горизонтальных линиях отложите 
отрезок, равный щирине горловины. (6,5. см), и 
соедините полученные точки штриховой. линией. 
Ширина горловины переда на 0,5 см больше, чем 
ширина горловины спинки, в Изделиях для фигур, 


имеющих обхват груди более 100 см. 


Начертите линию горловины, как показано на 
‚ рис. 0, т. е. проведите вниз вертикальную линию 
длиной 3—4 см, а затем плавную кривую до пе- 
ресечения с линией середины переда. . 

18. Наклон плечевого среза. Наклон плеча не- 
одинаков у различных фигур, и его невозможно 
. опредељать каким-либо измерением. Линию пле- 
чевого среза обынно проводят, основываябвь на 
теоретических данных: | е 

На горизонтальных щтриховых линиях переда 
и спинкя от точек, определяющих ширину горло- 
вины, отложите по 9 см. Через полученные точки 
проведите вниз вертикальные линии длиной по 
3 см. Их концы отметьте горизонтальными чер- 
точками. Точки, определяющие ширину горлови- 
ны, соедините с полученными тонками наклов- 
ными прямыми, а =, 

19. Ширина спинки. На линии середины пин: 
ки посередине между линиями груди и горлови- 
ны проведите горизонтальную, черточку и на 1 см 
ниже нее — горизонтальную линию ширины спин- 
ки (рис. 11). Отложите на проведенной линии по- 
ловнну мерки 7 (36: 2==18 см). яс 

20. Линия плечевого среза спинки. От точки, 


определяющей ширину спинки, проведите вверх. 


вертикальную штриховую линию. По линии, обо- 

значающей. ‘наклон плечевего ерева, отложите 

вправо 2 см от этой шӯриховой линии. = - 
Проверьте полученную ширину плечевого сре- 


ширина спинки, Может быть, следует расширить 


спинку. и тем самым увеличить ддину плечевых . : 
срезов. Если ширина спинки велика, как в нашем. 


примере, это значит, что лопатки не выступают, а 
плени развернуты назад, как на манекене типо- 
вой фигуры (для примера следует провести ли- 
нию плеча длиной, равной 15 см: 144-1 ==15 ем). 

21. Линия проймы спинки. Проведите линию 
проймы спинки, как показано на :рис. 11, т.е. сө- 


единяя плавной линией нижнюю точку плечевого . 


среза, тачку, определяющую ширину спинки, и 
`верхнюю-точку бокового среза. г. 
"Ддя людей с полными руками следует увели- 
чить изогнутость линии к концу проймы. Для лю- 
дей с широкими плечами и’ неболыней полнотой 
по линии груди изгиб проймы следует немного 
уменьшить. ТО ТИЕ 
: 92. Линия ширины груди. Проведите линию 
ширины груди, располагая ее на раестоянии, рав. 
ном '/3 отрезка между основанием шен и линией 
груди; линию проведите до пересечения в'яинией 


середины переда. 


28. Первая диния верхней вытачки Ч. Веркияя 


`* Условимся назувать первой линией вытачни: линию, 
расположенную ближе к середине снинки или. переда. -.. 


вытачка проходит через наиболее выступающую 
точку груди Р и направлена обычно от плечевого. 
среза. В этом случае, соединяя ее с вытачкой по 
линии талии, нолучают линию классического 
рельефа. | ПОРТ 

Отложите по горизонтальной штриховой ли- 
нии, начиная с середины переда, половину мер- 
ки 10 плюс З см (10.5+3==13,5 см). Проведите 
первую линию верхней вытачки, соединяя точ- 
ку Р и точку: пересечения линии’ плечевого среза 
с горизонтальной штриховой линией. . 

Если длина плечевого среза небольшая, то 
первую линию вытачки можно переместить, что- 


- бы она не располагалась близко к пройме. 


24. Раствор (глубина) верхней вытачки. Ра- 
створ вытачки определить измерением на фигуре 
или простым пропорциональным расчетом с по- 
мощью каких-либо измерений. Эту величину прн- 
нимают, исходя из соответствующих обхватов 
груди, приведенных ниже, см; 


‚ Обҳваз груди Гаубула Обхват груди Сна. а 
80 65 Ш 12.5: 
90 | - 7,8. ` 125 · ° 18 


‚ На продолжении линии плечевего среза отло: 
жите от первой линии вытачки необходимую ве: 
линину раствора (8,5 см), Полученную точку 
соедините прямой с точкой Р. 


'.. Дяя фигур с различным телосложением рас- ` 


твор вытачки разный. Он зависит от положения 
плен, (отклонены вперед или назад) ив меньшей 
степени от. объема груди. Раствор уточняют Во 
время примерки. _ т а 1 
__ Бели Плечи отклонены назад, а грудь высту: 
пает вцеред, нужно увеличить раствор вытачки 
на 1—2 ом. Это можно сделать до примерки, 
Бели, плечи ваклонены вперед, а ширина груди 
небольшая, следует уменьщить раствор вытачки 
на 1—2 см и утоянить ее во время примерки. · 
25. Линии плечевого среза и ширина груди. 
Чтобы получить правильную динию плечевого 
среза и тонную ширину груди, необходимо за- 
крыть верхнюю вытачку на бумаге, Для этого 
перегните чертеж по первой линии вытачки. 32: 
кройте вытачку, накладывая первую линию с х0- 
роща отмеченным сгибом на вторую, и заколите 
так, чтобы удержать полученную форму. Закрыв 
вытачку, продолжите линию плечевого среза в 
направлении от гордовины и отложите на ней от- 


‘резок, равный мерке 6 (14 см). Верхняя часть 


лифа с закрытой вытачкой показана ва рис. 12а. 
Продолжите линию ширины груди В направ- 
пении от сербдины переда, отложите на ней по- 
ловину Мерки 8 плюс 1 см (34:2+1=-17+1== 
==18 см). Мерку 8 увеличивают на 1 см потому, 
что. саңтиметровая лента при снятии этой мерки 
бывает натянута и при этом не учитывается уг- 
дубление в верхней части груди: ^_ 


Риме ПР По, 


‚ г. | я а г 


. Середыма переда 
. Середина стемкау 


ЕР. о ржа. 


Расколите. вытачку: и положите. чертеж, как 
показано на рис. |. 

26. Линия проймы переда. Сравните форму 
линий переда и спинки: линия проймы переда бо- 
лее изогнутая, что обеспечивает свободу движе- 
ния руки; линия проймы. спинки более плавная, 
собствующую движению руки вперед. л 
„. Линию проймы переда проведите, как показа- 

но на рис. 12а: от плечевого среза до линии ши- 
рины груди переда она почти параллельна линии 
вытачки, затем, изгибаясь, соединяется с линией 
глубины проймы (см. рис. 11). 
Если линия проймы имеет чрезмерную кри: 
вйзну от линии плечевого среза до линии шяри- 
ны груди, следует немного увеличить ширину 
Груди. “Очевидно, при снятии мерки была. допу- 
щена неточность. .. 

‚ Если кривизна линин проймы. над линией гру- 
ди меньше, чем обычно, нужно увеличить кривиз- 
ву линии проймы, тем самым .укорачивая линию 
щирины груди. . 

. Плечевая вытачка Спинки. Излишек ткани 
по. плечевому. ‘срезу распределите в небольшую 
посадку. или. заберите в вытачку, чтобы длина 
плечевого. среза соответствовала мерке длины 
плеча. Для этого измерьте линию плечевого сре: 


за: спинки и определите, на сколько она больше 


мерки, снятой с фигуры (15—14=1 см). 

„От конца вытачки По линии талии проведите 
вверх. штриховую вертикальную ‘линию до пере: 
сечения с линией плечевого среза (рис. 126). 

„По линии плечевого среза по обе стороны: от 
вертикальной штриховой линии отложите вели- 
чину. раствора. вытачки (1 см). Затем соедините 
‚ полученные точки слегка. изогнутыми линиями с 
точкой. на, штриховой вертикали ва расстоянии 
8—10. см. от линии плечевого среза. Длина ЭТОЙ 
вытачки зависит от ее глубины. | 

„Если „лопатки. имеют. ‚значительную. ‚выпук- 
` лость, глубина вытачки должна быть У 
до 2—3.см.. 5... 

28. "Исправление наклона . плечевого ‘среза 
сринки, Продолжите. вверх вторую линию вытач- 
ки до уровня перной линии. Через полученную 
течку. проведите. новую. линию плечевого: среза. 
‚.. После этого можно считать. чертеж базового 
лекала построенным. Этот чертеж должен’ хра- 


Ф 


8 


Середина переда 


Середина спим. 


Рис; 16 | 


ниться невырезанным. В дальнейшем ‘чертежи 
выбранных моделей следует выполнять на ко- 
пнях базового лекала. ' 

Не делайте "никаких пометок. на: "базовом 
лекале, за исключением снятых мерок. При’ ин: 
дивидуальном · изготовлении одежды эти мерки 
возволят вам контролировать впоследствии воз- 
можное изменение фигуры. Если вновь снятые 
мерки будут отличаться более чем на 4см; сле- 
дует заново. построить чертеж базового · лекала. 


Основные. принципы примерки Бе дь ый 


Изготовление индивидуального макета. Для 
изготовления индивидуального макета использу- 
ют плотную суровую хлопчатобумажную ткань. 

Переведите на лист бумаги, соответствующее 
базовое лекало: Обозначьте на нем линии талий 
и бедер. Проведите’ линии груди переда, и аре 
ны спинки. | 

"Отметьте концы вытачек и ширину. горловины 
спинки (рис. 16). 

“Проведите ` две дополиительные ` вертикали 
(штриховые): на переде — посередине между 
точкой Р и линией бокового среза от линии гру: 
ди по линии бедер; на спинке — посередине меж- 


ду концом вытачки по линии талии и линией бо- 


кового среза от линии бедер до линии талии. 
Вырежьте обе части лекала. ^ 

Чтобы правильно расположить. их ‘на ткани, 
нужно учесть направление долевой нити, указан- 
ное на каждой детали лекала. Так, линйи сере- 
дины переда. и спинки на ‘базовом лекалё`совна- 
дают с направлением долевой нити. Кромка тка- 
ни указывает направление долевой : нити {осно 
вы). Нити, перпендикулярные кромке, называ-, 
ются нитями утка. Диагональ квадрата, стороны 
которого образованы нитями основы и „утка, ўка- 
зывает косое направление нитей ткани.” у 
` Расположите лекала на ткани, сложенной 
вдвое, следующим образом. Середину переда по- 
ложите на сгиб ткани, середину спинки — парал- 
лельно кромке, отступая от нее ‘на 2—8 см. При- 
колите. детали булавками, обведите контуры ме- 
лом, оставив зацас на швы, см: по горловине += 


Рис: 7 Рис. 18- 


1,5; по плечевому срезу — 3; по › пройме-— 2; 6: 
верхней части перейа — 5—6, спинки — 3—4; по 
боковым р ниже линии. бедер — 
8-6, 

`Разрежьте ткань по меловым- линиям. Пере: 
ведите контуры лекала линии -вытачек и надсе- 
чек: на второй -слой ткани. Разложите переднюю 
часть: макета на столе и проведите мелом линию 
середины переда по сгибу ткани. При сметыва- 
нии макета закрепите · участки, подвергающиеся 
растяжению, кромкой. | 

Для облёгчения сметывания вытачек. сколи- 
те их предварительно булавками. Для сметыва- 
ния вытачек. используйте прочные хлопчатобу- 
мажные нитки, хорошо закрепляя концы, так как 


швы расходятся при малейших движениях. Сме- 


тайте плечевые и боковые срезы, оставляя сере- 
дину спинки несметанной. По горлевине и прой- 
ме сделайте надсечки. 

Главная цель подгонки индивидуального. ма- 
кета.— выявление причин, вызывающих плохую 
посадку одежды на фигуре. 

Индивидуальное базовое лекало, выполнен- 
ное ‘по тщательно снятым меркам, должно по- 

крывать фигуру без каких-либо складок и в то 
же время не должно стеснять движений (при ус- 
ловии, что обмеренная фигура не имеет отклоне- 
ний от нормального телосложения). Если фигу- 
ра имеет значительные -отклонения от нормаль- 
ного телосложения, что встречается довольно ча- 
сто, необходимо внести поправки в базовое лека- 
ло. Это позволит кроить одежду без дефектов. 

‚Для облегчения работы при выполнении при- 
мерки на самого себя перенесите застежку в ли- 
нию середины переда. 

Примерка макета. Примерку делают на фи- 
гуре, одетой только в белье, Все изменения вно- 
сят по одной стороне, наиболее сложной. Если 
обе. стороны фигуры симметричны, выберите. ту, 
на которой удобнее работать. . 

‚ Примерку и подгонку макета выполняйте в 
такой. последовательности: 


„Рис. 19. о 
Е ен макет на фигуру. швами наружу 


(рис. 17). 
спинки. 

:9. Правильно | разместите горловину Спинки. 
Приколите спинку макета булавками К. брете- 
лям бюбтгальтера на уровне линии ширины. сли: 
ны. Расправьте макет на фигуре. ``. 

-8. Если При этом. образуется слабина. ткани в 
верхней ‘Части проймы спинки (см. стрелку на 
рис. 18а); : следует” углубить плечевую · вытачку. 
Распорите для этого плечевой ` шов, переведите 
излишек ткани вверх и забёрите его в плечевую 
вытачку. Если ‘спина немного сутулая, Глубина 
вытачки может быть равна 2—3'См. В ‘некоторых 
случаях слабину устраняют," забирая ` ткань „8 
конце плечевого‘ среза. - 

4, Если спина около шеи имеет” ‘выпуклость, 
сделайте маленькие ‘вытачки от горловины спин- 
ки, как показано’ на рис. 186. В этом случае ши: 
рина горловины изменится. Отколите все булав- 
ки вдоль плечевого шва й, сделав необходимое ' 
перемещение, ‘выровняйте линию плечевого среза 
спинки с ‘линией плечевого среза переда, Если 
вытачка достаточно глубока (более: 0,6-0,7 см), 
нужно изогнуть ее линии в соответствии с ‚фор- 
мой данного’ участка. Макет ‘должен прилегать 
фигуре свободно, без натяжения и слабины. Это: 
го добиваются с. помощью вытачек: Одна или не- 
сколько ‘правильно ‘размещенных ‘вытачек не 
подчеркивают, а, напротив, скрывают. чрезмерно 
выступающие участки фигуры. —° 

‘Чтобы правильно разместить” на" ‘макете `вы: 
тачки; `надо соблюдать следующие ‘уёловия: гб: 
ризонтальные. линии, находящиеся на выпуклых 
участках фигуры (ширина спины, труди, бедер), 
должны располагаться на фигуре строго’ горизон: 
тально, `а линии середины переда и СПИНКИ — 
вертикально; положение вытачек ‘должно соот- 
ветствовать положению’ выпуклых тестов фи. 

ет 
-5. Есля” макет ‘по торловине” переда- ‘отстает 
от шей. или о нужно ее канв по 


ела. 


и. 


Сколите макет 10 линин сарин 


ыы 


плечу, отодвигая или приближая ее к шее. Про- 
верив прилегание макета по горловине переда, 
скрепите его по линии горловины спинки булав- 
ками. Если глубина горловины недостаточна, 
наметьте новую линию. горловины булавками или 
мелом. 4 И я 

6. Проверьте, размещается ли линия груди 
строго по наиболее выступающим точкам груди 
(рис. 19а). Если нет, обозначьте ее новое поло- 
жение... : [а 

7. Закрепите булавками линию груди строго 
горизонтально сбоку перед рукой. и 

8. Если расстояние между наиболее высту- 
пающими точками груди было измерено. правиль- 
но, то при рассмотрении в фас расстояние меж- 
ду концами вытачек должно соответствовать ши- 
рине перёда фигуры, поскольку боковая часть 
макета будет невидимой. Е 
...Если- концы вытачки слишком сближены, 


рельеф, образованный верхними вытачками и. вы- . 


тачками по линии`талии, придаст груди излиш- 
нюю тяжеловесность, подчеркивая боковыв части 
переда. Е : | Е 
Если концы вытачек слишком раздвинуты, 
они не обеспечивают. хорошего прилегания йере» 
да. лифа.. Новое положение точки Р отметьте. бу- 
лавкой. Е 


‚..9.. Стрелка на рие. 196 указывает из слабину 


которая образуется у проймы при недостаточной 
глубине вытачки. . Еу. о р 
., При подгонке изделия на некоторые фигуры 


возникает затруднение: можно спутать слабину’ 


с провисанием ткани, когда. между. ней и. фигу- 
рой есть пустое пространство. Если ткань обра- 
зует слабину, следует углубить вытачку. Прови- 
сание же ткани возникает: из-за углубления на 
фигуре, вызванного тем, что плечи : наклонены 
вперед. Распорите Конец плечевого среза и верх- 
нюю. вытачку. Затем переведите излишек ткани 
вверх, осторожно .разглаживая ткань сбоку. от 
груди к плечу. На рис. 20 направление стрелок 
указывает направление перемещения ткани. . 
.. Чтобы при этом избежать растяжения плече» 
вых срезов, нужно закрепить участок: ткани меж- 
ду второй линией вытачки и срезом проймы. —. 
_-.. Снимите макет. Положите часть, требующую 
закрепления, на стол, аккуратно. расправьте ее и 
приклейте к ней горячим утюгом нерастяжимую 
полоску из любого синтетического материала 
или пришейте узкую полоску тонкой ткани, вы- 
кроенную тю долевой нити, 
При незначительном увеличении раствора вы- 
тачки запас ткани у проймы становится недоста- 
точным, В этом случае нужно приметать кусочек 
ткани для получения необходимой. прибавки. Вы- 


полнять. это лучше на столе; чтобы не деформи-. 


ровать ткань. - то, Ё 

’В некоторых случаях глубина верхней вытач- 
ки может оказаться очень больвюй, Не: думайте, 
что вы допустили ошибку. Это характерно для 
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‘необходимо, чтобы лиф 
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Рис. 20 Рис. 21 Рис. 23 Рис: 94 


Рис. 22 


фигур с сильно развернутыми плечами и разћн- 
тыми ‘трудными железами. Расправив ткань у 
проймы, исправьте вытачку (рис. 20, штриховая 
линия показывает новое положение линии вытаї- 
ки) и вновь сколите плечевые срезы. | 
10. Если раствор верхней вытачки слишком 
велик, то пройма сильно натягивается, лиф по 
линии груди около ‘боковога среза приподнима- 
ется. и смещает макет но линий тални (рис. 21, 
см. стрелки). Кроме того, появляется излишек 
ткани около наиболее выступающей точки груди. 
Распорите плечевой срез и. вытачку, свободно 
расположите ткань вдоль линии проймы и ско- 


лите вытачку, уменьшив ее раствор. Сколите 
плечевые срезы. 
.. И, В результате изменения верхней вытачки 
изменяется линия проймы. Опустите, руку. вдоль 
фигуры и, начиная с переда, вќолите булавку 
в макет в месте сочленения руки с торсом на. 
уровне линин ширины груди (см. рис. 5 и 6, а 
также стрелку на рис. 22)... с 


Линию проймы переда и спинки оббзначьте 


‚ булавками, :Закалывая их дб линии плечевого 


среза. Вместо этого можно приколоть рукав Е 
пройме и по нему отметить линию, проймы. „ 
12. Подрежьте ткань по пройме так, чтобы 
она облегала руку без заломов. Правильно оп- 
ределить глубину проймы можно, когда рука рас- 
положена вдоль фигуры или слегка приподнята. 
‚Сначала определите, достаточна ли ширина 
проймы, Если макет примеряют на пормальную 
фигуру, то при достаточной ширийё проймы мож- 


но заколоть под рукой складку/глубиной 4 см 


(см. булавку на рис. 23). Затем выньте булавки, 
вколотые под рукой, и, встав со стороны спины . 
заказчика, обеими руками отведите слабину 
ткайн к спинке, чтобы образовались мягкие 
складочки, начинающиеся от дивини ширины 
снинки (рис. 24). —, Й 


Средний припуск к ширине лифа составляет 
8 см, Но иногда его значительно увеличивают, Что 
завнсит.өт полноты фигуры на участке проймы. 
Иногда необходим припуск по линии обхвата 
груди, равный 12—14 см. При этом следует рас- 


пороть боковой шов, выпустить запас, а затем 


сколоть шов булавками... 
18. При лодгонке вытачек по линии талии 
плата облеғал фигуру 


‘паёт вперед. Для такой 


булавками (рис. 
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Рис. 25 _ _ Рис.26 Рие. 27 


йо Линии. труди. Проверьте положение обёйх бу: 
лавок, наколотых по бокам лифа на Линин, груди 
(см. рис. 19а). 


„Если раствор вытачки соответствует ДАННОЙ. 


фиг ре, ткань ложится ровно от точек Р до лӣ- 
нии бедер и дополнительная линия, начерчённая 
на ткани, раснолагается Строго вертикально. 
Сравните силуэты на рис. 25 и 96. _ 

а рис. 25 представлен силуэт? с нормальной 


осанкой и хорошей балансировкой изделия. На 


рис. 26 изображен силуэт, верхняя часть которо. 
го занимает такое же положение, как на „Вие. А 
а нижняя часть (на уровне линий бедер) высту- 
фигуры подогнать вы- 
тачки по. Линии талии несложно, по бйн Зе. 
ляют талию, сглаживая внадину, которая об 


но бывает на фигуре. под грудью. 


Если живот. подтянут, то раствор вытачек Но 
линий талий может оказаться недостаточным. 


Линия баланса, проведенная на ткана, будет 


иметь наклон в нижней части Изделия в сторону 
спинки, й появятся косые складки, направленные 
к наиболее выступающим точкам ?руди, как по- 
казано на рис. 27. Линия баланса АВ не парал- 


`дельна вертикальной линий С.. *Заштрихованная 


часть на рисунке показывает, насколько‘ надо 
увеличить раствор вытачки но линии тални. Если 


необходимо, а Борат, боковой Шов я, расподо- 


ЖИВ. ЛИНИЮ 78) вертикально, еколите его 
8). При этом должны ибчез- 
нуть все морщины, возникшие. при неправильнем 


балансе боковой части лифа. Чтобы располо- 


„жить линию строго сорино, нужно нахо- : 
-ДИТЬСЯ. точно напротив нее. 


Нижняя часть ВыЫтачки йо линии талин имеет 
теперь вид складки й продолжаеѓбя до низа (см. 


заштрихованную часть ка рис, 28). 


.- Чтобы проверить сделанную. работу, надо ис- 
править обе вытачки. Величина уменьшевия 


‘объема, вызванного образованием Складки, ДЛЯ 


‚Изделия на фигуру. о елбсложения 
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собтавлявь 1-9 см, но иногда она достигает 
3—5 см. Если раствор вытачки слишком велик, 
заломы направлены от Вытачки к низу проймы. 
Распорите вытачку, расположите линию баланса 


вертикально и ‚сколите вытачку, уменьшив ее 


раствор: 

14. ей б6ковой шов расиброф; сметайте ёго 

ВНОНЬ так, чтобы ткань плотно облегала ‘фигуру, 
но не была натянута (иногда желательно выйбл- 
нить наколку на обеих сторонах, чтовы а 
ЧИТЬ точность полҳонйкиӣ). : 
Не всегда нёобходнмо расширёняе макета йө 
линии бедер на столько же, на сколько уменьшен 
перед лифа из-за увелифейня глубины нижней 
части вытачки по линин талии. Так, если в вы: 
тачку забирают 2 см, достаточно раеширить мё- 
Е но боковому шву на уровне линин белер 
ва | см. ` 

15. С помощью яНнин баланса, проведённой 


‘на ткани, проверьте прилегание спинки, которбё 


в основном создается за счет вытачки, начерчен- 
ной на базовом лекале. Для лучшее прилегания 
чаще всего вытачку делят впоследствии на :ё- 
сколько маленьких ‘вытачек. Так, часто трёбует- 
ся сделать ляе вытачки на половину фигуры. 
Вытачки намечают на макете напротив найбо- 
леё выступающих точек фигуры. Еслӣ вытачка 
расположена неверно или имеет недостаточную 
глубину, то ббразӯютёя заломы и слабина ткани. 


Для’ исправления - дефекта нужно :распороњ 


ж 


= 


о а осон 


вытачку, расположить ткань на фигуре, ориентя- 


‚..6сли линия баланса не вертикальна, значит 
‘глубина. вытачки не соответствует требуемой. 
Правильное положение показано на рис. 29. Если 
баланс нарушен, распорите вытачку и при необхо- 
димости боковой шов. Наметье линию’ баланса 
вертикально и, если надо,. сделайте две вытачки 
вместо одной. Может быть, первую вытаҷку, бо- 
лее прямую, следует немного передвинуть к сере- 


выпуклости бедра сбоку. . .... Е Е 
... 16, .Чтобы уточнить положение линии талии, 
подвяжите ленту по, талии. Если надо исправить 
эту линию, наколите булавки по нижнему. краю 
ленты от середины переда до. середины спинки по 
‘одной из. сторон макета... . ,..:... 

° 17. Линия бедер должна располагаться гори- 
‚зонтально, Если это не. так, наколите по ней бу- 
лавки в горизонтальном положении. (рис. 30). 
Если над линией бедер у середины спинки обра- 
зуется излишек ткани, переместите его вверх и 
‘уберите в небольшую горизонтальную складку по 
„динии талий. СИ © 


18. Горизонтальная вытачка, по линин. груди 
‘необходима, если. хотят выполнить лиф с под- 
‚черкнутым бюстом или с широким вырезом. гор- 
ловины. Заложите вытачку поперек лифа между 
наиболее выступающими точками груди РР для 
более плотного прилегания ткани в этом месте 
(рис. 31). Е | 

Подгонка макета закончена: : Остается пере- 
нести исправления на лекало:. Это можно сделать 
после изучения следующего раздела. 


Подгонка макета на фигуру с:отклонением от 


нормального телосложения.. Так /как некоторые . | 


фигуры очень трудно обмерить правильно, то 
вследствие ошибок при снятии мерок может про- 
изойти нарушение баланса макета. 


Если лиф изделия ‘слишком короткий’ или 


длинный по переду или спинке, линия: талии, ^^ 
` передом, 


проведенная горизонтально на макете, не зани- 
мает горизонтального положения на фигуре. Это 
нарушение баланса исправляют изменением вы- 
соты лифа. ь м р | 


‘ние корпуса). 


эти фигуры. 


Серединт переда 


На рис. 32 показана нормальная фигура, на 


‚рис. 33:— сутулая, макет которой имеет более 


длинную спинку и короткий перед. На рис. 34 
показана перегибистая. фигура; верхняя ее часть 
отклонена назад, а грудь  выстулает вперед. 
В этом случае удлиняется. перед и укорачивается 
спинка макета (см. штриховые линви, показы- 
вающие на рис. 33 и 34 нормальное положе- 


Чтобы лучше изучить ошибкӣ, возникающие 
из-за неточного снятия мерок, представьте, что 
один: и тот же лиф надет последовательно на 


Предположите; что фигура. обмерена - точно. 
Лиф, надетый на нее (см: рис. 32), сидит хорошо,. 
баланс ‘изделия не нарушен. Наденьте. хот. же 
лиф на другую фигуру (см. рис. 33). В. связи. с 
особенностями строения. шеи. и. рук. он может 
принять два положения: 1} горловина спинки не 
лежит по основанию щен, а отходит назад, в то 
время как горловина переда давит на горло; 
2) -горловина спинки лежит на основании шеи, а 
линия талии спинки приподнята вверх. _ 

Тот же лиф, надетый на фигуру (см. рис. 34) 
со: слишком прямой шеей, которая тянет горло- 
вину спинки, занимает неправильное положение. 
Искривление линии талии у середины переда 
указывает на то, что перед лифа короткий. Опу-. 
скание линии талии. спинки, слабина на уровне 


‚линии ширины спины указывают на то, что спин- 
‘ка лифа длинна. Если бы мерки были сняты пра- 


Вильно, то отрезки от линии груди до линии пле- 


.ча во всех трех случаях были бы различны. 


На рис. 35 сплошными линиями показано ле- 
кало, соответствующее фигуре, изображенной на 


рис. 32, пунктирными линиями — фигуре, изобра- 


‚ женной. на рис. 33, и штриховыми линиями — 
` фигуре; изображенной на рис. 34. 


‚ Если же нарушен. баланс между спинкой. и 
то следует распороть плечевые , швы, 
расположить линию талии горизонтально, снова 


:околоть плечевые срезы н исправить линию гор- 
сдовины. Ы А ИЗА т 


{ 


д — 


Рис.37 


"фис: 36 


Если одна часть лифа имеет излишек по дли- 
не, а вторая — нормальной длины, примерку 
можно упростить, заколов излишек ткани в скла- 
дочку поперек. лифа между проймами (рис. 36 
и 37). Для исправления лекала достаточно. изме- 
рить глубину заложенной: складочки = ее 
шить лекала на эту величину. ‹ 

Очень ‘выступающие. лопатки. Даю. спине 
бутулость, которая - подчеркивается . оседанием 
`‘оката рукава со стороны спинки ‘(см. крестик на 
‚рис. 38). Для исправления такой проймы изго- 
товьте и поместите под этот участок проймы спе- 
циальное подплечико, онр и положение ‘его 
‘зависят ої фигуры. о о 

-`Правильно: выполненное подплечико позволя- 
ет сгладить значительную выпуклость спины: и 
сохранить красивую форму рукава. з 

Шея, слишком худая спереди и орна ноя 
полноты `сзади,- вызывает отставание · лифа: по 
‚ торяовине: В: этом случае слабину горловины. у 
‘середины переда можно забрать в маленькую 
вытачку, как: показано: ва рис. 39. Но: это - ис- 
‘правление трудно перенести: на лекало. Распори- 
‘те ‘плечевые швы,” разгладьте рукой: ткань пере- 
да.лифа’у основания шеи, сколите плечевыечнвы. 
`Наметьте на’ ткани точное положение: ны 

проходящее"по ‘бснованию шеи; Р 

Нарис. 40 показано перемещение линии гор: 
`ловины переда по отношению к горловине`спинки 
и необходимое исправление по ширине плеча у 
проймы нереда. 
`_ При большой полноте шеи, а иногда н-выпу- 


`клости ключиц у обнования` шеи лиф’ тесен по · 


торловине спереди. Для устранения дефекта рас- 
порите плечевые швы и переместите ткань: от 
проймы к шее и в случае необходимости вырежь- 
те ее. Сколите плечевые срезы и иснравьте ли- 
нию горловины, которая будет более открытой, 
‘чем вначале. Линию проймы нужно также зра 
ВИТЬ. 
Если шея слишком выгнута с- боковой еторо- 
ны переда, горловина, лифа натягивается: На 
рис. 41 маленькая изогнутая линия со ‘стрелкой 
показывает место утолщения. шеи, из-за которого 
_ исчезает граница между шеей и грудъю. Волни- 
стые линии на рисунке показывают место ‘натя- 
жения ткани. Бесполезно перемещать. плечевой 


целиком вверх или вниз (рис. 14). К 


Рис. 38 Рис. 39 

срез, если этот срез и середина переда. располб. 
жены правильно. Для устранения дефекта .оття- 
ните ткань утюгом в месте натяжейия ее (это 
легко выполнить, ‘потому что этот участок горя: 
ВИНЫ вырезан · но косому ео. „нитей 
ткани). 

„Чтобы наметить линию горловины, возьмите 
долевую' полоску ткани шириной 3—4 см и обо- 


тните ею шею, чтобы увидеть действительное 
положение воротника, Затем по нижнему краю 


полоски наметьтё линию основания. шей мелом 
или ‘булавками. Не снимая лифа с ‚фигуры, иЗ- 
мерьте половину. длины” горловины переда ` по. на- 
меченной линии. 

Чтобы внестй` необходимое: изменёние в леҝа- 
ло, достаточно указать величину’ оттягивания 
(рис. 42): `Полученная: при измерений величина 


оттягивания. означает, что все срезы горловины, 
вырезанные‘ по основанию шей для данной фигу- 


ры, должны оттягиваться на Эту длину. Линию 
втачивания воротников следует, увеличивать "с 


ределайте ёго; ‘уменьшая’ наклон плечёвого: сре- 


‚за. Исправление наклона плечевого среза влечет 


за собой изменение длины линии проймы. Если 


‚длина Линии проймы быля правильной, достаточ- 


но изменить ёе положение‘ на лекале, перемещая 
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Рис. 42 


Рис. 41 Рис. 43 Рис. 44 

Если наклон плечевого среза ниже нормаль- 
‘ного, тө и нижняя чаєть проймы должна. раепо- 
лагаться на.стольке же ниже (рис; 45);. 

„Если высоту плечевого среза пө спинке и. пе- 
реду нужно изменить. неодинаково, найдите пе» 
риметр проймы, опуская (или поднимая) ев на 
половину всего изменения высоты пдечевего сре- 
за. Линия глубины проймы должна измениться 
на одинаковую величину по переду и єпинке, 
чтобы сохранился балане изделия. На рис; 46 ли- 

вая плечевого среза спинки опушенасна 2 см; а 
переда —- на 1 см; В сумме длина. проймы умень- 
шилась на 3 см. Линия глубины преймы должна 
ОЕ опущена на 1,5 см: 

- Для изделия на фигуру е большой выпук- 
леєтью по бедрам спереди на расетоянни 8—16 ем 
вниз.по линин. талин между вытачкой по линии 
талии переда и боковым. швом ‘следует заложить 
вытачку, показанную на. риє. . 47. Еели лиф не 
имеет излишка ширины. па обхвату талии; нуж: 
но распороть выфачку по линин талии .и .боко- 

‚ вей. шов; иначе в этом месте появитея х 
ткани; . | 

„Если выпуклость бедер. значительная, те те обес 
печить. плотное. прилегание ткани ‘по тёлин путем 
‚ увеличения раствора вытачек пе линии талин и 
пе бековему, шву. невозможно — появятся морщи- 
ны. Заложите вытачку, начинающуюся өт нан- 
большей выпуклости. бедер, в сторону талии от 
точки А до точки В и переделайте вытачки но 
линии. талии и по боковому шву на том же участ: 
ке. Так же заложите вытачку на спинке (рис. 48). 

‚На передней части лица довольно часто дела- 
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Рис.48. 


в, Рие:47 _ 
ют складку, идущую в пройму (см. рис; 47). Глу» 
бина складки от точки С до точкн В равна раст- 


вору вытачки по линни талин. На рис, 49 пока- 
зано лекало с такой вытачкой; Подобную вытан- 
ку можно проектировать в Яюбой. прилегающей 
одежде, неотрезной по линни талин; 

Бели лопатки сутулой спины выступают боль- 
ше, чем ягодицы, необходимо · внести изменения 
в чертеж спинки, показанный- на рис. -50. Начи- 
ная от линин ширины єпинки, лания середины 
спинки изгибается до. тарин. как, вытачка, а за- 
тем идет. вертикально... 

Иногда бывает: нужио. исправить вытачку (ная 
рельеф), выполненную между серединой: епинки 
и. боковым швом: Для этого, начиная от инни 
тални, проводят вниз новые линии вытачки..(ем, 
штрихөвые линии). В верхней частн спинки слет 
дует предусмотреть. вытачку. посередине свинки 
от линии. ширины спины до горяовины и боль- 
шую глубину вытачки ет плечевого шва; при 
этом следует‘ понизить линию плечевого среза.на 
такую же величину. Затем нужно удлинить пле- 
чевой срез, оч тае его оу 
длину: Е 
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рве, 49 Рис. 50 


Если ягодицы выступают незначительно, а 
спина имеет сутулость, ткань лежит на фигуре 
нормально. `В этом случае достаточно заложить 
посередине спинки вытачку пб линии талии. 


Сильно выступающие ягодицы вызывают өб- 


разование косых екладок, дяя исправления кото- 
рых необходимо иметь запас ткани посередине 
“спинки. Перекалывая шов середины. спинки, рае- 
ширьте спинку внизу; как показано на рис. 51. 


Уточнение базового пекала 

``После выполнения примерки разложите ма- 
кет на столе. Существуют два способа исправйе- 
ния макета: пометки мелом — нанесение линий 
вдоль булавок, отмечаюнщих места ‘исправления; 
пометкн булавками — обычный (более удобный) 
способ исправления, применяемый ‘снециали- 
7 Со стороны, противоположной той, на кото- 
рой находятся булавки, скрепляющие. оба слоя 


: . МЕ К ГОА 
‚ полотна; наколите по булавке напротив каждой 


имеющейся, не захватывая второго блоя полотна, 
„Если фигура асимметричная, исправления нужно 
вносить в Өбе половины макета: = к 

5 После этого удалите нифки сметывания, не 
вынимая булавок. Возьмите копию базового лека- 
ла и внесите. в него исправления. Затём пере- 
несите эти исправления на базовое лекало и со- 


трите ненужные линин. 


Верхняя вытачка: На рис. 58. исправяе- . 


ния показаны толстыми штриховыми линиями. 


Середина пврода` 
`сёрейния перев. : 


` каждого ‘неправления, в книге даны 
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Рис. 53 


Наложите перед базового лекала на перед маке- 
та, тщательно совмещая точки Р, первые линии. 
верхней вытачки, линии нлечевого среза, прой; 
мы и части линии бокового среза, сколите их бу- 
лавками: Перенесите’ ‘исправления на лекалод, 
отмечая их карандашом. Затем уточните чер- 
теж, вычерчивая все необхолимыв линий. Эта ра- 
бота обычно выполняется после перенесения всёх 
исправлений, но, Чтобы облегчить нонимание 
подробные 
нояснительные рисунки. ~ | ИИ 
‚На рис. 53`ноказан неправильный перевея йс- 
правления вытачки. Вместо исправления вытач: 
Кн °С одной стороны (66 стороны проймы) внесе- 


жы изменения 6`ӧбвнх ёғӧрон Вытачки, Проведи: 


те обе линии вытачки по ‘линейке от тбчки Р 
до линии плечевого среза (Вис. 54}. . не 
На рис. 55 двумя выпуклыми іштриховымӣ 
линиями показано изменение обёнх линий верх: 
ней вытачки. Это ввязано с тем, что обычно пбй 
грудью (3а искяючёнием фигур сб вяаббразви- 
тыми трудными жёлёзами) имеётся небольшая 
впадина; требующая изменения в этом Мвёте ли: 
ний вытачки. Не с?нрайте йгғриховне линин, оня 
Могут н дальнейшем пригодиться, ебйя вы по: 
желаете сделать лиф более прилёгающны. В этих 
случаях надо увеличить мерку. ширины груди. 
Затем закройте’ вытачку (рие. 56} я проведите 
линии плеча и проймы. ‘ и | Е 
Плечевой срез. На рис. 56 штриховой ли- 
нией показано искривленйе линии плеча, возник- 
шее в связи с уменьшением длины Вытачки со 
стороны проймы. Линия плеча должна ‘быть про- 
ведена по прямой: —— Н а 
Если уменьшение длины линии вытачки обра- 
зовалось со стороны горловины ‘пёреда иля спин- 
ки (что связано © прогибом плеча эт бретелей 
бюстгальтера), тб следует немного изогнуть ли- 
нию плечевого среза. На рис. 57 показан пример, 
когда углубление на фигуре находийся ближе к 
шее (см. стрелку). Это связано с особенностью 
строения нлеча, и с этим следует считаться для 
обеспечения хорошего. прилегания лифа. Прове- 
дите линию плечевого среза, углубив ее у гор- 
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Рис: 58 — < рис. 59 Рис. 60 


ловины, а затем продлите по прямой до линия 
проймы: 

Вытачка по линии талия переда. Так 
же,. как вы это делали для верхней вытачки, за- 
крепите базовое :лекало: на: переде макета, зака- 
лывая булавки вдоль: линий исправления, Нане- 
сите : исправление карандашом: (рис. 58, пунк- 

‚ тирные линии). Соедините точки В. и. В (рис. 290 
праной линией... 

„Вторую линию вытачки проведите слегка изо- 
тнутой.. „Эта линия в зависимости от телосложе- 
ния может быть также и прямой. Она проходит 
от. вершины вытачки- но ниже точки Р) 
дө точки С на линии талии: 

Вниз от-линии талии. проведите линии `вытач- 
ки ПО. форме, -полученной-в результате. исправле- 
ция, сохраняя: небольшую. кривизну. Расстояние 
между линиями вытачки внизу можно ограни- 


чить двумя прямыми, - аля лы. середине 


р (заштрихованный :участок). 

Уменьшение вытачки .ио. линии „талии. на. пе- 
реде юбки. Для изделия, неотрезного по линии 
талии, проводят обе стороны вытачки по линии 
талия. от точки Я до точек. 1С и В, ‚затем продол: 


„Рис. 63, в. 
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Рис. 61 


жают. их. до точек. Е н Р на линии: бедер. Для 
изделия, отрезного по. линии талии (рис. 60), пе- 
реведите рис. 59 на другой лист бумаги и раз- 


Везе по линии. талии. 


‚На лифе ничего не ‘меняйте — вытачку по ли- 
НИИ талии ‚оставьте такой. же. На юбке заложите 
складку .с учетом: обхвата бедер. Уменьшение 
глубины вытачки по линии талии юбки не ме 
няет величину отрезков лекала по линии талии, 
т длина отрезка АВ и С одинакова. (см. ‚рис.59 
и 60). 

‚Ширина бедер. в предыдущем примере 

мы не сделали. прибавки к ширине юбки по бо- 
ковому срезу, уменьшенной за счет вытачки. (ис- 


ключение составляют плотно. облегающие юбки). 


Сделайте это следующим образом: на базовом 
лекале по линии бедер переда и спинки отложи- 
те. отрезки, - равные. толовине. необходимой при- 
бавки (точки. А и В, рис. 61). Полученные точ- 
ки соедините плавными выпуклыми линиями с 
линией талии, как показано на рисунке. _ 

На основании рассмотренных примеров вы 
сможете перевести на базовое лекало любые из- 
менения, произведенные на макете. 


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ. ВЫКРОЕК 
ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ те 


С Чета основы. лобки: - На ров лекале 
представлена часть чертежа юбки от линии та- 
лии до линии бедер. Будем называть юбкой часть 
‘одежды от линии талии до низа изделия. Юбка 
может. ‘быть отрезной или неотрезной по линии 
талии. 

Чюбы ‘облегчить ‘выполнение лекала модели, 
целесообразно изготовлять лиф: н юбку раздель- 


9% 


Пничя талых 


УТеныт бокарова среза. 
Сердика переда 


но (за исключением бы, ЕТА даже если 
модель. без шва по. ‘линии талии, а затем соёди: 
нить обе. части. "лекала клейкой полоской. Если 
заранее учесть соответствие ‚вытачек и рельефов, 
то не возникает никаких затруднений. Р 

„Для построения вытачки переда переведите 
часть чертежа юбки, заключенную. между точка- 
ми А, В, С.и Р (рис. 62), на чистый лист бумати. 
Заложите , складку в направлении, указанном 
стрелкой, накладывая линию ВС на вторую ли- 
нию (для уменьшения обхвата). Переведите. ос: 
тальную часть юбки с. рис. 62 (вторую линию 
вытачки, линии талии и бокового среза) и ‚полу- 
ците реальную ширину. юбки минус уменьшение. 
Полученное, лекало должно точно соответство- 
вать лекалу, изображенному на рис. 63. | 
`` Для построения линий бокового среза и низа 
возьмите большой лист бумаги, чтобы на нем по- 
местился чертеж юбки в натуральную величину. 
Переведите. чертеж переднего полотнища, юбки с 
базового лекала’ (рис. 64). Продолжите линию 
середины; переда. от талии до желаемой длины. 

‚ Через полученную. точку. проведите влево го- 
ризонтальную линию низа и отложите на ней бт- 
резок, равный ширине юбки по линии бедер. Ли- 
ния бокового среза должна быть параллельна 
линии середины нереда. Переведите чертеж зад- 
него полотнища юбки, с базового лекала. Затем 
продолжите линию середины иг. - бокового среза 
и проведите линию низа, как для переднего -по- 
лотнища. 


Вытачки, начерченные на базовом лекале,. 


редко делают такими, как они представлены. на 
чертеже. лекала. Выполнение. одной вытачки на 
заднем :полотнище юбки, как правило, йе: обеепе- 
чивает форму; соответствующую ` телосложению. 
Поэтому при. подгонке юбки на фигуру. лучше 
сделать две вытачки. При выполнении вытачек 
на переднем полотнище учитывается прежде: все- 
го:эстетическая сторона (рис.`65),- поэтому тща- 


тельвая подгонка. макета не требуется. ` · -`-.: 
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Рис. 66 


Для построения вытачек заднего полотнища 
юбки разделите основную. вытачку на две.. По- 


. середине каждёй ‘вытачки проведите. -штриховую 


линию, параллельную линии середины заднего. 
полотнища юбки. Первую. вытачку располагают 
на расстоянии 6—7 см от линии середины нолот- 
‘нища, ‘вторую = на ‘расстоянии: 7—9 см - гот 
первой. 

`` Пб обе ‘стороны от штриховых · линий. то ли- 
нии талии: отложите величину ‘раствора каждой 
вытачки. "Длина вытачки должна ‘быть на 2 или 
3 см меньше длины основной вытачки. Полулен- 
ные точки ‘соедините: плавными, слегка .изогну- 


`тыми“ линиями. "Если увеличивают ‘раствор вы- 


тачки, то увеличивают и ее длину, чтобы не`об- 
разовалась слабина у её конца. И наоборот, если 


’ раствор вытачкӣ' уменьшают, то уменьшают ич ее 


длину. : 

Для пострбеняя ‘вытачек. переднего ПОЛОТНИ- 
ща юбки раствор, основной вытачки распредели- 
те на две ‘Или “три -вытачки так, чтобы каждая 


имела’ раствор от 1;5 до 1,75 см (в ‘случае необ- 
ходимости вытачки · можно ‚углубить: во время 
примеркй). ` р. аа 


Начиная от" ервой" ЛИНИИ ‘основной вытачки 
(см. стрелку на рис. 65), укажите раствор новой 
вытачки; Обозначъте ёе ‘середину штриховой ли- 
нией; параллельной линии середины · переднего 
полотнища. Затем разделите расстояние между 
первой штриховой линией `и ‘линией ‘бокового 
среза пополам и проведите вторую штриховую 
линию. По. обе стороны от нее отложите величи- 
ну, равную половине раствора вытачки. Длина 
вытачек должна быть равна 7—8 см. Линии вы- 
тачек на переде юбки должны’ быть изогнуты в 
соответствии с фигурой в этом месте. 

Вытачка переднего полотнища среднего раз- 
мера в половину“натуральной величины показа- 
на на рис. 66. ·· . 

Прямая юбка. · Если юбка не является про- 
должением лифа, 'ее делают более прилегающей 
по талии. Так как при построении базового 
лекала к мерке обхвата талии было прибавлено 
3 см (припуск на свободное облегание), на эту 


, величину надо уменьшить ширину Пр по- 


лотнища по линии талии. 
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$ выгндик а 


а переднего: полотна 


‚Переведите чертёж переднего ‘полотнища 
юбки (см. рис. 65) на лист бумаги, не указывая 
вытачек. Первую вытачку можно разместить на 
первой линии основной вытӣаки. Прбвёдите три 
линии, параллельные линии середины переднего 
полотниша (переда), оставляя между НИмЯ оди- 
наковые промежутки, как показано на’ рис. 67. 
Эяи. линий ‘обозначают середину” вытачек. ^^. 


штриховые линии) проведите сплошные линии 
на расстоянии, равном ширине пбяса, соответст- 


в 


Середина заВнезо 


4 
ты 
} 

3 
к. 
6: 


Рис. 69 


вующей ширине корсажйой лёнты. Проведите 
линии вытачек и боковых срезов до пересечения 
& линией ширины пбяса парайлёльно лянин серё: 
дины ив, РН ИЮ Е 
2 При ‘етайнвання вытачёк"йродолжите строчки 
вверх в соответствии с лекалом. Таким образом, 
часть юбки, БаБНЯоженная Над линней талии, 
бўлет иметь БИХ ‘ровной-и прямой :полосќн. °_ 
„Приготовьте базовое лекало юбки. Перевели- 
те чертежи переднего ‘и заднего полотний юбки 


(86 Веб длину) вн ОДаН лист бумаги: Цвеным 


карандашом йроведӣ+е ‘на `леёкале переднего пох 
лЫтнища три маленьке вытачки (ём. рис. 67), 
Размаститё их так’ чтобы онй не наќкладывались · 
на выѓачка базового лекала: При этом выавки 
Юбкй илатья ббведите, Например, черным Каран: 
даном, а вытачки отдельной юбки = зеленый. 
„Если в отдельной юбке требуётся понижение. 
яннин тални на заднем полотнище, обозначьте 
это штриховой Ливией, как показано на рис. 70: 
Это лекало с надписью «основа` юбки» храните 
вместе с`базовым лекалом. · ео я 
Юбка без 


боковых швов. Юбка без ббковых 
юівов удобна при исйользованни ткани в полоску 
или клетку, так как подгонка клеток или полосок 
по боковым швам предётавляет` иногда большую 
трудность. Следует также отметить, что Отсўтст- 
виё боковых швов позврляет экономить ткань йо 
ширине, что особенно важно при использования 


узких тканей. 


Ен га м 
2 


берейим забното 


хе о ар, 


Середина терейа 


Сера: крб сз 


Рис. ті 


Юбку без боковых швов рекомендуется крб- 
ить по проверенным точным лекалам на фигуру, 
не имеющую отклонений от типовой фигуры. За- 
стежку юбки без боковых швов лучше веего 
помешать посередине заднего или переднего по- 
лотнища юбки. Для некоторых фигур в юбке без 
боковых швов бывает необходимо изменить дли- 
ну вытачки на заднем полотнище по эстетиче- 
ским сбображениям. Е 8, 

Переведите лекало, обозначив штриховыми 
линиями вторую и боковую вытачки на заднем 
полотнище. Допустим, ‘ато бедра фигуры имеют 
наибольшую выпуклость на раестоянии 8—10 ем 
ниже талии. Измените выпуклость боковой вы- 
тачки таким образом, чтобы. сделать вытачку 
более короткой. Так, на рис; 71 она заканчива- 
ется на половине расстояния между линиями та- 
лин и бедер. Исходя из эстетических соображе- 
ний, измените также длину второй вытачки 
заднего полотнища юбки. м Е 

бка, зауженная книзу. Юбка, немного аа, 
уженная книзу, считается классичеекой, так как 
мода на нее периодически повторяется. | 
‚ Переведите чертеж прямей юбки на лиет бу- 
маги (рис. 72). От каждой линии бокового среза 
по низу юбки отложите по. 2 см в еторену чер- 
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тежа. Полученные точки соедините прямыми ли: 
ннями с яиннями боковых ерезов. на уровне ли. 
нии бедер, ве в 0 

‚ Эта модель может быть использована как в 
платье, так и в юбке: Если обхват груди значи- 
тельно превышает обхват бедер, то в платье де» 
лают вастежку пе линии середины спинки (от 
горловины вниз иа 12—15 см ниже динни та- 
лин). Заужённую юбку не рекомендуется шить 
для фигуры с низкими бедрами. Кроите юбку 
прямой и заужайте ее только на примерке, - 

‚ При раскрое юбки, зауженной книзу, без .бө- 
көвых швов нужно соединить лекала переднего 
в заднего полбтнищ по линии боковых срезов 
(рис. 78): Полученная боковая вытачка более. 
длинная, чем на рие. 70. Отметьте ее конец, ко 
төрый ‘находится обычно на линни бедер. В Жан- 
нөм случае не следует изменять длину других 
вытанек, так как равнавесие между ними не на: 
рушене. у с у ъд 


о, Б тес У 
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Рис. 75 


Середину лекала переднего ‘полотнища’ такой 
юбки при: раскрое ‘следует располагать по доле- 
вой нити ткани: Середина лекала заднего полот- 
нища-юбки не совпадает с долевой нитью ткани: 
-В ‘данном случае это не ‘имеет значения. 

Если средний шов переднего полотнища юбки 
не. совпадает с направлением : нитей основы; то 
середину заднего полотнища юбки можно поло- 
жить на ‘сгиб-ткани при условни расположения 
застежки на переднем’ полотнище. В отдельных 
случаях застежку: можно поместить ‘сбоку, если 
боковая вытачка имеет достаточную для этого 
длину. 

При наличии боковых ‘швов долевая нить мо- 
жет совпадать с ‘линией бока. Тогда серёдину 
переднего и заднего полотнищ юбки располага- 
ют по косому направлению нитей ткани. ^ К 

Юбка, слегка расширенная кнӣзу: · Такая 
Юба сохраняет классические линии: В 
-денном примере {рис. 74)” показано незначи- 
тельное расширение юбки. На переднем и заднем 
‘полотнищах юбки от линий боковых срезов вни- 
"зу отложите по З нили 3,5 см при длине юбки 
70 см. Полученные точки соедините прямыми `ли- 
ниями с линиями боковых. кы на уровне ли- 
‚нии бедер. 

_ Юбка со складкой сзади: Параллельно! линии 
середины заднего полотнища юбки (рис. 75) про- 
ведите прямую линию, ббозначающую тлубину 
складки, - равную 8—10 см. Для односторонней 
складки достаточно одной глубины (линия АВ), 
для встречной складки необходимо удвоить эту 
‘глубину (линия Ср). 

` Если хотите ‘сделать: складку не’ слишком 
длинной (чтобы она не мялась` во время сиде- 
ния), начало ее можно ‘рассчитать следующим 

т сядьте на стул и отметьте‘на юбке ме- 
сто края стула. Линию длины складки“ ‘наметьте 
на 1—3 см выше, но не больше. ` 

- Бели: ткань очень толстая, верхнюю часть 
припуска на складку можно вырезать (см. ‘на 
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Рис. 76. И 


рис. 75 площадь АСЕР). Линия ЕЁ расположена 
на несколько сантиметров выше начала складки. 
Отрежьте часть лекала по линиям ЕР и РА; то 
же нужно и на ткани; не ‘оставляя в этом месте 
припуска на:швы. =>: - = 

Независимо от вида складки для облегчения 
работы динию лекала; указывающую общую глу- 
бину складки, располагают по сгибу ткани. Если 
это невозможно; следует предусматривать при- 
‘пуск на швы (см.`заштриќованную часть от т0ч- 
ки Е до точки: Э). Одностороннюю складку ‘обыч- 
во закладывают.справа налево: 

"Для юбки: со встречной складкой Переведите 
Олучаниое лекало на два листа бумаги. Возьми- 
те одно из переведенных: лекал и ‘положите’ его, 
на новый лист бумаги: Скрепите листы булавка: 
ми, располагая `их за линиями лекала. Перевер- 
ните листы и. неренесите карандашом -на новый 
лист вее, что указано на-первом: (ва: исключением 
штриховки). 

'Сшейте оба. листа бумаги по ЛИНИН. середивы 
‘заднего полотнища юбки от линии ‘талии до точ- 
ки; где- заканчивается складка. Вырежьте вместе 
оба листа бумаги, оставляя припуски на швы” 
(см): но. боковым ‘срезам — 2—3, по линии та- 
лин — 1,5, на подгиб низа — 6—8, ‘по линии 
ЕР —1—2. Разъедините . лекала полотнища 
юбки, располагая их ровно на столе, и загните 
складку. вдоль шва; наметьте оба края складки 
до низа. Снова ` сложите оба лекала полотнища 
и соедините их по линии ЕД. Затем разъедините 
лекала и загните бўмагу по линии В, открывая 
последний шов. Закрепите нижнюю часть склад- 
ки (линию ЕР) ниткой или клеем. 

Для юбки с односторонней складкой возъмй- 
те второе переведенное лекало и также соедини- 
те его с чистым листом бумаги. Вырежьте бума- 
гу, оставляя одностороннюю складку и припу- 
ски на швы, как указывалось выше, соедините 
детали вдоль линии АВ. Затем раздвиньте оба 
‘лекала. юбки, загните складку в одну сторону. и 
‚приутюжьте. · Определите необходимую · длину 
складки и закрепите ее на лекале. 

‚ Сравните обе юбки в местах а С 
редине заднего полотнища) и вы увидите, что 


срне, 78. 


Рис, п; 04 ы 2 


‘обработать. застежки-молнии-на юбке с со встреч- 
ной складкой. значительно легче, ‘чем на юбке с 
односторонней складкой. 

Юбка’ с запахом. Лекало этой юбки выпол- 
няют по: лекалу прямой юбки. ‘Возьмите: лекало 
прямой. юбки (см. рис: 65). и перенесите его на 
лист: бумаги так, чтобы получить лекало, пока- 
занное на -рис. 76; Длинная волнистая стрелка 
показывает поверхность лекала, изображенного 
зна рис. 70..Левый внутренний край заднего по- 
лотнища юбки ограничьте вертикальной линией. 

< Внутренний край юбки должен идти по этой 
динии, чтобы закрыть необходимый участок фи- 
туры. Такая ширина запаха вполне: достаточна. 
Справа -проведите ‘линию застежки, параллель- 
ную -линии- середины · заднего: полотнища юбки. 


Ширина застежки 10—12 см. Припуск на ‘шов. 


‘застежки равен 4:см. 

"Чтобы : -раскреить: подобную. ‘юбку, 
‘учесть ее -асимметрию; хотя’ она и `незначитель- 
ная, и указать На лекале лицевую сторону ткани. 


Вытачки м рельефы 
‚ Уменьшение раствора вытачки на переднем 


полотнище юбки. Первый способ. Переведи- 
те на лист бумаги базовое лекало переда лифа 


и наметьте штриховой линией вытачку по линии | 


талии и линию бокового среза. (рис. 77). Умень- 
шите. раствор вытачки по линии талии на .велн- 
чину, отмеченную штриховой линией на линии 
‘бедер. На лифе проведите новые линии вытачки 
сплошные линии). На юбке проведите вогнутые 
линии, параллельные первым линиям. 

--На уровне бедер отложите. внутрь. величину 
: уменьшения и, начиная. от этой точки, проведите 
‚линию параллельно линии бокового среза. до ли- 
„нии-талии. Начиная от. линии талий, проведите 
наклонную линию.до среза проймы. Если не тре- 
буется подчеркнуть. линию талия, можно прове- 
сти. линию. бокового. среза, как показано на 
-рис. 78... : СЕ 


нужно . 
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Рис. 79..- 


Второй способ. Раствор вытачки. по ли- 
нии талии составляют таким же, как .на. лифе 
(для фигуры с .небольшой · ‚полнотой: | в. этом. ме- 
сте,-см: рис. 78). т. а: 

Начиная от.линии талии, сделайте: . вытачку 
на юбке более вогнутой. Длина. вытачки юбки 
должна: быть равна 12—15. см. Вытачку. юбки 


можно стачать до конца-вли оставить нестачан- 


ной, образуя складку. ‹ - .- . 
По. линии бедер отложите от. линии бокового 
среза вправо отрезок, равный величине уменыне- 


ния раствора. вытачки. Полученную точку. соеди- 


ните плавной. кривой с точкой бокового среза в на 
линин талин. 

Распределение раствора. вытачек. Все вытач- 
ки, кроме. верхней, могут быть разделены на. две 
или три менее глубокие, Переведите. на. лист бу- 
маги базовое. лекало переда. и. спинки. .Вытачки 
по линия. талии. не переводите, обозначьте-толь- 


„ко величину их раствора. 


Две. маленькие вытачки на лифе, вместо одной 


создают хорошую форму груди (рис. 79). При 


распределении величины раствора вытачки -но 
линии. талии лифа, как правило, исходят из.сред- 
ней величины раствора. По линии белер вычти- 
те величину уменьшения и исправьте линию. бо- 
кового среза, как объяснялось выше. .Наметьте 
середину каждой вытачки и продолжите эти ли- 
нии вверх параллельно. линиям. середины пере- 
да и снинки: На. лифе отметьте длину вытачек: 
ва спинке — 1—2 см. ниже линии Труди, на. пе- 
реде — 10—12 см, . 

На лифе вместо вытачек можно сделать мяг- 
кие складки (рис. 80). Это. лекало может быть 
использовано для. одежды как отрезной, таки не-. 
отрезной по талии, : 

Вытачка лифа прямого. покроя, в зависимо- 
сти от формы покроя одежда может быть. пря- 
мой, прилегающей... и полуприлегающей формы. 
В двух последних видах. одежды. большее или 


„меньшее: прилегание. достигается є. помощью вы- 
тачек и рельефов. -. 1. а 
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Рис. 80 Рис. 81 

На рис. 81. поважен лиф прямого покроя 
(пунктиром показаны контуры фигуры). 

Снимите копию базового лекала, · ис̧правив, 
если нужно, линию бокового. среза на уровне ли- 
нии бедер (см. рис. 78). На спинке и переде 
лифа проведите. прямую лянию, соединяющую 
нижний конец проймы с линией бедер: Ликви- 
линии талии (рис.. 89). Плечевую вытачку спинки 
и верхнюю. вытачку оставьте ‚без изменения: 

`По полученному лекалу можно. выкроить 
блузку и платье нрямого покроя. · 

‚ Построение. линий низа. Представлен- 
вая на рис. 81 блузка имеет длину до линин бе- 
дер. При желании длину можно увеличить, без . 
дбполнительного расширения. —° 

Чтобы построить линию низа более короткой 
блузки, надо на копии базового лекала провести 
необходимую линию низа, параллельную линни 
бедер. Для этого измерьте на Фигура дию из- 
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‘делия от линии талии посередине переда и пере 


несите ее на лекало (рис. 83, короткая штрихо- 
вая диния со стрелками). Затем измерьте рас-. 
стояние от. этой’ точки до линин бедер, отложите 
полученную величину в нескольких местах на 
лекале вверх по линии бедер ‚и проведите через 
полученные точки линию низа изделия · (длинные 
нтриховые линии со стрелками). 15 

Линию низа не следует проводить. параллель: 
но ‘линии талин, так как ве на всякой. „фигуре 
эта линия торизонтальна.. е 

Построение, линий. боковых срезов. 
На чертеже переда и спияки из нижней Точки 
проймы бнустите перпендикуляр | на линию низа 
(сплошная. линия). Зачеркинте вытачки но ли- 
нии талий и в боковом срезе, При этом 'образу- 
ется излишняя ширина но. линиям талий и бедер. 

` Чтобы устранить лишнюю ширину на лекале 
спинки, надо убрать излишек сбоку, . хотя в изде- 
пиях дя ‚некоторых. фигур. этот ‘метод вызывает 
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рис, 85 рие, 87 


перекос ткани под лопатками. На пёреде лифа 
перекос заметнее, чем на спинке, поэтому лучше 


это выполнить, как показано на рис. 84, или так, . 


‚как будет описано при переводе вытачек. 

т Минимальная длина блузки от линий талин 
см. 
Вытачки полуприлегающего лифа. Степень 

прилегания лифа определяется модой. Снимите 

копию базового лекала, отметьте длину, отложив 

20 см вниз от линин талии (см. рис. 84), | 
Для фигуры нормального телосложения вы- 

тачки следует сделать глубиной 2. см на переде 

и спинке лифа н 1,5 см по боковому срезу. Для 

фигур с более тонкой талией вытачки по линин 

талин переда, спинки и боковые должны быть 
такие же по глубине, каки в первом случае (для 

блузки с таким ‘же прилеганием). Для фигуры с 

больщим обхватом талии вытачки должны быть 

той же глубины, как и в предыдущих двух слу- 
чаях. На переде и спинке лифа проведите новые 
линии вытачек (сплошные линии).  - 

г На лифе начертите вытачку двумя ‘прямыми 

линиями, соединяющимися на 2 или 3 см Ниже 

границы первоначальной вытачки (так как она 
менее глубокая и может быть укорочена). 
Продолжите линии вниз и соедините их на 
уровне линии низа с основными линиями вытач- 
ки. Соедините нижнюю точку проймы с- точкой 
пересечения линий низа и бокового среза (см. 
штриховые линин на рис. 84). От этой линии от- 
ложите по линии талии отрезок, соответствую- 
` щий желаемому углублению (1.5 см), соедините 


Рис. 91 


Рис. 88 
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Рис. 89 


изогнув. . 
Величину раствора вытачёк можно уточнить 
во время примерки; при этом надо помнить, чте 
углубить вытачки проще, чем расширить изделие. 
Простейший перевод вытачёк лифа. Элегант- 
ность лифа во многом зависит от формы и рас-` 
положения верхней вытачкн и вытачек по линия 
талии. . Центр раствора вытачки располагают 
обычно в области наиболее выступающей точки 
грудной железы. При переводе вытачек необхо- 
димо сохранять равновесие лекала 
‚ Перевод верхней вытачки в вытач- 
ку по линии тадии. На рне, 85 представлен. 
лиф прилегающей формы с‘вытачкой по линии 
талии. —— и, И 
„Переведите перед лифа с базового лекала на 
лист бумаги, отмечая вытачки й черточки, огра- 
ничивающие их длину (рис. 88). Вырежьте вы- 
тачку по`линии тални, т.е. разрежьте лекало по 
обенм линиям до конца, а затем продолжите 
надрез до точки Р. Закройте верхнюю вытачку, 
Вытачка по линии талии при этом увеличится на 
величину раствора верхней вытачки (рис. 87). _ 
Когда речь идет о перемещении верхней вы- 
тачки, можно использовать термин «вращение», 
так как она действитёльно вращается вокруг 
точки Р; поэтому точку Р можно называть так- 
же точкой вращения. , 
Перевод вытачкн по линии тални 
в плечевой срез. ФШиф, показанный ‘на 
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Рис. 97 


рис. - 88, также прилегающий, во вытачка аправ- 
лена. в плечевой срез, 

‚ Переведите. перед лифа базового. ‘лекала 
(рис 89). Вырежьте верхнюю вытачку и закрой- 
те вытачку по линии талии по прямым линиям 
(рис. 90). При сближении двух линий вытачка по 
линии талии утрачивает свою прямолинейность. 
Новую линию талии следует провести по наибо- 
лее длинному срезу. вытачки. (см. стрелку. на 
рис. 91). 

: Перевод верхней вытачки в срез 
г ор. ловины. Для получения лифа, показанно- 
го на рис. 92, переведите перед лифа базового 
лекала на лист бумаги, Сколите обе вытачки лифа 
булавками, Закрепите лекало на фигуре или ма- 
некене и наметьте новую наклонную линиюот гор- 
ловины, как показано на рис. 93. Выньте булавки, 
положите лекало на стол и проведите: по. линейке 
выбранное направление вытачки (рис. 94). Вновь 
закройте обе вытачки. Разрежьте бумагу по но- 
вой линин,. проведенной через точку Р. Оба края 
разреза раздвинутся, образуя новую вытачку, 
которая заменит две. закрытые 1 вытачки базового 
лекала (рис. 95). 

„Перевод верхней’ вытачки в изде. 
лия прямого покроя. При переводе вытач- 
ки. в-одёжде- прямого покроя. (рис, 96) использу- 
ют базовое лекало переда лифа. 

Переведите на лист бумаги перед лифа по 
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Рис. 103 - Рис. 104 


Рис. 102 . 
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линии бедер. Проведите линию бокового среза но 
прямой линии, зачеркните: ненужные линий 
(рис. 97). Проведите линию :нӧвой -вытачки от 
горловины, како в. предыдущем: примере · (см. 
рис. 93): Разрежьте бумагу вдоль” этой ‘линии 
до точки Р и закройте верхнюю вытачку. ^^: 

Перевод вытачки: в середине: пере: 
д’а (рис. 98). Переведите. на лист: бумаги перед 
лифа базового лекала, Закройте обе `вытачки 
лифа. Закрепителекало на:фигуре нили манекене 
и наметьте линию новой вытачки: (штриховая ли: 
ния на рис: 99). Разрежьте. лекало по Этой линии 
до точки Р. (рис. 00). 2 

Расположение долевой нити‘ ткани . ‘должно 
соответствовать- выбранной ‘ модели: :. Долевую 
вить можно. расположить по’ любой ‘из: двух :ди- 
НИЙ середины‘ переда, начинающейся от төрлөх 
вины: 

Перевод верхней вытачки в. боко: 
вой срез. При переводе верхней вытачки при- 
легающего лифа. в: боковой срез рис. 108). 
используют те. же! приемы, что и в' предыдущих 
примерах. ао 

Переведите на лист. базовое лекало переха 
лифа. Закройте вытачку.: Наложите лекало на 


фигуру или манекен и наметьте: линию вытачки 


(рис. 102). ин А 
Разрежьте лекало по проведенной линии до 
точки Р и закройте только верхнюю вытачку 
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(рис. 103). Новая вытачка не должна доходить 
до точки Р. Ее следует укоротить следующим 
образом. -От точки. Р. проведите -черточку, огра- 
ничивающую ‘эту вытачку; Расстояние От точ- 
ки Р до этой линии равно расстоянию от точки Р 
до конца вытачки по линии талии (рис, 104). Бо: 
лее наглядно укорочение вытачки` показано на 
рис. 105. По линии: укорочения отметьте середи- 
ну вытачки: н полученную точку соедините пря- 
мыми линиями с точками раствора вытачки от 
линии. бокового среза. · 77 | 
~ „Для уточнения линии бокового среза закрой- 
те-полученную вытачку и по линейке проведите 
прямую от линии талии до линии проймы, ис- 
правляя изгиб, образовавшийся в результате 
переноса вытачки - (рис. 106). -. 

-_Дяя большего подчеркивания формы груди 
рекомендуется применять горизонтальную ‘или 
навлонную :вытачку от: линии проймы, так как 
она почти незаметна в изделии, особенно если ее 
немного укоротить. · . СЕ о 

г `Вытачки. от боковых ‘срезов в прямом: платье 
укорачивают на: 1:см больше, чем расстояние 
между точкой Р и вершиной вытачки но линии 
талии (рис. 107). Вытачку по линии талии также 
следует укоротить, так как высокая вытачка соз- 
дает впечатление низко расположенной груди. 
`7 Перевод верхией вытачки. в изде- 
"лии, неотрезном по линии талии. На 
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Рис. 109 - —Рис110 127 
рис. 108 показан прилегающий лиф, неотрезной. 
по линии талии, с одной вытачкой, идущей вниз 
от линии груди. Две пунктирные ‘линии, "около 
которых стоят вопросительные знаки, :обознача- 
ют: примерное направление второй вытачки (го- 
ризонтальное или: наклонное). 07 
Переведите на лист бумаги базовое лекало 
переда лифа до ‘линии бедер. Разрежьте его` по 
обенм линиям вытачки по линии талии до `тоЧ- 
ки Р, начиная: от линии бедер. Закройте верхнюю 
вытачку. Переведите Чертеж на другой лист бу: 


‘маги и наметьте вершину вытачки по линии та; 


лини (рис. 109). Полученное лекало соответствует 
модели, показанной на рис. 108, однако не ис: 
ключено, что оно вовсе не подойдет. дяя`раскроя 
некоторых тканей (с ярко выраженным рисун 
ком, в полоску и. т.д:). Поэтому необходимо 
представить, каким будет. ‘изделие в готовом 
виде. Е САНЯ 

‚ Переведите лекало с рис. 109 на чистый лист 
бумаги. Вырежьте, оставляя по краям, за-исклю: 
чением горловины и проймы, 1 :см, Вытачку не 
вырезайте, соедините стороны `вытачки · прямой 
по: линии низа. С помощью цветного карандаша 
и прямоугольника проведите до точки Р полосы, 
обозначающие нити утка. Закройте вытачкӯу; 
скрепив ее булавками. Поместите лекало на фи- 
гуру.- Полосы на’ боковых швах. располагаются 
наклонно, часть одежды перекошена. Поэтому 
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Рис, 116 


необходимо сделать дополнительную вытачку 
(рис. 110). | и | 
Вытачка по линии талии может быть образо- 
вана без перемещения нитей ткани, в то время 
как верхняя вытачка вызывает неизбежное из- 
менение направления нитей; отеутствие же верх» 


ней вытачки ухудшает прилегание одежды, От" 


сутствне верхней вытачки допустиме для неболь- 
ших "размеров едежды. Если грудь сильно разви- 
та, отсутствие вытачки приводит к ярезмерному 
натяжению ткани на груди и образованию морг 
‚ щин в области проймы. Е еи 
На рис. 111 показана модель лифа © поясем. 
Лиф достаточно плотно прилегает к фигуре бла: 


годаря переводу верхних вытачен. и вытачек по. 


линии тални в боковой срез (рис. 112). Это вы» 
зывает изменение линии талии и делает невоз- 
можным выполнение обычной `баеки как продол» 
жения лифа. Поэтому в такой медели должен 
быть шов по линии талии. Если лиф недостаточ» 
но плотно прилегает по линии, вытачку по ли- 
онии талии следует сохранить на своем месте. 
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В этом случае иалищек ткани можно распреде” 
лить между двумя небольшими вытачками (см, 
рис. 80) или оставить его в виде припуска, кото“ 
рый етягивается поясом. _ \ 
- Изменение накдона вытачек, Переведите иа 
лист бумаги базовое лекало переда лифа. Вытан- 
ки обозначьте штриҳовыми линиями (рис. 113). 
Допустим, что вытачку по линии талин наде пе" 
реместить на 2,5 см к середине переда, а верх- 
нюю вытачку— на`3`см к пройме. Проведите на» 
нравленне новых линий вытачек (сплошные 
динни), б. С 
Поместите это лекало ва базовое, тщательно 
совмещая контуры. Преткните карандашом оба 
слоя бумаги в точке Р и поверните верхнее лека» 
ло таким образом, чтобы поместить еплошную 
линию новой вытачки на линию вытачин баво- 
вого лекала. Переведите вторую линию верхней 
вытачки. " | | 
` Снимите выполненнае лекало с базового. За» 
кройте новую вытачку и исправьте линию плеча, 
соединяя его концы прямой линией. Продедайте 
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то же самое с вытачкой по линии талии. От из- 
менения наклона этой вытачки удлиняется пер- 
вая ее линия и укорачивается вторая. Линию та- 
лии следует исправить но более длинной староне 
вытачки (рис. 114). 

В. одежде очень прилегающего : силуэта для 
подчеркивания стройной талии. следует переме- 
стить вытачки по линин талии, как показано на 
рис. 115. Для этого переведите ‘на лист. бумаги 
перед базового лекала и отметьте штриховыми 
линиями вытачку по линии талии, Через вершину 
` этой вытачки‘ проведите новую. линию вытачки 
до линин талии (для примера: ? см вправо от 
линии вытачки основного чертежа). От линии 
талии ‘продолжите линию вытачки вниз парал- 
лельно линии вытачки основы.” Е 

Наложив полученное лекало на базовое, 
проткните оба лекала карандашом в точке пере- 
сечения линии талии с концом новой линин вытач- 
ки (стрелка на рис. 116) и поверните верхнее 
лекало так, чтобы проведенная линия вытааки 
совместилась с подобной линией базового ле- 
кала. 


.:. Переведите с базового лекала вторую линию · 


‚вытачки по линии талии. . у мя Р 
Для отрезного лифа ‚перемещение вытачки по 
линии талии может быть на величину, значитель- 
но большую, чем. 2 см. Еели же лиф ңеотрезной 
по линии талин, то перемещение вытачек очень 
ограничено в связи с изменением длины еторов 
новой вытачқи өф 
.. Замена двух. вытачек переда одной вытачкой 
от линин горловины. На линии горловины базо- 
вого лекала проведите короткую черточку. Пере- 
ведите на лист бумаги с базового лекала линии, 
не требующие никаких изменений. Проведите 
первую линию новой вытачки. Обозначьте штри- 
хами первую линию вытачки по линии талии 
(рис. 117). о и с 
- Закройте сначала вытачку по линии. талии. 
Для этого проткните карандашом бумагу в тоа- 
ке Р и поверните верхний лист бумаги до совме- 
щения щтриховой линии сө-второй линией вы- 
тачки по линии талии базового лекала. 
Начиная от этой второй вытачки переведите 
контуры второй части лифа, которые не будут 
изменяться (рис. 118). Вторую линию вытач- 


ки проведите щтриховой линией (стрелка на" 
рис. 118). Еще раз поверните верхнее лекало во- 


круг точки Р так, чтобы совместить вторую ди- 

нию новой вытачки с первой линией вытачки ба- 

зового лекала. е) о 

‚ Остальные линии лекала проведите, как пока- 
‚ зано на рис, 119. | 


‚ Вытачка өт линин пленевого среза, перехр- 


дящая в рельеф, Рельеф, в который переходит 
вытачка, располагается от: линии. плечевого сре- 


за в'том месте; где находится бретель бюстгаль-- 


тера. | | 
На лекале, нереведенном с-базового, поставь- 


те на линии плечевого. среза спинки: точку, где 
должна заканчиваться диния. рельефа. Выполни- 
те это следующим образом: измерьте оба участ- 
ка линии плечевого среза переда и перенесите 
этн измерения на линию нлечевого среза спинки, 
откладывая одно от линии проймы, другое — от 
горловины. Отрезок, оставшийся между ними, 


‚составляет глубину вытачки (рве, 120). 


Плечевую вытачку спинки необходимо пере- 
вести в линию рельефа. Это перемещение вытач- 
ки не осложняет подгонки изделия на фигуре, не 


_ имеющей резко выступающих лопаток. Плечевая 


вытачка не связана с вытачкой от горловины, 
она остается на своем месте. | 
От намеченной точки на линин плечевого сре- 


_ за, находящейся ближе к линии горловины, про-, 


ведите слегка. изогнутую линию рельефа, плавно 
соединяя ее с вершиной вытачки по линии талии. 
На юбке, начиная от. конца вытачки, проведи- 
те вниз линию, параллельную середине спинки. 
Прежде чем разрезать лекало по линии релье- 
фа, наметьте знаки, необходнмые для монтажа 
изделия (надсечки по срезам; черточки в концах 
вытачек; чертбчку, разделяющую линии горлови- 
ны спинки и плеча, и Т. д.); это необходимо де- 
лать на всех выполняемых лекалах, `` а 
_ На линин рельефа в концах вытачек надсеч- 


` ки обозначьте буквами А и” В, закройте новую 


плечевого єреза. ^ Ае т, / - 
Для обозначения направления долевой нити 
на детали посередине между линиями бокового 
среза н рельефа спинки и переда проведите 
штриховые линии, параллельные линиям серёди- 
ны спинки и переда. о 
‚Вытачка от линии проймы, переходящая в 
рельеф. Переведите на лист бумаги перед лафа 
базового лекала. Закройте верхнюю’ вытанку, 
приложите лекало к фигуре и 'Наметьте` на нем 
плавную линию рельефа от наиболёе выступаю: 
щей точки. груди к линии проймы (риё. 121). `` 
Форма рельефа зависит не только от модели, 
но и от фигуры. Для одних фигур нужно более 
резко закруглять линию от точки .Р к пройме, 
для других следувт приблизить эту линию к пле- 
чевому срезу. а З: А. я 
’_Поперек линии рельефа на. расстоянии 3—4 см 
от линии проймы сделайте надсечку (рис: 122). 
Примерно носередине ‚между линиями бокового 
среза и рельефа ббозначьте направление доле- 
вой нити параллельно линии середины переда. 
Переведите на лист бумаги’ отдельно обе части 
лекала, предварительно переведя верхнюю вы- 
тачку в линию рельефа. `` МЕА КА 
Переведите на: лист бумаги спинку базового 
лекала, вытачку по. линии талии обозначьте ниже 
линии талии лнтрихөвымн линиями. На-расстоя- 


плечевую вытачку спинки и выровняйте линию 


вин одной трети величины раствора. этой вытач- 


ки от линии середины спинки наметьте новую ли- 
нию середины спинки. Оставшиеся две „треті 
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Рас. 123- 


величины. раствора распределите по обе стороны 


При ‘построении линии рельефа от линии прой- 


ложите перед ‘и ·спинку рядом, уравнивая низ 


проймы, и -проведите ғоризонталь, как показано 
на-рис. 122, 1нтриховой линией со стрелками. На- 
чиная :0т полученной. точки на ‘линии проймы, 


проведите: нлавную кривую, `переходявую в вы- 


тачку но линии талии. А 

На линии рельефа спинки на расстоянии 3— 
4 см от линии проймы сделайте надсечку / слева 
от линин. Измерыте “первую “линию рельефа от 
надсечки Ї до линии талии. Начиная от линии 
талии, отложите вверх полученную величину по 
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Рис. 124 


второй :линии рельефа и сделайте :надсечку 2, ко: 
торая будет находиться: выне, чём первая, ‘в свя: 
зи с различной кривизной линий рельефа: ^^ - 
. При. соединении обеих частей по линии талии 
надсечки /:и 2 совместятся, но нарушится линия 


проймы. Чтобы ее выровнять, нужно вторую лит. 


нию рельефа продолжить на недостающую длину 
(расстояние между надсечками 1 и 2): Уточните 
эту линию проймы; как показано на рис. 123. ^” 


`` Укажите направление: долевой нити на обеих 


частях спинки. < =“ 


`_ Модели с рельёфами от линий проймы и пле- 


чевого среза являются ` классическими, причем 
рельеф от плечевого среза ‘зрительно удлиняет 
фигуру. Его можно рекомендовать полным жён- 
щинам. Для изделий из тканей в полоску; клетку. 
или с ярко выраженной ‘нитью утка’ этот рельеф 


не подходит, так как смещение нитей, вызванное. 
вытачкой, более заметно; чем в рельефе, направ- 


ленном от линии проймы. 
На рис. 124 представлено два варианта -релье- 
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фов: щтриховая линия. показывает рельеф, :со- `` 


стоящий из вытачки от линии проймы и вытачки 
от середины переда (см. рис..98); сплошная ли- 
ния показывает закругленный рельеф, проходя- 
щий через точку Р. Оба рельефа придают почти 
один и тот же вид модели, но совершенно по-раз- 
ному выполняются. о ее 

Переведите на лист бумаги. перед лифа базо- 
вого лекала и проведите линию закругленного 


рельефа. Перенесите на. один лист бумаги обе . 


части лекала (рис. 125). Как бы ни выполнялось. 
лекало (путем разрезания лекала или путем пе- 
ревода через. прозрачную бумагу), обе линии 
середины переда должны находиться на одной 
прямой, как в данном примере. и 
> На рис. 126 показан тот же закругленный 
рельеф для модели. прямого силуэта. При срав-. 
чении рис, 125 и 126 видно, что. линии рельефа 
верхней части одинаковы, а. нижней — разные, 
что вызвано отсутствием вытачки по линии талии 
на одном из них. (о о. ТР 
На рис. 127 показана модель с рельефом, ко- 

торый проходит на некотором расстоянии от точ- 
ки Р, и поэтому в него нельзя перевести верхнюю 
вытачку. В данном случае вытачку лучше распо- 
ложить так, чтобы она меньше искажала внеш- 
ний вид модели. | Я 

- На рис. 127 вытачка обозначена штриховой 
линией. Ее можно также перевести в горловину, · 


особенно если модель с большим” воротником: и. _ 
‚ди) проведите плавную кривую динию проймы 


широкими` лацканами, которые могут скрыть 
вытачку.. г‘ Е 
‚ Переведите перед базового лекала, обозначая 
штриховыми линиями вытачку по линии талии 
(рис. 128). Закройте. верхнюю вытачку и поме- 
стите лекало на фигуру. Проведите первую ли-. 
нию рельефа от проймы до талии, следуя направ- 
лению вытачки по линии талии. Наиболее эсте- 


тичен рельеф, проходящий на расстоянии не менее - 


77-8 см от точки Р 


(для изделия среднего раз- 
мера), Е 


Если модель прилегающего силуэта, в релье- 
фе можно перевести часть вытачки по линий та- 
лии. Если модель прямого силуэта, достаточно 
одной линии..От первой линни рельефа отложите 
величину раствора вытачки по линии талии в 
сторону бокового среза (2—3 см). .· 

Вытачка, переведенная в рельеф, а следова- 
тельно, удаленная от точки Р, не обеспечивает 
плотного прилегания переда изделия к фигуре, 
поэтому не весь ее раствор переводят в рельеф. 

В верхней части лифа соедините обе линин 
рельефа и продолжите х ёлегка выпуклой ‘ли- 
нией к срезу проймы. Ниже линии талии посере-. 
дине вытачки проведите две параллельные линии, 
обозначающие величину уменьшения раствора 
вытачки по линии бедер. Линии рельефа долж- 
ны касаться этих линий, как показано на рис. 128. 
Если на базовом лекале не отмечено это умень: 
шение, т.е если вытачка по линии талии сходит 
на нет к линии .бедер, достаточно провести из: 
конца’ вытачки прямую вертикальную линию. 
вниз, чтобы обозначить линию рельефа. На ли- 
нии рельефа. наметьте надсечку (со знаком ІХ) -. 
начало верхней вытачки — и укажите направле- 
ние долевой нити. в 

- Переведите это лекало на другой: лист бума- 
ги, переводя верхнюю -вытачку в указанном на-. 
правлении (рис. 129). В. случае неодинаковой вы- 
пуклости линий рельефа расстояние от надсечеёк. 
до линии талий будет также. неодинаково, поэто- 
му следует уменьшить первую линию. рельефа за 
счет увеличения раствора верхней вытачки (см; 
штриховую линию. на рие. 129). Закройте вытач- 
ку и исправьте кривизну-линий. рельефа. . 


а а ва 


шите ширину переда и спинки лифа базового ле- 
кала на 1 см по линии груди (для прилегающе- 
го лифа). Соедините полученные точки прямыми 
линиями с точками бокового среза на линии та- 


лин. Затем продолжите эти линии немного вверх 


(рис. 130, сплошные линии). От полученной вер- 
шины бокового среза (на | см выше линии гру- 
(сплошные линии). - 6 | 

Контур проймы на базовом лекале определяет 
длину плечевого среза на спинке и переде,. Обыч- 
но пройма проходит по контуру сочленения руки 
с торсом. При заниженной пройме увеличивают 


‚длину плечевого среза. Классическая величина 


удлинения плечевого среза составляет примерно 
1,5 см. Это незначительное изменение проймы за- 
метно изменяет внешний вид одежды, но не тре- 
бует исправления оката рукава. 
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В изделии с втачным рукавом занижение ли» 
вии проймы возможно до известного предела. 
При значительном занижении линни проймы яс- 
пользуют лекале покроя кимоно. . г 0 

Переведите на лист бумаги базовое лекало 
(можно часть лекала, ограниченную. штрижовы: 
ми анниями, рис. 131). Продолжите линии плече- 
вых срезов переда и спинки во паавной кривой. 
Отлежите 1,5 ‘ем от первоначальной линии прой« 
мы, затем соедините полученную точку плавной 
линней с линией проймы на уровне шарины гру- 
ди и спинки или немного ниже (свлошные ли- 
нини). В 3 еа | 
„ Для платья без рукавов линия плечевых сре» 
зов спинки и переда удлиняют на 3-4 см, Пря` 
значительном удлинении плеча положите лекала 
переда и спинки, соединяя их по линиям плечевых 
срезов, и проведите новую плавную линию прой- 
мы (рис. 132). Измените нижнюю часть проймы, 
как показано на рис. 130. р | 

. Вырезы горловины декольте. Декольте назы- 
вают вырезы лифа, более глубокие, чем вырезы 
горловины, соэтвететвующие основанию шеи, 
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Рис. 132 


Ддя построения треугольного выреза горле» 
вины (рис. 138) переведите на лиєт бумаги пе- 
ред базового лекала, переводя при этом верхнюю. 
вытачку в вытачку по линии талии, как показа» 
но на рис. 134. Вытачку лучше немного умень- 
шить, так как при таком вырезе горловины `от- 


крыт весь верх лифа. На’ линин середины пере- 


да укажите глубину выреза герадвины (напри- 
мер, 14 см). При определении максимальной глу- 
бины декольте принимают во внимание положе- 
ние бюстгальтера,. ри ЕЎ 

Через тонку основания шен нереда (точка х 
на рис. 135) проведите. вниз прямую линию, 
плавно переходящую в динню горловины базово- 
го лекала (снлошная линия). От этой. точки 
вверх линия горловины основы не изменяется. 

На этом же рисунке показан второй пример 
построения линии горловины, которая от точки 9 
сливается с линией горловины основы, | 

Для построения глубокого выреза горловины 
(рис. 136), полностью открывающего шею, пере" 
ведите на лист бумаги перед лифа базового ле- 
кала, переводя при этөм верхнюю вытачку в вы- 
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Рис. 138 


‚ тачку по линии талии. Вырежьте лекало, остав- 
ляя по краям припуск везде, кроме плечевого 
среза. А : 7 ; 
„Переведите на лист бумаги спинку лифа ба- 
зового лекала, перемещая вытачку по линии иле- 
ча ңа 1,5 см к пройме. Вырежьте лекало, остав- 
ляя везде припуски. ^^ ни и 


-Положите лекала спинки и переда, соединяя 


их по линиям плечевых срезов, как показано на 
рид. 137, начиная өт горловины и до вытазки 
спинки (неважно, что их линии пересекаются у 
проймы и что линия плечевого среза спинка длин: 


нее линий плечевого .Среза переда). Это нужно . 


только для построения выреза, > 
.‚ Проведите линию выреза. Это ‘можно сделать 
двумя способами. Если конфиѓурация простая, 
достаточно наложить лекало на фигуру и обрзна: 
чить на нем линию горловины. Еёли декольте йме- 
ет сложную форму, то 6 помощью полосок ткани, 
закрепленных на бретелях бюстгальтера, воспро- 
изводӣте очертания будущего выреза горловины, 
как показано на рис, 138. мо 
‚ Чтобы провести линий декольте на лекале, 


положите его на макет и переведите полученную. 


форму (сы, рис, 137). В данном примере вырез 
спинки остроугольный, естественно сочетающийся 
с очертаниями выреза переда. Штриховая линия, 
указанная стрелкой, обозначает максимальную 
глубину выреза горловины спинки. 


Чтобы научиться правильно выбирать и Вы-. 


полнять декольте в соответствии © фигурой, сле- 
дует помнить, что при некоторых формах деколь- 


те слишком выступают ключицы, `в помощью же 


другого выреза, даже более открытого, можно 
сгладить этот нелостаток. Надо обращать вни- 
мание также на форму плеч, так как не всегда 
их следует сильно открывать. Для фигуры © силь- 
но выступающими лопатками рекомендуется, что- 
бы край декольте проходил через самые высту- 
пающие их точки, так как контраст ивета ткани 
-и кожи скрадывает лопатки. Если же вырез гор- 
ловины проходит выше или ниже наиболее высту- 
пающих частей лопаток, следует посадить ткань 
по краю горловины, чтобы она не отставала бт 
спины. | 


Для получения декольте различных форм нель- 
зуйтесь способом, показанным на пе 137. Не 
делайте сразу глубокий вырез, чтобы. при необ- 
ходимости его можно было исправить. ·` Е 

Для построения широкого декольте (рис. 139) 
переведите на лист бумаги, как объяснялбсь 
выше, перед и спинку, не перемещая плечевую 
вытачку спинки. Соедините перед. и спинку по 
линиям плечевых срезов, уравнивая -их по линии 
проймы (рис. 140). КЕЕ | 

Нанесите на лекало вырез нужной формы. На 
рис. 140 приведены два выреза горловины. спин-. 
ки, тот и другой сочетаются с вырезами горло-` 
вины переда (сплошная и литриховая линии). · 

На рис. 139 и 140 штриховой линией показан 
вырез горловины, при :котором плечо становится 


‚ совершенно открытым. При таком ‘выполнении 


модели невозможно поднять руку. я 


Загтежки ^ 


Вся женская одежда застегивается на переде 
говицы прищивают по линин середины переда на 
левой стороне одежды. Стойка пуговицы должна: 


иметь длину, равную толщине борта. `` 
_ Начало петли, т. е, место, в котором должна 
находиться пуговица, располагают точно на ли: 
ний середины. переда с ‘правой стороны. Когда 
оджда застегнутя, обе линии середины переда 
накладываются одна на другую. |.“ 
Для построения застежки сначала определите . 
размер пуговицы. Затем намётьте места расподо-. 
жения пуговиц на равнбм расстояний друг 0; 
друга н проведите маленькие горизонтальные 
черточки, пересекающиеся с’ линией ‘середины 
переда (рис. 141) в 
„Чтобы. создать впечатление более высокой 
труди, пуговицу, расположенную на линии грудн, 
следует опустить немного ниже, = 5 т” 


У СВ 


‚ Для определения ширины полузаноса (рас- 
стояния от линии середины переда до края борта) 
нужно принять во внимание следующие мини- 
мальные его значения, ем: для блузок — 1,5; для 
юбок и платьев, застегивающихся, до низа,— 2; 
для классического жакета — 1,5; для летних паль- 
то— 9; для пальто из тяжелых тканей — 2,5. Ши- 
рина полузаноса при средних и больших пугови- 
цах должна равняться половине ширины пугови- 
цы плюс 0,5 см (рис. 142). Некоторые пуговицы 
требуют полузаноса, превышающего минималь- 
ную ширину. 

Проведите линию края борта параллельно ли- 
нии середины переда. При раскрое ткани прове- 


дите линию середины переда и горизонтальные .. 


черточки, указывающие положение пуговиц на 


вам при примерке. _ 


Первую пуговицу обычно помещают на рав- 
ном расстоянии от края борта и от линии гор- 


ловины. Но ее можно поместить и ближе к гор-- 
ловине, чем к борту, оставляя не менее 0,5 см до. 


края пуговицы. 
` Изделия со смещенной 
показанной на рис. 143а, имеют большую ширину 
полузаноса, чем изделия с центральной бортовой 
застежкой. КЕ 


Приготовьте лекало, переводя верхнюю .вы- . 


тачку в вытачку по линии талии и оставляя спра- 
ва достаточно бумаги для построения борта. 
Перегните лекало по линии середины переда и 
начертите первую линию вытачки на припуске, 
оставленном справа (рис. 1436). Определите на 


фигуре глубину выреза ‘горловины и расстояние · 


от точки Р до края борта. Перенесите эти изме- 
рения на лекало и проведите слегка вогнутую ли- 
нию горловины, как показано на рис. 1436 (кри- 
визна необходима, если хотят получить глубокое 
декольте в одежде с широким полузаносом). 
Вдоль борта наметьте расположение пуговиц, 
помещая их на желаемом расстоянии от края 
борта. Проведите маленькие горизонтальные ли- 
нии на равном расстоянии друг от друга. На 
‚ одной из этих линий укажите центр пуговицы 
вертикальной линией и отметьте затем такое же 


расстояние от края борта на каждой горизон-' 


тальной линии. Переведите отметки мест распо- 
ложения пуговиц на другую сторону полочки. | 


Обтачки и подборта 


Обтачка. Обтачки и подборта застежек обыч- 
но выкраиваются по лекалам основных деталей 
‘изделия. На рис. 144 показано одновременно по- 
строение обтачки проймы и декольте. В. модели, 
представленной на рис. 139, обтачки для проймы 
и декольте можно выполнить дишьв два приема: 
сначала для декольте, а затем для проймы, 


< Переведите лекало, изображенное на рис. 140, 


2 · 


одной полочке и петель на другой. Это поможет 
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понизив линию плеча на 2—2,5 см (см. рис. 132). 
Начертите декольте меньшего размера, чтобы по- 
лучить более широкую бретель (ширина плеча 
равна примерно 9 см; см. рис. 144). Для построе- 
ния обтачек проведите линию параллельно ли- 
ниям торловины‘и проймы на расстоянии 3—4 см 
от края (заштрихованные участки). 

Переведите обтачки на новый дист бумаги и 


вырёжьте их. Затем напишите на них все необходи- 


мые указания. Рабполагая полученные детали на 
ткани, их можно выкроить целиком или, если они 
не помещаются, разрезать по линии плеча. Если 
плечевая вытачка спинки пересекает обтачку, за- 
кройте эту вытачку на лекале. 


Подборта. Рассмотрим два вида подбортов в 


‘зависимости от застежек (см. рис. 141 и 143). 


Размеры подборта устанавливают обычно, 
как и для обтачек, на самом лекале. Минималь- 
ная ширина подборта равна расстоянию от ли- 
нии борта до краев петель плюс 1—2 см (шири- 
на его в среднем равна 6—8 см для платьев и 
8—10 см для пальто). А 

При достаточном количестве ткани подборт 
можно выкроить вместе с обтачкой горловины и 
части плечевого среза. В этом случае для горло- 
вины‘ спинки. начертите обтачку шириной, рав- 
ной ширине. подборта в верхней ‘части. 

Если борта изделия прямые, подборта можно 
выкроить вместе с полочками, перегибая ткань 
по краю борта (рис. 145). 

На копии лекала наметьте ширину подборта 
от линии талии до низа следующим образом. 


_.. Вели ткань легкая и достаточно мягкая,‘ под- 
борт может доходить до линии вытачки (или 
рельефа) так, чтобы можно было закрепить его 


Середина переда. 


Рис. 144 ‚Рис. м5 


на изнанке переда (рис... 146, тонкая штриховая 
линия от плечевого среза до линии вытачки). 

- Для тканей средних и тяжелых не следует на- 
кладывать ткань в четыре слоя по. всей ширине 
застежки. Лучше сделать ширину. подборта ми- 
нимальной (1—2 см за. петли). В данной молели 
надо придерживаться линии середины переда на 
участке от талии до низа (см. рис. 146, толстая 
штриховая линия). 

Чтобы начертить верхнюю. часть. подборта, 
продолжите эту линию приблизительно на рас- 
стояние 4 см влево от линии декольте. 


Сборки, ады и алад | 


. Сборки, фалды и складки являются важней- 
шими конструктивными элементами,. применяе- 
мыми при изготовлении любых моделей одежды. 

Сборки. Ширина. собираемой в сборки ткани 
зависит. от ее толщины. Чем тоньше ткань, тем 
больше может быть припуск. 

На прямоугольной полоске ткани выполнить 
сборки очень просто, зная необходимую ширину 
ткани. Если модель имеет более сложную форму 
покроя (рис. 147), расширять базовое лекало 
надо, не нарушая этой формы. 

Возьмите лист бумаги размером 17Ж40 см и 
нанесите линии в-соответствии с моделью, изо- 
браженной на рис. 147 (рис. 148)..Линию кокет- 
ки проведите ниже горизонтальной Линии на 
2 см по линии бокового среза и на 9 см по линии 
середины переда (переднего полотнища). По ли- 
нии середины переда эта линия не должна иметь 
острого угла. а 

Наметьте участок. для сборок, обозначая его 
надсечками на расстоянии 4©м-от-линии.середи- 
ны переда н 13 см от линии бокового среза. Раз- 
делите собираемый в сборку участок (между 
надсечками) несколькими ‘линиями, параллель- 
ными линии середины переда (три полоски 2, 3 


$ Заказ 128. 
ГА 


броне переда 


С 


Рис. 146 

и 4 шириной З см каждая). Число полосок зави- 
сит от кривизны кокетки: чем больше кривизна, 
тем больше полосок. ^ , 
`_ Проведите линию, перпендикулярную направ- 
лению сборок и линин середины переда. (гори- 
зонтальная штриховая линия). Отрежьте кокет- 
ку и разрежьте на полоски по вертикальным 
штриховым линиям, ·. 

На новом, более широком, листе бумаги про- 


‚ведите. сначала прямую линию, обозначающую 


линию середины. переда, и закрепите на ней. по- 


` лоску 1; Проведите перпендикуляр к линии сере- 


дины переда на уровне, указанном | на полоске 7 
(рис. 149). . 

` По проведенной ‘линии снова сложите лекало 
так, как было до разрезания. Отодвиньте поло- 
ску 5 от полоски 1 на расстояние, предназначен- 
ное для сборки (волнистая линия со стрелками). 
Затем разместите остальные полоски между 
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рис. 147 
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Вино теребу цельная, балевоя 


Линия кового среза 


Б А Рис. 149 


полоскамн Ї и 5. Перенесите на это лекало кояту- 
ры каждой детали. Поставьте надсечки. 

Внизу проведите горизонтальную линию, сөе- 
диняющую линии бокового среза и середины пе 
реда. Проведите верхнюю линию собираемого в 
сборку участка (от х до о). Эта линия должна 
проходить через середину верхнего среза каж: 
дой полоски (вертикальные черточки, указанные 
стрелками). 

Когда участок ткани, заключенный между 
надсечками, будет собран в сборки, верхний срез 
примет свою первоначальную форму, т.е. он бу- 
дет соответствовать нижнему срезу кокетки. При 
раскрое деталей. по этому лекалу необходимо по 
соединяемым срезам дать припуск на шов. 


Фалды. Чтобы фалды хорошо располагались, · 


прежде всего их нужно наметать на базовом ле- 
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Середина герейт цельная долєвад 


Рис. 152 


Середина пере94 боледяя шельная 


Рис. 150 


кале в желаемом направлении. При классиче- 
ском, отвесном, расположении фалд их обозна- 
чают на базовом лекале вертикальными ЛИНИЯМИ. 

На рис. 150 представлена часть одежды, ими- 
тирующая юбку без вытачек. Для получения ле- 
кала с простыми фалдами возьмите прямоуголь- 


. ный лист бумаги и разделите его на три парал- 


дельные полоски: /, 2 и 3 (рис. 151). Если лека- 
ло небольшого размера, достаточно трех-четырех 
пояосок. В данном случае нужно заложить шесть 
фалд на переднем полотнище юбки (одна посе- 
редине, по две с каждой стороны и тю половине 


сбоку). 
Разрежьте пронумерованные полоски по 
штрияовым линиям. Положите детали на чистый 


лист бумаги н раздвиньте их по линин низа до 
желаемой ширины (рис. 152). Расстояние между 
двумя соседними полосками составляет ширину 
фалды, а по наружным краям ‚лекала — только 
половину. Половина фалды по линии середины 
переда увеличивается вдвое при развертывании 
ткани, а половина фалды сбоку —при соедине- 
нин переднего н заднего. полотнищ юбки. 
Проведите контуры каждой полоски, затем 
обведите более четко линии середины переда, та- 
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Рис. 158 
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Середина переба чельная, болевая 


лии и бока. Плавная выпуклая линия низа про“ 
Ходит через все концы полосок. Длина верхней 
линии остается без изменений. Изменяется толь- 
ко ее форма. | 

Величину расширения такой юбки определя- 
ЮТ согласно модели; а иногда — исходя из шй- 
рины ткани. Для этого из возможной ширины 
вычтите ширину лекала и распределите излишек 
&кани равномерно на каждую фалду. А А 

‚ Вынолняя одновременно простые фалды и 
сборки, получают присборенные фалды (рис. 153). 
`° Приготовьте прямоугольный лист бумаги раз- 
мером 17Х40 см. Разделите собираемый в сбор- 
ку участок на одинаковые полоски (рис. 154). 
В данном примере линия присборивания явля- 
ется линией талии. Она горизонтальная, и поэто- 
му прозора периендикуляр необязательно 
(рис. 155). | | 

Разрежьте пронумерованные ‚полоски. Поло- 
жите их на другой лист бумаги и раздвиньте на 
одинаковое расстояние, чтобы получить необхо- 
димую ширину сборок. Отметьте. и обведитё кон- 
туры каждой детали, пронумеруйте детали. 

Для построения фалд разрежьте полученное 
лекало на одинаковые полоски но линиям, обо- 
значенным волнистыми линиями со стрелками. 
Положите полученные полоски /, 2 и 8 на другой 
лист бумаги и раздвиньте, как показано на 
рис. 156. Обведите каждую деталь и контуры ле- 
кала, проводя линию низа в виде плавной кри- 
вой, проходящей через концы полосок. 


——е 
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Рис. 156 


Складки. Существуют параллельные и непа- 
раллельные складки, которые в свою очередь 
разделяются на односторонние и встречные. 

_ Одностороннюю складку можно заложить в 
ту или другую сторону, однако, если образован 
Непрерывный ряд из односторонних складок, они 
должны быть заложены влево, в направлении. 
застежки (рис. 157). Встречные складки образу- 
ются двумя односторонними складками, направ- 
ленными одна к другой (рис. 158). Параллель- 
ные складки, показанные на рис. 159, заложены 
в разные стороны от середины. 

_ Возьмите лист бумаги ‚размером 17Ж40 см. 
Определите ширину каждой складки и обозначь- 
те оба края складки линиями, параллельными 
линии середины переда (рис. 160). _ { 

Возьмите другой лист бумаги, по длине рав- 
ный длине базового лекала, а по ширине — ши- 
рине лекала плюс двойная ширина складок. Про- 
ведите вертикальную линию середины переда 
базового лекала (рис. 161).^ Затем проведите 
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Рис. 166 


` полоску 2 и заложите его влево на вторую штри-` 
ховую линию. Расположите по этой же линий’ 
правый край полоски 3 ит. д. х | А 
Полученное лекало должно совместиться со 
вспомогательным (см. рис. 160). | 
`Непараллельные складки — это такие склад- 
ки, которые имеют на одном конце большую ши- 
рину, чем на другом (рис. 163). 
``Выйолнение встречных непараллельных скла- 
док включает в себя выполнение складок и фалд. 
"Определите ширину юбки по линии талии, не- 


обходимую для складок. Эта ширина будет ос- 


таваться постоянной. Отложите отрезки, равные 
ширине складок, начиная от линии середины пе- . 
реда (рис. 164). Затем проведите две параллель- 
ные линии вдоль лекала (для примера проведи- 
те первую линию на расстоянии 3 см от края, а 
вторую — на’расстоянии 6 см от первой). · 


:Разрежьте лекало” на“ полоски по проведен: · 


ным линиям. Положите полоски на другой лист 
бумаги, соединяя боковые стороны, и раздвинь- 
те внизу до желаемой ширины. Чтобы складки 
лежали хорошо, величину расширения следует 
принимать равной половине ширины складки по 
линии талии (для юбки длиной 70 см). · 

Для одиночной встречной складки, являю- 
щейся продолжением рельефа от плечевого сре- 
за, закладывают фалду шириной 6—8 см при 
средней длине юбки 70 см. | 

Выполните необходимое расширение (для 
примера 3 см, рис. 165). Посередине каждой 
фалды проведите штриховую линию (новый край 
‚каждой складки). Пронумеруйте и разрежьте: 
лекало на детали 1, 2 и 3 по толстым штриховым 
линиям. : | 

На большом листе бумаги ‘проведите прямую 


линию середины переда, закрепи?е на ней де- 


таль 1. 
Глубина расклешенных односторонних и 


_ док. 


Рис, 167 
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встречных скфадок, как и параллельных складок, 
должна быть в два раза больше их ширины. 

‚ Возьмите полоску 2 и переведите. ее дважды. 
влево от полоски /. Отметьте большим. крестом 
глубину полученной складки, как показано на, 
рис. 166. Переведите еще раз полоску 2, но на 
этот раз она будет представлять поверхность 
второй складки. Стрелки волнистой линии. указы- 


вают направление закладывания складок. | 
Пользуясь полоской 2, отметьте обе ПОЛОВИН- 
ки глубины следующей встречной складки (одну 
для левого края детали 2, а другую для края де-. 
тали, которая будет размещена рядом). Полос- 
ку 3 нельзя использовать для построения глуби-. 
ны последней складки. Она представляет. собой 
оставшуюся наружную часть, ‘а не поверхность 
складки. РЧ ае. тет 
Для проверки лекала заложите складки и 
сравните ‘его со вспомогательным лекалом (см. 
риё. 165). На рис. 166 тонкие штриховые линии 
обозначают внутренние сгибы каждой половины 
глубины складки. | 
Если при выполнении складок нет сдвига ли- 
ний и точно намечена глубина. складок, то их 
сгибы должны сойтись встык как на изнаночной, 
так и на лицевой стороне. Подрежьте в случае 
необходимости неровности но линиям талии и 
низа, оставляя складки закрытыми. 
Односторонние непараллельные складки за- 
кладывают в направлении застежки; ^^ 
Переведите лекало, изображенное на рис. 166, 
два раза, чтобы получить цельное переднее по- 
лотнище. Обведите линии глубины и ширины 
складок и заложите все складки в направлении 
застежки. Глубина ‘складок должна отклады- 
ваться точно, т.е. внутренний сгиб каждой склад- 
ки должен прилегать к краю соседней ёклад- 
ки, как при выполнении параллельных скла- 
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Рис. 168 | А 


Рукава 


Рассмотрим втачной рукав платья, чертеж ко- 
торого является частью чертежа базового лекала. 
При построении чертежа такого рукава следу- 
ет помнить, что окат рукава должен иметь фор- 
му и пропорции, соответствующие пройме базо- 
вого лекала. Рукав имеет изгиб по линии локтя, 
близкий к форме руки. 
На базе чертежа основы рукава можно вы- 


полнять различные виды рукавов: короткие, уз-. 


кие, рубашечные, рукава жакетов, пальто покроя 
реглан, фантази и т.д. | ` 

Снятие мерок. Снятие мерок для построения 
чертежа основы рукава показано на рис. 167. 
Цифры, обозначающие мерки, являются продол- 
жением обозначения мерок, снятых с фигур ра- 
нее. . 

Длину руки до локтя 19 измеряют от конца 
плечевого шва (у проймы) до выступающей точ- 
ки локтя. 


Длина руки до запястья 20 является продол- 


жением мерки 19 в направлении мизинца. Рука 
должна быть согнута. под прямым углом, как 
показано на рис. 167. 

Обхват руки иа уровне проймы 21 измеряют 
по обнаженной руке при плотном прилеганни 
сантиметровой ленты к руке. При этом ружа 
должна быть опущена вниз. — ЕЕ 

Обхват руки на уровне локтя 22 измеряется 
на обнаженной опущенной вниз руке. Сантимет- 
ровая лента должна плотно облегать руки на 
уровне локтя. 
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Рис. 169 


‚ Обхват руки на уровне запястья 23 измеря- 
ют, как и мерку 22. Измерения обхватов лучше 
снимать по обеим рукам, так как они довольно 
часто имеют значительную разницу. Учитывать 
надо только наибольшие величины. 

Построение чертежа основы рукава. Возьмите 
лист бумаги, по длине равный длине рукава плюс 


10 см и по ширине равный ширине рукава плюс 


20 см. у , 

1. Ширина рукава. На расстоянии 20 см от 
верхнего края листа бумаги проведите горизон- 
тальную линию А (рис. 168), равную по длине 
мерке обхвата руки ва уровне проймы плюс 
б см (для примера 29+6=35 см). Проведите две 
вертикали В и В! через концы линии А. 

Линия С указывает направление долевой нити 
и соответствует направлению’ илечевого шва 
лифа. Она параллельна линиям В и В, в рас- 
положена на расстоянии а ширины рукава от 
линии В, (35 : 3211,6 см). 

Продолжите линию С вверх от линии А так- 
же на расстояние, равное з ширины рукава, и 
поставьте точку Сі: 

2. Длина рукава. От точки С: отложите вниз 
мерки длины руки до запястья и проведите на 
этом ‘уровне горизонтальные линии Р” в Е. Из 
первой мерки вычтите 0,5 см (34 — 0,5= 33,5 см), 
а из второй — 1 см (60 — 1==59 см). Это умень- 
шение связано с ‘тем, что мерки снимают в на- 
клонном направлении по согнутой руке, а затем 
переносят их на прямую линию чертежа. 

На линии В отметьте точку понижения конца 
оката рукава и обозначьте ее цифрой 2 (для при- 
мера эту точку расположите на 2 см вниз от ли- 
нии А). 

Линия оката рукава должна проходить меж- 
ду линиями В и В, через точку С,. Точка 2 
(рис. 169) находится в нижней части оката рука- 
ва. Расстояние от точки 2 до линии А — величи- 
на непостоянная, поэтому она обведена квадра- 
том в отличие от постоянных цифр, обведенных 
кружками. 

Например, для обхвата руки на уровне прой- 


мы, равного 29—34 см, эта величина равна 2 см. 
При увеличении обхвата на каждый сантиметр ве- 
личина возрастет на 0,1 см (но всего не более чем 
на 2,5 см). При уменьшении обхвата (от 29 см) на 
каждый сантиметр эту величину соответственно 
уменьшают на 0,1 см (но всего не менее чем на 
1 см). Так, при обхвате руки, равном 24 см, эта 
точка расположена ниже линии А на 1,5 ем, при 
обхвате, равном 39 см,— на расстоянии 2,5 см, 

З. Окат рукава. Разделите пополам расстоя- 
ние между точкой Су и линией А и от получен- 
ной точки отложите вниз 1 см. Через новую. точ- 
ку О проведите горизонтальную штриховую ли- 
нию Р (11,6: 25,8, 5,84-1 526,8 см). 

` Разделите пополам оба прямых угла, образо- 
ванных линиями Си Ё. 

Для построения линии оката рукава, начиная 
от точки О, отложите но наклонной штриховой 
линии справа расстояние С;О плюс 0,5 см (6,8 
+0,5==7,3 см). По линии Ё справа от точки О от- 
ложите расстояние СО плюс 1,5 см (6,8-1,5 == 
==8,3 см). | , 

На наклонной штриховой линии слева отло- 
жите расстояние С,О (6,8 см). По линии Ё влево 
от точки О отложите расстояние СО плюс 3 см 
(6,8+3==9,8 см). По линии А влево, начиная от 
линии С, отложите расстояние С.О плюс 7,5 см 
(6,8+ 7,5 ==14,3 см). 

Проведите линию оката через полученные 
точки от линии Ву до линии В, около которой 
сделайте небольшой прогиб (0,5—0,7 см), как 
показано на рис. 169. 

Для руки с обхватом на уровне проймы, рав- 
ным 34—35 см, нужно увеличить линию оката 
слева от линии С на 0,5—1 см по линии Ри 
немного меньше — по линии А. Для руки с об- 
хватом более 40 см увеличение может быть до 
2 см, что выявляется на примерке. 

Проверьте соответствие оката рукава пройме. 
Для проверки длины оката рукава. измерьте сан- 


3. Таблица для проверки соответствия оката 
рукава пройме, см | 
Е а Поа 


Обхват руки Желаемая Дяшна окатг Величина 
а.г тутана. МА 
25 37 40,5 3,5 
26 38 . 41,8 3,8 
27 39 43 4 
28 40 44,5 -4,5 
29 * 41,5 48 4,5 
30 43 .47,5 . 45 
31 44.5 49 5. 
32 45,5 50.5 5 
33 46,5 51,8 5,3 
34 47,5 53 5,5 
35 49 54,5 5,5 
36 50,3 56 5,7 
37 51,5 57,5 6 
38 59,7 58,7 6 
39 53,8 60 6,2 
40 54.5 61 6,2 


тиметровой лентой линии оката и проймы лифа. 
Сравните оба измерения. Длина линии оката ру- 
кава должна быть больше периметра проймы на 


‚ 3,5—6 см в зависимости от обхвата руки. Для 


рукава, приведенного в примере, длина оката 
равна 46 см, а периметр проймы базового лека- 
ла — 42 см, что на 0,5 см больше величины, при- 
веденной в таблице. Это незначительное отклоне- 
ние вполне допустимо. ` 

Излишек ткани по линии оката называется 
посадкой. От величины посадки зависит внешний 
вид рукава. Если посадка велика, рукав будет 
более пышным, если мала, рукав будет плотно 
облегать руку и стеснять движения. 

Несоответствие оката рукава пройме можно 
устранить, пользуясь их зависимостью, выведен- 


ной эмпирическим путем и представленной в 


табл. 3. 

Рассмотрим примеры применения этой конт- 
рольной таблицы. 

Пройма велика. Например, обхват руки 
по линии проймы равен 29 см. Если пройма рав- 
на 43 см, она слишком велика, так как по табл. 3 
данному обхвату руки соответствует пройма в 
41,5 см. Значительное несоответствие указанных 
размеров может возникнуть по трем причинам: 
1) неверно сняты мерки (обхват руки на уров- 
не проймы); 2) особенность телосложения (малый 
периметр суставной связки и толстая рука, или 
наоборот); 3) неверно вычерчена линия проймы. 
Исправляют положение следующим образом, 


{ 
| лаве 
еклерыдх 
грезов 
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Рис. 171 


Первое решение. Уточните измерение обхвата 
руки и посмотрите, не пойдет ли рука обхватом 
в 30 см (см. табл. 3). Для руки, непропорцио- 
нально тонкой по сравнению с фигурой, можно 


‚увеличить эту мерку, чтобы улучшить пропорций. 


изделия. 


Второе решение. Мерка обхвата руки снята 
верно, но рукав хотят сделать нёсколько уже. 
В этом случае нужно уменьшить периметр прой- 
мы, для чего уменьшают углубление проймы. 


"Третье решение. Увеличьте немного мерку об- 


хвата руки и слегка измените пройму. 

Пройма мала. Например, обхват руки в 
верҳней части составляет 32 см. Пройма должна 
быть равна 45,5 см (см. табл. 3), а она в данном 
примере составляет 43 см. По периметру прой- 
мы не хватает 2,5 см. 

Первое решение. Проверьте, правильно ли 
снята мерка руки. Исходя из табл. З пройме, 
равной 43 см, соответствует обхват руки, рав- 
ный 30 см: 

Второе решение. Если мерка обхвата руки 
снята верно, сделайте дополнительную посадку 
по окату или заложите вытачку на нижней поло- 
винке рукава, как указано на рис. 173. 
`” Третье решение. Если мерка обхвата руки 
снята правильно и не хотят увеличивать посад- 
ку по окату рукава, нужно переделать соответст- 
венно пройму (расширить лиф по линии бокового 
шва или углубить пройму). 

° Четвертое решенйе. Уменьшите немного мер- 
ку обхвата руки, чтобы не’переделывать пройму. 
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_ На рис. 170 дано построение чертежа основы 
всего рукава. 

4. Нижняя часть (половинка) рукава. Нижняя 
часть рукава ограничена слева линией. В. По 
линии О, начиная от.линии В, отложите величи- 
ну изгиба ‘нижней части рукава (называемую 
ниже постоянной величиной), к которой прибавь- 
те 1 см (для примера 2+1=3 см). Эта величи- 
на, равная при данном обхвате 2 см, на чертеже 
заключена в квадрат со словами то же. — 
бавка к ней заключена в кружок. 

По линии Е` слева отложите постоянную ве- 
личину плюс 2 см (22=4`см). Проведите ли- 
нию переднего среза нижней части рукава, слег- 
ка изгибая ее на уровне линии О. 

5. Верхняя часть (половинка) рукава. Верх- 
няя часть рукава ограничена линией В\. 

Перенесите на чертеж указанные на рисунке 
величины и проведите переднюю линию верхней 
части рукава. Линия изгибается выше линии лок- 
тя на постоянную величину. Это нужно.для того, 
чтобы компенсировать укорочение внизу перед- 


` ней линии верхней части. 


_ Новый уровень линии локтя рукава обозначен 
штриховой линней. 

6. Линия локтевого среза рукава; Эта линия 
начинается от уровня ширины спины, проходит 
через` наиболее выступающую точку локтя и за- 
канчивается у запястья. 

По линии А, начиная от линии В, отложите 
третью часть ширины рукава, ноставьте точку О 
(для примера 35: 32У 11,6 см). Для нахождения 
точки, через которую должна проходить линия 
локтя, отложите от точки О вправо десятую 
часть полученной величины (1,16 см), 
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Рис, 173 . 


° Измерьте расстояние от полученной точки до 
линии С (долевая нить) и, уменьщив его на 2см, 
отложите полученный отрезок по линии О, на- 
чиная от линии С (см. цифру 2 в кружке). 

Начиная от линии О, соедините обе получен- 


ные точки наклонной прямой линией, продол- 


жающейся до линии оката рукава. | | 
_.7. Низ рукава. Ширину рукава внизу рассчи- 
тывают как для классического рукава. По ли- 
нни Ё влево от линии С отложите 3,5 см. Полу- 
ченную точку соедините прямой линией с концом 
линии переднего среза и с точкой пересечения 
линии локтевого среза с линией О. 

Измерьте ширину рукава на уровне линии 
локтя от линии переднего среза нижней части ру- 
кава до линии локтя. По линии Е отложите эту 
величину, уменьшенную на 2 ем, вправо от ли- 
нин переднего среза нижней части рукава. 

Соедините полученную точку с линией локтя 
прямой линией, продолжите ее вниз, уравнивая 
оба локтевых среза рукава. Эта линия пересе- 
кает линию Е. Проведите линию низа нижней 
части рукава, как показано на рисунке. 

8. Посадка по линии оката рукава. Излишек 
ткани по окату рукава предназначен для посад- 
ки, обеспечивающей естественную выпуклость 
рукава в области плеча. Посадку распределяют 
между надсечками по линии оката, расположен- 
ными на расстоянии 8 и 8,5 см от линии С 
(рис. 171). г. Е 
‚ Длина линии оката рукава между надсеч- 
ками после выполнения посадки должна быть 
равна 15 см. Остальную часть посадки распре- 
делите вниз от надсечек. Если мода требует ярко 
выраженной посадки, то между надсечками бу- 
дет больше сборок; иногда для этого рукав в 
области оката расширяют. 


Рис. 174 


9. Вытачки по линии локтя. При раскрое ру- 
кава, состоящего из одной детали (см. рис. 170), 
достаточно сделать вытачку от уровня линии 
локтя до низа рукава. А 

По линии оката делают дополнительную не- 
большую вытачку (см. рис. 171) для придания 
формы локтевому шву. Для этого по линии оката 
в ту и другую стороны от линии локтевых срезов 
отложите по 0,5 см и отметьте полученные точки 
надсечками. От этих `надєечек проведите. слегка 
выпуклые линии длиной 5—6 см. `‘^ 

Уравняйте длину обеих сторон вытачек по 
правой стороне, затем полученную точку соеди- 
ните плавной изогнутой линией оката нижней за- 
сти рукава. Длину вытачки отметьте надсечкой. 
Эта вытачка может быть только. продолжением 
локтевого шва (в рукавах из двух частей). 

Для рукава, состоящего из одной части, доле- 
вую нить обозначают по линии С. В рукаве из 
двух частей нужно указать долевую нить на обе- 
их частях. Если чертеж выполнен правильно, то 
точки, расположенные около линии оката и низа, 


‘отстоящие от переднего среза нижней части ру: 


кава на равном расстоянии, должны лежать на 
долевой нити (см. рис. 171, волнистые стрелки). 
Ширина рукава по линии О должна быть равна 
мерке обхвата руки по линии локтя плюс при- 
пуск, равный не менее 5—6 см. (29+5=34 см). 
° Припуск по линии локтя зависит от величины 
мерки: припуск равен 5—6 см для обхвата руки 


‚ по линии локтя по 34 см; 6,5 см — для обхвата 


руки от 35 до 37 см; 7 см — для обхвата руки от 
38 до 39 см; 8 см — для обхвата руки 40 сми 
более. А 
_ Если расширение рукава недостаточно, нужно 
сделать локтевые срезы более выпуклыми, как 
показано на рис. 172 (сплошные линии). Полу- 
ченные точки на линии локтя соедините с кон- 
пом вытачки по окату’рукава плавными линия- 
ми, затем продолжите линии вниз, как показано 
на рисунке. | .. 

‚ Если расширение рукава велико, уберите 
лишнюю ширину рукава по линии 2 поровну с 
каждой части рукава (рис. 173). Соедините по- 
лученные точки слегка изогнутыми линиями с 
вытачкой по окату рукава. Затем продолжите 
ЛИНИИ ВНИЗ. 
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Рис. 175 


Если уменьшение ширины рукава небольшое, 
следует сохранить ширину его верхней части. 
Иногда иеобходимо сделать небольшое дополни- 
тельное расширение рукава в верхней части, 
если рукав имеет заметную полноту в этом месте. 

Если длина оката рукава не соответствует 
пройме, необходимо сделать по окату маленькую 
специальную вытачку, показанную на рис. 173 
штриховыми линиями. 


_ Втачные рукава. Короткий рукав. На 


лист бумаги переведите с базового лекала линию 
оката рукава, четко обозначая ее концы и над- 
сечки (рис. 174). 

Не обращая внимания ва концы линии оката 
рукава (надсечки Г), распределите по линии А 
ширину рукава (для примера 35 см) поровну с 
каждой стороны от линии С (надсечки 2). Па- 
раллельно линии А проведите линию низа рука- 
ва, которая располагается в коротком классиче- 
ском рукаве на 5 см ниже самой низкой точки 
оката. . Е 

`Из точек 2 опустите перпендикуляры до пе- 
ресечения с линией низа, определяющие ширину 
рукава. Отложите от полученных точек вправо и 


влево по І см и соедините новые точки с точка-. 
ми 2. На пересечении этих линий с линией оката. 


поставьте точки 3. Припуск по низу рукава со- 
ставляет 4 см (для примера 29--4==33 см). 
Остальную часть чертежа постройте, как во- 
казано на рис. 174. | 
Для построения оката рукава спереди вы- 
режьте лекало, оставляя вокруг минимальные 


поля. Если желаете сохранить лекало, проде- . 


лайте эту работу на копии. Перегните рукава, 
как показано на рис. 174, т.е. поместите линию 
задней части рукава на линию долевой нити, за- 
тем проделайте то же самое и с передней линией 
‘рукава. Между надсечкой / передней части и 
надсечкой 3 задней части рукава начертите не- 
достающую часть оката рукава, которая подхо- 
дит иногда точно к предыдущим вершинам / и 3, 
но иногда необходимо немного подправить окат, 
чтобы получить плавную изогнутую линию (на 
рие. 174 штриховыми линиями показано началь- 
ное положение концов рукава). 
Есян линия низа рукава немного приподни- 


мается при закрытом рукаве, то исправления не 


требуются. Достаточно надеть рукав на руку, 
чтобы убедиться в этом. 
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Чтобы удлинить или укоротить рукав, измерь- 
те желаемую длину рукава по руке и перенесите. 
ее на линию долевой нити от вершины рукава. 
Начертите линию\низа параллельно линии клас- 
сической длины. 

Узкий короткий рукав. Такой рукав 
стесняет движения руки. Убедиться в этом мож- 
но во время нримерки лифа с вметанными рука- 
вами. Свободу движения руки можно получить, 
растягивая ткань либо расширяя рукав. 

Переведите на лист бумаги чертеж класси- 
ческого короткого рукава (см. рис. 174) и пере- 
несите на него линию локтя с основы рукава 
(рис. 175). Сделайте вытачку с раствором, рав- 
ным 2 ем, по линии.низа рукава. Короткий ру- 
кав уменьшается но линии низа на 2 см, а корот- 
кяй узкий рукав — еще на 2 см. , 

Закройте полученную вытачку (рис. 176). Ли- 
ния низа рукава имеет изогнутую форму, поэто- 
му ее лучше обрабатывать подкройной обтачкой 
или вытянуть срез утюгом. В одежде менее эле- 
гантной можно провести прямую линию низа, как 
показано ва рис. 176 (втриховая линия), 

` Чтобы еще больше заузить рукав, нужно уг- 
лубить вытачку на задней половинке рукава или 
сделать вторую вытачку, направляя ее в сторо- 


‚ ну локтевого среза. 


Очень короткий узкий рукав. Этот 
рукав имеет минимальное расширение внизу, что 
не лишает его уяобств при ношении благодаря 
небольшой его длине. 

Переведите на лист бумаги короткий рукав и 
проведите горизонтальную линию, соединяющую 
оба конца оката (рис. 177). Эта горизонтальная 
линия, ограничивающая окат рукава, обозначает 
глубину проймы. 

Проведите две вертикальные линии на рас- 
стоянни 1,5 см от концов оката, как показано на 
рис. 7 (короткие штриховые линии). Рукав 


будет уже на З см (постоянная величина, приме- 


няемая для всех подобных рукавов). 

‚ Измените линию оката, чтобы уменьшить ру- 
кав. При этом чем болыше выпрямляется ‘линия 
. оката рукава, тем больше уменьшается его дли- 
на (рис. 178). | - 

Если выпрямлять выпуклость оката без пред- 
варительного уменьшения ширины рукава, то ру- 
кав расширится. В данном примере концы оката 
подняты на 2 см (см. рис. 178, цифры в квадра- 
тах). Полученные точки концов оката соедините 
плавной кривой линией с окатом основы рукава 
(на 2 см ниже надсечек). | 

Проведите тонкую горизонтальную штрихо- 
вую линию на 3 см ниже концов линии оката. 

Линии боковых срезов ‘рукава наклоните 
внутрь на 0,5 см. Линию низа рукава проведите 
в виде плавной кривой, имеющей посередине про- 
гиб, равный 9,5 см. . 

Контрольные надсечки на этом рукаве не 
нужны, так как рукав втачивают в пройму без 
посадки или с незначительной посадкой. Обтачку 
для обработки рукава внизу выкраивают по фор- 
ме низа рукава. | в 8 

Уменьшение длины линии оката, вызванное 
максимальным сужением рукава внизу, приводит 
к соответствующему уменьшению проймы из- 
делия. В этом случае удобно использовать прой- 
му, применяющуюся для лифа без рукавов. 

Для построения чертежа короткого узкого ру- 
кава была выведена эмпирическим путем зависи- 
мость между длиной оката и величиной измене- 
ния его кривизны: 


Уменьшение длины оката, см Изменение кривизны, см 
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Карманы 


‚ Независимо от того, где помещены карманы, 
на лифе или юбке, способы их выполнения оди- 
наковы. Ниже для примера описаны карманы 
юбки. 


Рис. 179 


Прорезные карманы. Прорезные карманы в 
рамку, с листочкой ‘и с отворотом могут быть 
расположены горизонтально, наклонно или вер- 
тикально. Начертите линии оформления кармана 
(рис. 179) на листе бумаги и перенесите нх на 
лекало (заштрихованная часть рис. 180, для при- 
мера — 12х2,5 см). | 

Величина прореза кармана определяется по. 
модели с учетом ширины кисти руки. Карманы 
лифа, выполняющие декоративную ` роль, имеют 
ширину 8—10 см, карманы пальто — 12—15 см. 

Линия кармана служит ориентиром во время 


‘примерки, и ее можно перенестя на любое место. 


Для определения месторасположения листоч- 
ки вырежьте полоску из основной ткани. 

На лекале начертите также мешковину, как 
показано на рис. 180; продолжайте верхнюю ли- 
нию листочки в обе стороны на 2 см. Через по-_ 
лученные точки проведите линии параллельно 
середине переда. Если надо увеличить объем 
кармана, линия, расположенная ближе к сере- 
дине‘ переда, должна быть выпуклой. 

Глубина мешковины измеряется от нижней 
линии прореза кармана и составляет 8-—10. см 
для блузки, 10—12 см для юбки, 15—20 см для 
пальто. Проведите сначала линию краев мешко- 
вины, а затем закруглите углы. | 

При обработке кармана с цельнокроеной ли- 
сточкой различают ее ‘верхнюю и нижнюю ча- 
сти (рис. 181а). Листочку или отворот. фигурной 
формы выкраивают из ткани, сложенной вдвое. 


; 


Серебына переда 
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‚.Для карманов в рамку обтачку нужно выре- 
зать по долевой нити длиной, равной прорезу 
кармана плюс 6 см, и шириной, равной пример- 
но 15 см. 

Мешковина кармана состоит из двух одина- 
ковых деталей (верхней и нижней), ее выкраива- 
ют из ткани подкладки. СИТ: = ЕРЕ 


Подзор нужен для того, чтобы при открыва- 


нии кармана подкладка не была видна, Подзор 
выкраивают по долевой нити из той же ткани, 
что и изделие. Его ширина 8—10 см (рис. 1816). 
Существуют различные способы ‘обработки 
‘прорезных карманов. Простейшими. являются 
‘карманы в рамку с листочкой. После приобре- 
тения небольших навыков шитья будет нетрудно 
‘изготовить карман: любого вида. 
77 Қарман, изображенный на рис. 181а, приме- 
`няют для брюк и.юбок-из легких тканей. Лекало 
листочки двойной ширины выкраивают вместе с 
‚верхней частью ‘мешковины кармана. Нижнюю 
‘часть мешковины (без подзора) выкраивают из 
ткани изделия в соответствии.с Чертежом. -.: 


`Листочку кармана, показанного на рис. 1816, . 


выкраивают отдельно из ткани изделия по доле- 


вой нити. Нижнюю и верхнюю части мешковины ' 


выкраивают из ткани подкладки, причем нижняя 
часть короче верхней на ширину подзора.. Подзор 
выкраивают соответствующей ширины из основ- 
ной ткани. 

Обработку, показанную на рис. 181в, прим 
няют при изготовлении. любых карманов.`Двой- 
ная толщина (подзор, настроченный на подклад- 
ку) обеспечивает прочность и упругость, предо- 
храняющие края кармана от деформации. 

Для кармана с вертикальным или наклонным 
прорезом мешковина также должна соответство- 
вать длине и ширине кисти руки. = 

Начертите линии листочки кармана согласно 
модели (рис. 182). От линии АВ наметьте по го- 
ризонтали необходимую ширину мешковины, рав- 
ную половине обхвата кисти руки плюс 2—3 см. 
На уровне ширины мешковины проведите верти- 
кальную линию. Линию следует продолжать 
вверх, если мешковина будет закруглена на поя- 
се. В противном случае закруглите ее концы 
выше края листочки на 2—3 см, как показано на 
рис. 182. а 
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Величину ВС (глубину кармана) следует от- 
кладывать от самой низкой точкиилйстонки: Для 
кармана с вертикальным или наклонным проре- 
зом листочку нельзя выкраивать вместе с мешко- 
виной. = ра 

Подзор выкраивают из основной ткани (штри- 
ховая линия ограничивает подзор), его надо 
уравнивать с наружным краем мешковины и на- 
страчивать на нее, как показано на рис. 181В. 

Верхнюю часть мешковины выкраивают, как 
и нижнюю, затем вырезают часть, ограниченную 
листочкой (см. рис. 182). АВ — линия притачи- 
вания листочки. ‹ р ы 

Накладные карманы. Готовые накладные кар- 
маны прикрепляют к изделию отделочной-етроч- 
кой или потайным стежком. На. изделий` предва- 
рительно намечают место расположения карма- 
нов, которое уточняют во время примерки. Оши- 
бочно думать, что накладные карманы самые 
простые в обработке. 

Накладные карманы могут быть расположе- 
ны в рельефе юбки (рис. 183) .или`пришиты к 
изделию, как показано на рие. 184. 

Для выполнения кармана в рельефе юбки 
(см. рис. 183) на лекале переднего полотнища 
отметьте край кармана (рис. 185). Если.карман 


.- должен слегка отставать. от. изделия, исправьте 


линию бокового. среза и удлините.верхнюю ли- 


‚ нию кармана. . 


Закройте вытачку на подзоре. Начертите ли- 


- нии мешковины кармана. Мешковина, показан- 
„ная на рис. 185, имеет закругленную. форму вни- 
зу. Такое закругление позволяет. соединить. обе. 


части мешковины отстающего кармана. 

Лекала.всех трех деталей переведите на .от- 
дельные листы бумаги, отметьте вытачки и. над- 
сечки (рис. 186). Все три детали выкраивают из 
одной и той же ткани. | 

При обработке кармана сначала стачайте вы- 
тачки и соедините деталь.юбки и обтачку. Затем 
соедините эти детали с мешковиной. ^^ ==” 
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Юбки с вытачками фантази. Прямая юбка с 
маленькими вытачками (рис. 187). Такие юбки 
не рекомендуется выполнять из ткани с рисун- 
ком в полоску или клетку, так как наклонные 
вытачки сбивают рисунок. 

° Переведите на лист бумагн базовое лекало 
_ переда юбки (см. рис. 65) без указания вытачек. 
Проведите наклонные линии, указывающие се- 
редины новых вытачек, расположение и коли- 
чество которых. определено моделью (рис. 188). 
Чтобы начертить контуры вытачек, совместите 
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Рис. 191 Рис. 192 


(рис. . 


каждую наклонную линию с серединой вытачки 
базового леқала, уравнивая точки пересечения 
первой :линии вытачки с линией талии (рис. 189, 
см. стрелку). Переведите выпуклые линии выта- 


чек, затем, начиная от верха второй линии вытач- 


ки, проведите линию талии плавной изогнутой 
линией. 
‚ В ‘готовом виде вытачки должны быть парал- 


| лельны. 29 


Юбка с вытачкамив ‘виде веера 
(рис. 190). Переведите на лист бумаги базовое 
лекало переда юбки без вытачек и начертите 
первую линию первой вытачки в соответствия с 
моделью. (рис. 191). Цифрами указаны основные 
размеры. ‘Согласно модели наметьте линию, на 
которой: -будут ‘располагаться концы вытачек 
(луга, указанная стрелкой). Разделите раствор 
основной. вытачки на три части, распределяя его 
пропорциональное длинам` вытачек. Если раствор 
вытачки недостаточен, расширьте юбку по линии 
талии сог стороны : бокового среза так, чтобы вы- 


тачки соответственно ‘стали равны 2,5; 2 и 


1,5 см. После этого начертите вытачки, как по- 
казано на рис. 192. Расстояние между ними 
должно быть равно по линин талии 3, а у концов 
6 см. :Выравняйте обё стороны каждой вытачки 
и уточните линию талии, как объяснялось в пре- 


сдыдущем ` ‘примере. Стачайте вытачки редкой 


строчкой по линиям, слегка изогнутым внутрь 


: вытачек, чтобы воспроизвести естественные очер- 


тания строчкн, закрепите вытачки вверху не- 


` сколькими ручными стежками. 


Юбка с мягкими вытачками по лни- 
ний ‘талии. Незаутюженные складки соз- 
дают впечатление некоторой выпуклости бедер 
193). Эти складки различной глубины 


. 
Н 
Н 
+ 
И 
. 
6 

4 

- 


Середа Ларсон р 


Рис. 190 


Рис. 1 89 


Р 


Середииа нереб4 


Голов ре 
сиримьг ере 


Лини бедер 


Рис. 194 


Линия 5едаь 
ВИДИН 


" бореблио переда 


Рис. 195 Рис. 196 


могут быть направлены наклонно или вертикаль: 
но в зависимости от фигуры. 

Переведите на лист бумаги базовое лекало 
переда юбки без вытачек и отметьте ширину 
лекала по линии талии без учета вытачек 
(рис. 194). Линией длиной 5—8 см отметьте ме- 
сторасположение и направление первой складки 
(см. наклонную линию со стрелкой). Е 

Приложите лекало к фигуре и заложите 
складку в сторону бокового среза. Сколите ее 
по линии талии. Наметьте вторую складку и так- 
же заложите ее и сколите по линии талий. После 
уточнения глубины и расположения складок пе- 
ренесите их на лекало. Для закрепления глуби- 
ны складок по линии талии при раскрое юбки 
оставьте вверху широкий припуск на Шов. 

Закрыв складки, проведите новую линию та- 
лии, затем измерьте ее от середины переда до 

‚линии бокового среза и, если нужно, расширьте 
на недостающую величину. 

Затем выньте булавки. и положите лекало на 
плоскость, как показано. на рис. 195. Крестиками 
отметьте глубину каждой складки. Точкой о от- 
метьте уровень линин талии. Соединитё точку о 
с линией бедер (сплошная линия). Заложите 
складки и, начиная. от края первой складки, сно- 
ва уточните линию талии. ` ; 

Юбка с рельефами. Рельеф начинается от бо- 
кового шва на заднем полотнище юбки, идет до 
наиболее выступающей части ягодиц, а затем 
принимает вертикальное направление (рис. 196). 

На копии базового лекала заднего полотни- 
ща юбки проведите линию рельефа согласно мо- 
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дели (рис. 197). При желании рельеф можно 
расположить немного выше или ниже, правее или 
левее вытачки основы. В этом случае нужно 
провести линию рельефа, затем перевести вытач- 
ку основы, чтобы ее конец оказался на верти- 
кальной линии рельефа (інтриховая горизонталь- 
ная линия ноказывает, насколько вытачка сде» 
лана короче). 

Разрежьте лекало по наклонной линии релье- 
фа до надсечки А и, закрыв вытачку основы, 
продолжите разрез до линии низа (рис. 198). 

Юбка с кокеткой спереди. Линия кокетки на 
перед юбки проходит через концы вытачек 
(рис. 199). Переведите ва лист бумаги переднее 
полотнище юбки с базового лекала без вытачек 
и начертите кокетку в соответствии с моделью: 
ниже диний талии по линии бокового среза на 
4 см'и по линии середины переда на 15 см. 

Переведите с базового лекала на новое лека- · 
ло две или три вытачки, располагая их ближе к 
линии бокового среза (рис. 200). Затем измени- 
те их длину так, чтобы они заканчивались на 
линии кокетки (концы линий вытачек основы от- 
мечены горизонтальными штриховыми линиями). 

Отрежьте кокетку и закройте вытачки, сбли- 
жая их стороны, но не накладывая друг на дру- 
га (рис. 201). Уменьшенная длина вытачек не 
‘пертит’ внешнего вида кокетки и обеспечивает 
необходимую выпуклость юбки в этом месте. 
Если линии вытачек прямые, то их закрывают 
полностью (рис. 202). Такие вытачки используют 
на очень мягких тканях или трикотаже. - 

Юбка с фалдами от линии талии. Модель 
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этой юбки показана на рис. 203. Выполнение 


фалд см. на с. 34. Рассмотрим их построение 
на переднем полотнище юбки (на заднем полот- 
нище построение аналогично). 

На чертеже переднего полотнища юбки, на 
котором не указаны вытачки, проведите линии; 
параллельные середине переда, разделив лека- 
ло на ‘равные полосы, и пронумеруйте их 
(рис. 204). `Распределите глубину основной вы- 
тачки между всеми разрезами и линией середи- 
ны переда и проведите слегка выпуклые линии 
вытачек длиной примерно 8 см. 

Разрежьте копию лекала на полосы и вы: 
режьте вытачки. Расширьте юбку, как указано 
ниже. 

Может быть три варианта расширения юбки. 
Величина расширения зависит от вида и толщи- 
ны ткани, желаемого силуэта и направления 
моды. 

1, При небольшом расширении положите на 
лист бумаги полосы лекала и закройте вытачки, 
следя за величиной фалд, которую они создают. 
Вытачки закроются частично, как только фалда 
внизу будет равна 6 см (рис. 205). 


Вытачки можно оставить такими, как они 


представлены на лекале, или перенести ближе к 
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Рис. 206 


линии бокового среза, чтобы сделать их менее 

видимыми (рис. 206). По линии середины переда 
и линиям бокового среза прибавьте по половине 
ширины фалды. 

2. При среднем расширении юбки закройте 
вытачки полностью. Если они средней величины, 
получаются фалды шириной 12—14 см. По ли- 
ниям середины переда и бокового среза прн- 
бавьте по пояовине фаллы, как объяснялось 
выше. 

8. При большом расширения юбки полосы 
лекала раздвиньте еще’ больше‘ (расширение 
до 20 см). 

После того как вытачки будут закрыты, про- 
должайте раздвигать полосы, пока не получите 
желаемое расшнрение юбки внизу. По линиям 
середины переда и бокового среза также при- 
бавьте по половине фалды, . 

На лекалах юбок отметьте направление до- 
левой (или косой) нити. Кроме того, есля модель 
не имеет шва по линии середины, надо указать 
сгиб ткани (середина переда цельная, долевая 
или косая). 

Юбка с двумя швами спереди, Форма юбки, 
представленной на рис, 207, такая же, как пре- 
дыдущей, но построение ее лекала другое. 
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Определите на` фигуре; ‚на каком расстоянии 
от середины переда должны. располагаться. швы, 
и. проведите линии інвов: параллельно. середине 
переда (рис. 208). Положение.и направление шва 
в расклешенной юбке должны быть согласованы 
с расположением и формой вытачки. .: ----- 

Но обе стороны: от. линии разреза. проведите 
линии ватачки основы, если-раствор-ее не слиш- 
ком велик. Для.некоторых фигур-в этом месте 
переда юбки требуется. вытачка глубиной - 3— 
3,5 см, но это встречается крайне. редко. Ноэто- 
му лучше ограничиваться глубиной вытачки, рав- 
ной примерно 2-см. Остаток. раствора вытачки 
в этом случае перенесите в. середину: бокового 
клина, как показано на риє. 208, - 

Разрежьте лекало по намеченной. линии, пе- 
‘ренесите обе. части переднего полотнища юбки 
на другой. диет СУХА и оваеширрте а 
(рис. 209). о. 

Отложите половину расширения. (для. приме» 
ра 8 см) от линин разреза. Проведите через по- 
лученную точку прямую линию, касательную к 
линии разреза. Линию низа юбки исправьте, как 
показано на рис. 209. Долевая нить ткани долж- 
на проходить посередине клина. 

Заднее полотнище юбки выкраивают, как и 
переднее, в виде клина без шва посередине “(как 
для шестишовной юбки). Вытачку на заднем по- 
лотнище можно в случае необходимости разме- 
стить целиком в линии разреза, но можно также 
часть раствора перенести на середину Боковое 
клина, как показано на рис. 210. 

Если: расширение дано на каждом клине мо- 
дели, можно соединить боковые срезы заднего. и 
переднего полотнищ юбки. В этом случае боко- 
вой шов исключают. 

Можно также соединить боковые срезы задне- 
го и переднего полотнищ юбки, не расширяя их. 

Если заднее полотнище юбки имеет шов по- 
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середине, сделайте в нем по линии талии малень- 
кую вытачку-и выполните расширение, равное 
одной трети фалды. Уменьшение делают потому, 


что `фалда здесь. всегда кажется больше 
(рис. 211).. нь 
‚ Юбка. формы. «колокольчик». Расширение 


юбки. по швам начинается. низко (рис. 212). Юбку 
такой. формы можно получить, выполняя ее не 
менее чем из четырех клиньев. . 

Переведите на лист.бумаги. чертеж юбки с 
рис. 208. Немного ниже середины длины укажи- 
те начало расширения юбки (рис. 213). 

„Разрежьте лекало по штриховой линии, пе- 


реведите его на другой лист бумаги. Прибавьте 


к-каждой части по линии низа половину расши- 
рения . (для примера 4 см). Соедините получен- 


“ные точки наклонными сплошными линиями с 


имеющимися надсечками (рис. 214). 

Юбка из узких полосок, расширенных книзу. 
По такому же принципу можно изготовить лека- 
ла для модели, изображенной на рис. 215. Груп- 
пы полосок располагают обычно на участке меж- 
ду вытачками: основы как на заднем, так и на 
переднем полотнищах юбки. 

На лекале переднего полотнипа проведите 
две параллельные линии на расстоянии 5 см 
одна от другой и начертите две маленькие во-, 
гнутые вытачки (рис: 216). 

Начертите. отдельно одну полоску, укажите 
направление долевой нити и прибавьте с каждой 
стороны на необходимой высоте по половине 
фалды нужного размера. Проведите линию низа, 
как указывалось выше (сплошная линия). Штри- 
Ховая линия - указывает, что полуфалда может 
иметь размер четверти круга. Вторую полоску 
вычерчивают точно так же. 

На заднем полотнище юбки полоски кажутся 
более широкими на талии, чем на уровне бедер. 
Это зрительное искажение вызвано выпуклостью 
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Рис, 215 · Рис. 216 Рис. 217 
фигуры в области ягодиц. Поэтому, чтобы сохра- 
нить видимость параллельности полосок, их нуж- 
но немного заузить по линии талии. 

Начертите две линии на расстоянии 5 см одна 
от другой на лекале полотнища юбки, как ‘пока: 
зано на рис. 217. На каждой линии отметьте 
уровень конца вытачки основы и постройте вы- 
тачки раствором, равным 0,6 с̧м. Эта величӣна 
достаточна для нормальной выпуклости бедер. 
Раствор вытачек можно уточнить на примерке. 

Измерьте на лекале, насколько сократилась 
длина линии талии (в примере на 1—2 см), вы: 
чтите эту величину из величины раствора вытач- 
ки основы и прибавьте остаток к боковой по- 
лоске. 

Расклешенная юбка с патами. Модель этой 


юбки изображена на рис. 218. 


На лекале прямой юбки проведите линий . 


паты и линию расширения, параллельную сере- 
дине переда (рис. 219). Переведите на отдель- 
ные листы бумаги обе части юбки и сделайте ее 
расширение, начиная от нижнего края паты 
(рис. 220), ширина полуфалды равна 5 см. 


Рис. 222 
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7 Рис. 218 Рис. 219 Рис. 220 

Для облегчения примерки на боковой части 
юбки наметьте месторасположение паты. Пере- 
ведите также слегка вогнутые линии вытачки 
юбки: :Надсечки; ‚отмеченные крестиком, нужны 
для точного соединения частей юбки. 

На пате отметьте месторасположение пугови- 
цы и’ петли. Штриховыми линиями обозначьте 
отделочную строчку, чтобы правильно распало 
жить пуговицу. ; 

`Чтобы сделать расширение более значитель- 
ным; следует выполнить лекало .расклешенной 
юбки (см. рис. 205), приложить полученное ле- 
кало к фигуре н наметить пату и линию разреза. 

` Юбка со спиральным рельефом. В этой юбке 
(рис. 221) несимметричный подрез продолжается 
непрерывно с переднего полотнища на заднее по- 
лотнище прямой или расклешенной юбки. 

Сначала определите форму главных линий 
юбки: ‘изогнутая, полуизогнутая, прямая. Выбе- 
рите соответствующее базовое лекало. Если пла-. 
тье с такой юбкой прилегающего силуэта, выбе- 


‚ рите вытачки или рее которые лучше соот- 


ветствуют модели. 
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Вис. 223 - Рис. 204 и 
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Рис. 226 Рис. 227 


Если юбка свободной формы, разрежьте вспо- 
могательное лекало по линии, чтобы легче нере- 
делать прямую юбку в юбку свободную, и затем 
согласуйте обе части. 

Если рельеф юбки должен соответствовать 
рельефу лифа, согласуйте обе части йб линии та- 
лии, после того как закроете на них вытачки 
(тонкие штриховые линии). 

Чтобы начертить асимметричный рельеф, нуж- 
но выполнить полностью левую и правую части 


лекала юбки и спинку, если рельеф продолжа-. 


ется на спинке. Для этого переведите на лист 

бумаги левую и правую части переднего полот- 

нища юбки (см. рис. 205). Выполните лекало 

заднего полотнища юбки, образуя на нем такое 

же расширение, 

Закройте вытачки и соедините обе части юбки 
по боковым линиям. Начертите рельеф, как по- 


казано на рие. 222 (или наоборот). Положите 


лекало на плоскоть й уточните чертеж. 25 
‚ На примерке рельеф наклонен слева вверх 
направо. Но может быть наоборот. . 

Юбка с-подрезом и сборками. Заднее полот- 
нище юбки отделано расклешенной деталью, ко- 
торая слегка присборена по подрезу (рис. 223). 
Это один из способов, дающий свободу движений 
при длинной прямой юбке. Иногда такую деталь 
выкраивают в виде шлейфа. 

На лекале заднего. полотнища юбки (с одной 
или двумя вытачками) проведите наклонную, а 
затем вертикальную линию подреза. Разделите 
деталь на полоски /, 2 и 3 (рис. 224). 

Прежде чем разрезать пронумерованные по» 
лоски, нужно провести линию, перпендикуляр- 
ную направлению падения сборок. Для детали 
небольшой высоты, как в рассматриваемом. при- 
мере, такой линией является линия низа. | 

Разрежьте пронумерованные полоски. Поло- 
жите их на другой лист бумаги и, ориентируясь 
на горизонтальную линию, раздвиньте полоски 
так, чтобы получить необходимое расширение 
для сборок (рис. 225а). Укажите четко середи- 
ну каждой полоски вверху маленькими верти- 
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Рис. 228 Риё, 229 


кальными черточками и отметьте высоту полосок. 
буквами Д и О. | Е 

Проведите новую верхнюю - линию, соединяя 
точки А и О прямой линией, проходящей через 
отмеченные середины полосок (рис. 2256). Про- 
ще провести верхнюю наклонную линию, соеди- 
нить две вертикальные линии, отменающие раз- 
личную высоту детали. Разделите эту деталь на 
полоски одинаковой ширины (рис. 225в), раз- 
режьте по намеченным линиям и расширьте ниж- 
нюю часть, как показано на рис. 225г. 

Юбка, расширенная ниже линии талии. Рас- 
ширения юбки на расстоянии 8—10 см ниже ли- 
нии талии (рис. 226) достигают, выполняя сбор- 
ки. Подобные модели юбок. дополняются ниж- 
ними юбками, специально разработанными для. 
каждой юбки. ЕИ 
‚ На куске ткани определите необходимую ве- 
личину раствора вытачек (для этой модели до-. 
статочно 7...8 смх2+2...3 см на выпуклость 
по боковому шву). | 

Из полученного общего результата вычтите 
величину раствора основной вытачки и расширь- 
те базовое лекало на недостающую величину 
(рис. 227а), руководствуясь приемом получения 
фалд. б 

Определите желаемую ширину юбки внизу и 
внесите соответствующие изменения в лекало 
(рис. 2276). Наметьте вытачки и рельеф в соот- 
ветствии с моделью. Закройте полученные вытач- 
ки, поместите лекало на фигуру и уточните его. 

Юбка покроя «полусолнце». Лекало такой 
юбки представляет собой полукруг. Выполните 
четверть: круга для переднего и заднего полот- 
нищ юбки (рис. 228). 
` По базовому лекалу измерьте длину линин 
тални переднего и заднего полотнищ и вычтите 
величину раствора вытачек основы. Умножьте 
каждое из полученных измерений на два для 
получения ширины каждого полотнища (построе- 
ние лекала ведется на фигуру полностью). 

Начните с заднего полотнища. По снятой мер- 
ке изобразите четверть круга (рис. 229). Пусть 
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Рис. 230 


ширина заднего полотнища юбки по длине талии 
равна 15, а переднего — 17,5 см. Разделите 15 
на 3,1, умножьте полученное ҷисло на два, чтобы 


получить радиус четверти круга (для примера — 


4,8%2=9,6 см). 

С помошью прямоугольника постройте пря- 
мой угол. От вершины прямого угла отметьте 
циркулем четверть круга, дуга которого и будет 
линией талии (см. рис. 228). На продолжении 
радиуса отложите отрезок, равный длине юбки 
(для примера — 25 см). Раднусом, равным 
9,6--15 см, проведите линию низа юбки. · . 

Для переднего полотнишва (переда) юб 
проделайте те же расчеты (17,5: 3,1 25,6 см; 
5,6<2=11,2 см). На рис. 229 штриховыми ди- 
‚ниями показано лекало переда юбки. 

При построении обеих частей лекала ва од- 
ном листе бумаги, как на рис. 229, используйте 
для одного из полотнищ. юбки цветной каран- 
даш. 

Юбки покроя «солнце». Для юбки йокроя 
«солнце» постройте полный круг (половину кру- 
га для нереднего полотнища юбки н половину 
` круга — для заднего). Чертеж выполняйте, как 
для юбки покроя «полусолнце». | 

Чтобы провести линию талии по снятой мер- 
ке, нужно определить радиус. Для этого доста- 
точно разделить необходимую мерку талии на 3,1 
(для примера —= для заднего полотнища юбки 
15; 3,125 4,8 см). | 

Проведите прямую линию и отметьте на ней 
длину юбки (рис. 230). От конца линии бокового 
срёза отложите радиус и проведите линию талии 
заднего полотнища юбки (сплошная линия). 

Затем с учетом длины юбки проведите линию 
низа заднего полотнища (сплошная линия). 

Штрихами проведены линии переда. . 

Юбка покроя «солнце» из несколь- 
ких полукругов. Чтобы получить юбку бо- 
лее широкую, чем полный круг, достаточно раз- 
делить обхват талии на число полукругов, кото- 
рое требует модель, и построить чертеж по полу- 
ченной мерке. Например, для юбки из четырех 
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Рис. 231 


Рис. 232 


полукругов при обхвате талии 64 см нужно 64 
разделить сначала на четыре, а затем получен- 
ную величину на 3,1 (для определения радиуса). 

Юбка покроя «солнце» в сборку. 
Ширина такой юбки по талии больше, чем обхват 
талии, на величину, необходимую для сборок. 
Для юбки из тюля ширину юбки по линии талии 
делают больше обхвата талии в 2—4 раза. 

Разделите ‚мерку обхвата талий (включая 
нрипуск ва сборки) ва число желаемых полукру- 
гов и постройте чертеж, как объяснялось раньше. 

Форма и большая поверхность полученного 
лекала вызывают некоторые трудности раскроя 
юбки. 

На рис. 231 показаны три варианта располо- 
жения «частей лекала на ткани в полоску. Способ 
раскроя юбки по рис. 2316 наиболее экономи- 
чен. Для тканей в полоску наиболее приемлемым 
является раскрой но рис. 231в. Расположение 
швов зависит от модели. Чтобы представить рас- 
положение полосок по швам, переведите полоски 
ткани на лекало и соедините части лекала. Если 
ткань значительно уже юбки, отделите часть ле- 
кала, которая не уменьшается по ширине ткани 
(учтите ширину кромки), и перенесите его по 
длине ткани, сохраняя то же направление нитей 
основы (рис. 232). 

Вырежьте неуместившуюся часть лекала, ос- 
тавляя запас на шов вдоль прямой линии, и со- 
гласуйте эту часть по шву со второй частью ле- 
кала. Месторасположение этого шва очень влия- 
ет на внешний вид юбки. Можно сделать или 
вертикальные швы посередине детали (см. 
рис. 231а, б), или надставные детали (см. 
рис. 231в). 

Юбки из клиньев. Юбка нз сложных клиньев 
(рис. 233). Эта юбка состоит из расклешенных 
клиньев, имеющих значительное расширение. 
книзу благодаря врезающимся маленьким клинь- 
ям, которые могут быть заменены на плиссиро- 
ванные. | 

Сравните ширину больших клиньев с шири- 


ной маленьких клиньев, чтобы установить тозную 
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Рис. 233 Рис. 234 


пропорцию. В данной модели будем считать ши- 
рину маленького клина равной половине е 
ны большого (рис. 284). 

Для определения ширины двух. соединенных 
деталей (большого и маленького клиньев) ‚обхват 
талии разделите на шесть частей (вместо пяти). 
Постройте чертеж клина в соответствии с изме- 

рениями (для примера по линии талии 6 см плюс 
припуск на вытачку, равный 1,5 см, по линии 
низа 6Ж4=24 см). Поместите надсечку, обозна- 
ченную крестиком, там, где начинается малень- 
кий клин (для примера на 13—14 см ниже линии 
‚ талии). 

‚ Для фигур с довольно крутыми бедрами. нуж- 
но, чтобы клин на уровне бедер имел достаточ- 
ную ширину. По этой же причине уменьшите 
расширение внизу, т.е.. умножьте 6 на 4, а. не 
на 5. 

Сравните общую ширину большого и и малень- 
кого клиньев с шириной базового лекала на этом 


же уровне. Для .расширения достаточно сделать. 


боковые линии клина, идущие от линии талии, 
‘выпуклыми и продолжить их затем по прямой 
линии внизу (на рис. 234 боковые Е клина 
немного выпуклые)... ._ Е 

Для построения маленького клина измерьте 
его длину от надсечки, обозначенной крестиком, 
до линии низа и проведите вертикальную линию 
распределите желаемую ширину клина внизу (для 
примера. -:12 см). Полученные точки соедините 
прямыми. \ 


Перегните деталь, проверьте симметричность ^ 


сторон клина. Маленькие клинья можно заплис- 
сировать. Складки располагают от верхнего угла. 
Клинья с плиссировкой: выкраивают по косому 
направлению нитей ткани. 

Юбка, показанная на рис. 235, образована 
прямыми полосками, рассчитанными по ‘обхвату 
талии. Расширение, начинающееся от линии та- 
лии, получено только за счет острых клиньев. 
Продолжение полосок выше линии талии позво- 
ляет обойтись без притачного пояса. 
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‚стройте чертеж клина, 
Его ширина внизу приблизительно в четыре раза 


Рис. 235 Рис. 236 


Разделите линию талии на желаемое число 


‚ прямых полосок. Для этой модели юбки необхо- 


дима большая точность расчета, так как ошибка 
в каждой полоске лаже на._0,2 см вызывает за- 
метное изменение обхвата талии. · 

Постройте чертеж прямой полоски установ- 
ленной ширины. Ее длина должна быть равна 
длине юбки плюс высота пояса (рис. 236). По- 
как объяснялось выше. 


больше, чем ширина прямой полоски. Для фигу- 
ры с крутыми -бедрами боковые стороны клина 
вверху можно сделать выпуклыми. 

Монтаж юбки лучше начать с соединения 


всех прямых полос на уровне пояса. Это позво- 


лит проверить ее точность по линии талии. 

Юбка из. клиньев со сборками. Для опреде- 
ления ширины юбки (рис. 237) внизу определи- 
те число необходимых клиньев и постройте чер- 
теж простого клина. На рис. 238 этот клин по- 
казан штриховыми линиями. 

Определите припуск на сборки. Он равен од- 
ной или двум ширинам клина вверху. Расширьте 
клин по линии талии в соответствии с выбран- 
ным припуском на сборки и проведите новые бо- 
ковые линии клина (на рис. 238 сплошные ли- 
ний). 


Рис, 237 


м 
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.. Рис. 239 Рис. 240 _ Рис. 241 Рис. 242 


2° Юбка покроя «бочонок». Построение 
‚чертежа такой юбки (рис. 239) не зависит от ее 
‘длины и ширины внизу: . 

Определите необходимую ширину юбки по ли- 

нии бедер, измеряя базовое лекало. Разделите 
`эту ширину на число желаемых клиньев и по- 
‘стройте прямоугольник, длина которого равна 
‘длине юбки (рис. 240, штриховые линии; для 
примера — 70Х 10 см). Мерку обхвата талии, 
разделенную на число клиньев (для примера — 
`7 см), ‘распределите по обе стороны от линии, 
обозначающей направление долевой нити. 

< На ‘уровне максимальной выпуклости бедер 
` проведите горизонталь .и отложите необходимую 
ширину (для примера — 2 см). Надсечки К рас- 
<полбжены посередине между · линиями тални и 
‘бедер. Концы отрезка’ линии талии соедините 
с надсечками К выпуклыми линиями, затем про- 
`Должите вниз`эти линии (прямые-или выпуклые 
в зависимости от модели). ` | ; 

Если выпуклость юбки по линии бедер долж- 

на быть рёзко выражена, желательно наметить 
вытачки, более или менее глубокие. На рис. 241 
‘вытачка длинная и глубокая. Выпуклость по ли- 
ний бедер имеет максимальную величину. `` 


Рис. 245` Рис. 246 


‘пронумеруйте их. 


Рис. 243 


Рис. 244 


Для сокращения количества швов можно вос- 
пользоваться чертежом, показанным на рис. 242. 

Направление долевой нити определяется мо- 
делью. т | т 

Расклешенная юбка с двумя го- 
ризонтальными ‘линиями ‘разреза 
(рис. 243). Такую юбку чаще всего выполняют 
из пяти-шести клиньев. При этом за основу мож- 


но взять лекало юбки, изображенной на рис. 203, 


или лекало прямой юбки. Е т. 

Разделите мерку обхвата талии на пять `ча- 
стей и постройте клин, расширенный внизу в 
4,5 раза (рис. 244). Начертите линии разрезов 
параллельно ‘линии низа юбки. Части В и С раз- 
делите на полоски, как показано на рис. 244, и 

Отрежьте верхнюю часть А, не внося в нее 
никаких изменений. Разрежьте пронумерованные 
полоски В и С по намеченным линиям. Положите 
их на лист бумаги и раздвиньте, образуя расши- 
рение по нижней линии детали С немного боль- 
ше, чем на половину ширины полосок (рис. 245). 

Разрежьте по намеченным линиям детали 
В и С и отложите деталь В, построение которой 
можно считать законченным. 
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Разделите новую деталь С на большое число 
полосок и снова пронумеруйте их. Разрежьте де- 
таль на полоски и раздвиньте их, образуя внизу 
расширение на половину их ширины (рис. 246). 

Каждую деталь перенесите на ткань пять раз, 
как было предусмотрено по: модели, располагая 
долевую нить ткани посередине каждой деталя. 
Количество продольных швов можно уменьшить, 
объединяя две или три части каждой из деталей 
А, Ви С. 

Юбка со складками. Юбка со складками в 
продолжении вытачки. При выполнении такой 
складки в конце вытачки со стороны припуска на 
складку образуется ненужная посадка. 

Чтобы складка лежала хорошо, нужно ликви- 
дировать образующуюся посадку, вычитая изли- 
шек ткани, вызванный складкой. Надрежьте 
ткань, как показано на рис. 247, затем соедините 
оба среза с вытачкой вручную. Вверху вырежь- 
те часть припуска на складку, которая может 
быть больше или меньше в зависимости от того, 
где расположена складка: посередине заднего 
полотнища юбки или по линии бокового среза. 

Юбка со складкой в продолжении 
застежки. Если складка является продолже- 
нием края застежки, то она выполняется просто. 


Рис. 253 
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Рис. 252 


Рис. 251 


Сложнее выполнить складку, расположенную 
точно на линии середины (рис. 248). , 

`Отметьте на лекале ширину полузаноса и от-` 
метьте места расположения пуговиц-на динии се- · 
редины переда (рис. 249). Проведите горизон- 
таль в конце застежки, начиная от середины пе- 
реда (надсечка А) и заканчивая у края борта. 
Продолжите эту прямую на ту же длину вправо 
и поставьте надсечку В. | 

Отложив от линии середины переда 9 см (или 
12 см для встречной складки), проведите верти: 
каль, обозначающую глубину складки и одновре- 


_менно край подборта. 


При встречной складке ширина подборта бу- 
дет достаточной для обработки застежки: при 


односторонней складке для обработки застежки 


потребуется большая. ширина, чем прийуск на 
складку. . 

На 1 см ниже горизонтали АВ начертите вто- 
рую горизонталь СО, немного не доходящую сле- 
ва до линии середины переда; точку О соедини- 


те с точкой А. По линии СР разрежьте ткань и 


отделите подборт от складки. После обработки 
угла ВАР соедините нижний срез подборта со. 
срезом складки. 
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Рис. 254 


Застежку и складку рассматриваемой модели 
обрабатывают следующим образом. Перегните 
подборт на лицевую сторону юбки вдоль линии 
борта, совмещая точки В и А, и стачайте ткань 
по этой горизонтали до линии середины переда. 


` Разрежьте ткань по линии СР и сделайте над- 


сечку под углом к точке и вертикальную вадсеч- 
ву к точке В. 

Выверните подборт, направляя маленький 
уголок внизу застежки. Вея заштрихованная 
часть на рис. 249 будет находиться внутри угла. 
Заложите складку, идушую от надсечки А внизу 
(см. рис. 248), скрепите нижний срез подборта 
со срезом складки для закрепления складки. 
Подрежьте излишнюю ширину подборта. 

Прн изготовлении одежды правую сторону 
юбки согласовывают с левой по линии середины 
встречной складки или по внутреннему сгибу 
односторонней складки. 

Юбка с разрезом, заменяющим 
класическую складку. Маленькие разрезы, 
помещенные в конце боковых швов или внизу 
среднего шва заднего полотнища юбки, облегча- 
ют движение при ходьбе. Если разрез с изнан- 
ки не будет замаскирован, его делают длиной не 
более 4—5 см. Исключение составляет длинная 
юбка, где разрез имеет как утилитарное, так и 
декоративное назначение. 

На рис. 250 показан разрез вдоль ніва с ли- 


цевой стороны. На рис. 251 этот же разрез по-. 


казан с изнаночной стороны. Для обработки раз- 
реза нужно сделать достаточно широкий припуск 
(5—10 см) по шву, обработать его, как в пальто. 


Если разрез надо замаскнровать, то с изнаи-. 


ки к припуску на шов и к подгибу низа прикреп- 
ляют дополнительную довольно широкую деталь 
(рис. 252). Для большей прочности проложите 
строчку в конце соединительного тва под неко- 
торым углом, как при обработке складки посе- 
редине заднего полотнища юбки. н 
Расклешенная юбка с непарал- 
лельными складками (рис. 253). На лекале 
переднего полотнища юбки начертите складки па- 
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раллельно линии середины, размещая их по мо- 
дели. Примите половину ширины складки равной 
‚ см. 

Распределите вытачку основы на две вытачки 
длиной по 8 ем вдоль намеченных линий 
(рис. 254а).. Пронумеруйте и разрежьте поло- 
ски, вырезая вытачки. Положите нх на другой 
лист бумаги и закройте вытачки, образуя расши- 
рение внизу. Велинина расширения не должна 
превышать половины ширины складки, равной в 
данном примере 4 см (рис. 2546). Если раствор 
вытачек недостаточен для. получения необходи- 
мого расширения (что бывает очень редко), сле- 
дует еще больше раздвинуть одну деталь от 


друтой. 


Если вытачки не закрываются полностью, их 
следует оставлять там, где они находятся, но луч- 


\ ше перенести их ближе к боковому срезу (одну 


или две) или на середину каждого клина (см. 
штриховую вытачку). 

Проведите новые линии каждой складки по- 
середине расширения (см. снлошные линии). 
Разрежьте лекало по намеченным линиям и вы- 
полните складки (см. рис. 166). 

Юбка из клиньев, заложенных в за- 
утюженные складки (рис. 255). Лекало 
этой юбки выполняется способом, применяемым 
для изготовления встречных и односторонних 
складок. | 

Проведите вертикальную линию длиной, рав- 
ной длине юбки (рис. 25ба). Она будет указы- 
вать направление долевой нити (для примера: 
длина юбки равна 70 см). Перпендикулярно этой 
линий наметьте сверху линию талии, а затем на 


"расстоянии 22 см от нее — линию бедер и вни- 


зу — линию низа юбки. | 

Определите ширину складок, разделив мерки 
обхватов бедер и талии на необходимое количе- 
ство складок (для примера: по линии бедер — 
100: 10=10 см; во линии талии — 70: 10=7 см). 
По обе стороны от долевой отложите полученные 
отрезки. Внизу отложите отрезок, равный шири- 
не клина по линии бедер плюс 4 см (для юбки 
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полева я 


Рис. 257 


Рис, 258 


длиной 70 см). Если юбка короче или длиннее, 


‚Нужно отложить этот отрезок в конце указанной 


длины (70 см) и изменить длину юбки после 
того, как будет закончен весь чертеж. Соедините 
отмеченные точки на линиях низа и. бедер и про- 
должите эти прямые линии до пересечения с ли- 
нией талии. 

Если при этом ширина складки увеличилась 
незначительно, излишек складки от линии талии 
(рис. 2566). Более выпуклые линии вытачки 


должны быть расположены ближе к боковому. 


срезу, менее выпуклые — посередине переда, пря- 
мые — на заднем полотнище. 

‚ Если ширина складки увеличилась намного, 
надо слегка расширить ее внизу и начертить но- 
вые линии, которые приблизятся к надсечкам 
так, чтобы можно было излишек ширины забрать 
В вытачку. и, 5—2 см). 
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Если ширина складки по-линии талии умень- 
шилась (что бывает очень редко), надо умень- 
шить ее ширину по линии низа. 

Глубина складки будет равна ширине‘ двух 
точно таких же клиньев. | 

По этому лекалу -можно выполнить как одно- 
сторонние, так и встречные складки. Перенести 
лекало на ткань столько раз; сколько прёдусмот- 
рено складок. Соединительные швы односторон- 
них складок размещаются внутри складки, по- 
этому они будут незаметны. 

Швы соединения встречных складок размеща- 
ются посередине глубины складки, это не отра- 
зится на внешнем виде юбки, так как шов будет 
разутюжен. 

Юбка из клиньев, заложенных в не- 
заутюженные складки (рис. 257). Необ- 
ходимая ширина ткани для этих складок намного 
меньше, чем для заутюженных. Тем не менее не- 
заутюженные складки создают внизу эффект 
значительного расширения юбки. 

Сначала надо определить ширину. складки но 
линии талии (для примера 5 см; ‘рис. 258, над- 


‚сечки х): В соответствии с построениями, приве: 


денными выше, ширина складки по линии низа 
будет равна 25 см. 

Чтобы прибавить глубину складки с каждой 
стороны клина, перегните бумагу вдоль краев 
складки и переведите линию тални от надсечки х 
до линии, указывающей направление долевой 
нити, и поставьте точку о. То же самое выполни- 
те с другой стороны клина. 
` Распрямите бумагу и проведите прямую 
штриховую линию от надсечки о до низа. (см. 
рис. 258). Перегните бумагу вдоль новой наклон- 
ной линии и проведите маленькие линии. между 
надсечками о и х. Распрямите бумагу и прове- 


’ дите третью наклонную линию, которая будет 


Середина спикер 


Серейина спинки 


Рис. 261 


являться краем лекала (сплошная линия на 


рис. 258). . - г ЕЗУ 
Складки могут быть односторонними и 
встречными. ‹ ® 


При переносе лекала на ткань отметьте не 
только контурные, но и: необходимые для равно- 
весия складок наклонные линии, проведенные 
между надсечками х и о. " 


Понижение линии талии спинки 
в прилегающей одежде 


Юбка, часть которой изображена на рис. 259 
и 260, является продолжением лифа, а прилега- 
ние обеспечивается одной или двумя вытачками 
по- линии талии. 

Если линии талии лифа и юбки в изделии 

совпадают, достаточно наметить новую линию 
талии независимо от того, отрезное изделие по 
линии талии или нет. Если новая линия талии 
юбки: не является в то же время линией талии 
лифа, то совмещаются обе эти линии (см. 
рис. 259 и 260, сплошная линия —= линия талии 
лифа, штриховая — линия талии юбки). 
:-:В одежде, ңеотрезной по линии талии, такое 
положение не всегда возможно. Так, в изделиях 
прилегающего силуэта понижение можно выпол- 
нить только, если сделать рельеф от линии прой- 
мы и рельеф по линии середины спинки 
(рис. 261). | | 

„Для выполнения лекала, изображенного на 
рис. 261, обратитесь к рис. 122. в 
.. Укажите направление долевой нити на обеих 


Середняа сомик 


Серена. етар 


частях лекала, если на лекале-оеновы нужно 
понизить линию талии, выполните это понижение, 
как показано на рис. 261. Начертите это пони- 
жение при закрытых вытачках. Поставьте над- 
сечки х и о, как указано на рис. 261, и переве- 
дите это лекало три раза для рассмотрения трех 
видов одежды, имеющей различную степень при- 
легания. | 

Платье плотно прилегающего си- 
луэта с кокеткой на уровне глубины 
проймы (рис. 262). Возьмите одно из трех. пе- 
реведенных лекал, вырежьте его, как показано 
на рис. 262. Проведите, не вырезая, линии кокет- 
ки на обеих частях лекала. Соедините линии та- 
лии на обеих частях лекала, ликвидируя пони- 
жение (надсечки х и о). Это вызовет смещение 
ранее обозначенного направления долевой. нити 
на лифе или юбке. 

Так как для платья плотно прилегающего 
силуэта юбка является основной частью, на юбке 
надо сохранить первоначальное направление до- 
левой нити. Для этого на детали лекала поло: 
жите линейку вдоль направления долевой нити, 
указанного на юбке, и проведите прямую на 
лифе в этом направлении (см. сплошную линию; 
штриховая линия показывает старое направле- 
ние долевой нити). г“ 

Жакет классического покроя при- 
легающего` силуэта, неотрезной по линии 
талии (рис. 263). Вырежьте второй экземпляр 
переведенного лекала и соедините линии талии 
лифа и баски, ликвидировав понижение (см. 
рис. 263, надсечки х и о). а, 

В данном случае наиболее важной частью яв- 
ляется лиф, поэтому на нем надо оставить пер“ 
воначальное направление долевой нити, иначе ' 
вся верхняя часть одежды будет перекошена. 
В боковой части лекала первоначальное направ- 
ление долевой нити сохраните на баске, так как 
она наиболее заметна в изделии. Новое направ- 
ление долевой нити наметьте, как в предыдущем 
примере. и олн 

Платье или пальто покроя «прин- 
цесс» (рис, 264). В этом примере необходимо 
оставить первоначальное направление долевой 
нити и на лифе, и на юбке основной детали из- 
делия. Ес 

Вырежьте третий экземпляр переведенного 
лекала. На основной детали соедините надсеч- 
ки о. Соедините лиф с юбкой так, чтобы направ- 
ление долевой нити на лифе и юбке совпало. 
При этом линии середины спинки не совместят: 
ся полностью. Таким образом, по линии середи- 
ны спинки останется небольшой излишек ткани, 
который не будет’ влиять на вид изделия для 
большинства фигур. Е. 

Направление долевой нити на отрезной боко- 
вой части спинки такое же, как в двух предыду- 
щих примерах (см. стрелку на рис. 262, 963 
и 264). ое | 
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Построение чертежа основы | 
жакета и пальто 


По базовому лекалу платья можно начертить 
базовое лекало жакета и пальто на одну и ту же 
фигуру. При этом лекало изменится в зависимо- 
сти от формы покроя, характера ткани, наличия 
подкладки и т. д. 

Рассмотрим два примера преобразования ос- 
новы для изделия прилегающего силуэта и пря- 
мого покроя. 

Жакет прилегающего силуэта. Пере- 
ведите на лист бумаги спинку и перед базового 
лекала платья (рис. 265, штриховые линии). Па- 
раллельно этим линиям на расстоянии 0,5 см от 


них проведите линии середины, плечевых срезов · 


переда и спинки и горловины спинки. . 

Продолжите верхнюю вытачку, а плечевую 
вытачку спинки оставьте без изменений, Прове- 
дите вертикальную линию через точку ширины 
‚горловины, Расширьте о на 9,5 см на участ- 
ке между надсечками А и В (рис. 266). По ли- 
ниям боковых срезов лекало также расширьте 
на 0,5 см. 

Линия проймы жакета должна быть пониже- 
на. Для этого отложите необходимую величину 
понижения (0,75 см) по новой линии бокового 
среза и ноставьте точку С. Затем положите на 
чертеж базовое лекало, совмещая точку С с кон- 
цом проймы платья и располагая линию груди 
‚параллельно. Переведите нижнюю часть проймы 
от линии бокового среза до точки О. Затем за- 
кончите чертеж, как показано на рис. 266. 

Вытачки, начерченные на базовом лекале 
платья, остаются без изменения для жакета и 
пальто. 

Если для конкретной фигуры требуется под- 
ложить небольшую плечевую накладку, то на- 
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Рис. 267 


клон плечевого среза менять не следует. Если в 
соответствии с моделью требуются высокие пле- 
чевые накладки, то следует изменить наклон 
плечевого среза у линии проймы, т.е. поднять 
его не на 0,5, ана 1 см. 

Пальто врямоге силуэта. Базовое ле- 
кало жакета можно использовать и для изго- 
товления изделий из толстой ткани на бортовой 
прокладке, подкладке, ватине, а также жакетов 
из очень толстой ткани на теплой подкладке. 

Переведите на лист бумаги перед и спинку 
базового лекала (рис. 267, тонкие штриховые 
линии), внесите в него такие же изменения, как 
для прилегающего жакета (см. рис. 265), кроме 
линии проймы и боковых срезов. 

От конца проймы базового лекала отложите 
по горизонтали отрезок длиной 2,5 см (см. 
рис. 267, крестики). От крестиков вниз парал-. 
лельно линиям середины проведите толстые 
штриховые линии. Если расширение по линии бе- 
дер недостаточно, прибавьте недостающую вели- 
чину и соедините линии проймы и бедер наклон- 
ными ливиями. 

На переде и спинке по новым линиям боковых 
срезов, начиная от линии груди, отложите вер- 
тикально вниз отрезки длиной 2 см. Полученные 
точки соедините плавной линией с линиями, как 
показано на рис. 267. 


Практическое использование различных 
основ жакетов и пальто | 


Чертеж основы платья всегда можно изменить 
в соответствии с выбранной моделью. Для этого 
прежде всего нужно начертить линии проймы 


‘прилегающего жакета, как указано на рис. 265 


и 266. 


Рис. 268 


На рис. 268 представлены четыре линии прой- 
мы: А — линия проймы платья; В — линия йрой- 
мы жакета прилегающего силуэта; С — линия 
проймы прямого жакета, которая одновременно 
является проймой прилегающего пальто, и В — 
пройма прямого пальто. ЕС 

Жакет безподкладки, заменяющий 
лиф платья. Для построения чертежа такого 
жакета используют лекало платья, расширенного 
по линии талии и низу баски на 1—2 см (по 
всему обхвату) в соответствии с толщиной ткани 
(линия А). 

Жакет прилегающего силуэта: При 
изготовлении лекала надо учитывать толщину ос- 
новной ткани (обычно применяют шерстяные и 
хлопчатобумажные ткани средней толщины), 
подкладки и бортовой прокладки. Жакет наде- 
вают на платье из легкой ткани. 

Для построения чертежа на расстоянии 0,5 см 
от линий плечевых и боковых срезов, середины 
спинки и переда проведите новые линии. 

Пройму углубите на 3 см (линия В). . 

Жакет прямого покроя. Назначение 
этого жакета то же, что и жакета полуприлегаю- 
щего силуэта. Для построения лекала использу- 
ют лекало прилегающего жакета, исключая. вы: 
тачки по линии талии и проводя линии боковых 
срезов по прямой линии. 

Жакет свободной формы, Лекало пред- 
назначено для изделий из пальтовых тканей с 
подкладкой, прокладкой и легкой утепляющей 
прокладкой. Этот жакет также надевают на 
платье. 

- На расстоянии 0,5 см от линий середины, пле- 
чевых срезов и на уровне ширины спинки и пе- 
реда проведите новые линии. По линии груди со 
стороны проймы расширьте. лекало на 1,5 см по 
обеим частям лекала. От линий боковых срезов 
на уровне низа прибавьте 1—1,5 см и соедините 
полученные точки с линиями проймы. ‘ 

Пальто прилегающего силуэта, Ле- 
кало предназначено для пальто, изготовленных 
из пальтовых тканей на подкладке с прокладкой, 
надеваем®х на зимнее платье. | 

Это лекало соответствует лекалу жакета: при- 
‘легающего силуэта. на утепленной прокладке. 
При этом используют пройму жакета прямого 
покроя. | 


із 


а. 
% |х 
Е 
хр |$ 
ў] Гс 
$1 |5 
$1 а. 
И 
$ К 


Рис. 269 
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На расстоянии 0,5 см от линий середины, пле- 
чевых срезов и на уровне ширины спинки и пере- 
да проведите новые линии. По линии груди со 
стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см, по 
линиям талии бедер со стороны боковых сре- 
зов — на 1 см. Пройму углубите на 1,5 см (ли- 
ния.С). т. | 

Пальто прямого покроя; Для таких 


пальто применяют то же лекало, что и для пря- 


мого жакета на утепляющей прокладке. 

На расстоянии 0,5 см от линий середины, пле- 
чевых срезов в на уровне ширины спинки и пере- 
да проведите новые линии. По линиям груди и 
бедер расширьте лекало на 2,5 см. Пройму углу- 
бите на 2 см (линия 0). | 

Пальто меховое или из ткани, дуб- 
лированной мехом. (натуральным или ис- 
кусственным). К расширению, указанному для 
прямого пальто, нужно добавить 1,5-=9 см на 
каждом лекале. Середину переда расширьте на 
1 см (вместо 0,5 см). . 

Пальто и жакет свободные. Для того 
чтобы. свободная одежда, выкраиваемая в виде 
цельной детали, хорошо сидела на фигуре, нуж- 
но сделать расширение в соответствующих ме- 
стах. и 

Переведите лекало (см. рис. 267). Проведите 
линин, параллельные линиям середины в местах. 
расширения (рис. 269). Выполните расширение, 
как показано на рис. 270 и 271, на лекале, пере- 
веденном со вспомогательного лекала. 

Вырежьте лекало, нронумеруйте и разрежьте 
полоски. Положите все полученные детали на 
другой лист бумаги и сделайте единственное рас- 
ширение на линиях, идущих от уровня ширины 
спинки и переда (5 см по линин бедер). 

Если величина расширения по линиям бедер 
недостаточна, надо сделать, дополнительное рас- 
ширение от линин ширины спинки и переда (2— 
3 см на одну фалду). После этого надо испра- 
вить линию проймы. 
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Рис. 271 


Рис, 270 


Для получения более значительного расшире- 
ния. величину расширения следует равномерно 
распределить то всему. лекалу (см. рис. 271), 


Рукава классических форм 


-Втачные рукава. Рукава жакета и паль- 
то. Окат основы рукава вычерчивают соответст- 
венно пройме платья. В жакетах и пальто раз- 


меры: проймы значительно увеличены, поэтому · 


необходимо изменить и размеры рукава. 
Переведите на лист бумаги чертеж основы 
рукава или двухшовного рукава, приведенного на 
рис. 172. Продолжите линию А (рис. 272). Рас- 
ширьте и понизьте концы оката рукава в соот- 
ветствии с проймами. Приготовьте рукав для 
прямого пальто, чертеж которого показан на 
рис. 267. 
Для изменения ширины рукава параллельно 
линиям передних срезов проведите линии на рас- 
стоянии, равном расширению лифа плюс `0,3 см 
(для проймы С, см. рис. 268) и плюс 0,8 см (для 
проймы О). (для примера: в прямом пальто 2,5-|- 
+0,8=3,3 см, см. рис. 272, сплошные линии). 
Удлините рукав внизу на 0,5 см. Такое удли- 
нение дается`для рукавов всех жакетов и пальто. 
У концов оката рукава укажите величину его 


понижения, которая равна углублению проймы- 


плюс 0,5 см в случае применения плечевых на- 
кладок (для примера: ‘в прямом пальто 2+ 0,5 = 
=2,5 см. На рис. 272. понижение концов оката 
показано извилистыми: линиями с двумя стрел- 
ками). Это компенсирует потерю длины рукава, 
вызванную подъемом плеча лифа. Новая линия 
оката рукава сливается с имеющейся на рис. 272 
линией ·оката на уровне линии А (см. толстую 
стрелку). 

Если окат и пройма рукава жакета и пальто 
построены правильно и если форма проймы ос- 
новы не имеет никаких особенностей, то допол- 
нительные уточнения оката и проймы не нужны. 
Рукав по окату будет иметь необходимую при- 
бавку на посадку. у 
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х 


Шля плод 


Рис. 272 __ 


При необходимости проверки проймы изде- 
лия и оката рукава измерьте длину новой проймы 
и оката рукава и проверьте их. соответствие. по’. 
табл. 3. 

Если окат рукава мал, достаточно расширить 
окат рукава или углубить его (что менее жела- _ 
тельно). =. 

Если окат рукава велик, лучше выпрямить . 
изгибы, чем заужать рукав. Для. очень тонкой 
руки, т. е. для обхвата руки меньше 27 см, рас-.. 
ширение рукава дают больше нормального. Для 
прямого женского пальто ширина рукава должна. 
быть не менее 38 см. .. 

`В жакетах и пальто линии локтевого среза 
верхних и нижних частей (половинок) рукавов 
должны переместиться на 1 см в сторону ниж- : 
ней части рукава. 

Уточните положений вытачки в соответствии ·. 
с периметром проймы. 

На рис. 273 показаны четыре рукава, по щи- 
рине соответствующие проймам, приведенным на, . 
рис. 268. о 
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Рис. 275 


Выполните на одном лекале все рукава жаке- 
тов и пальто, используя- цветные карандаши. · 

Узкий рукав платья, Этот рукав обеспе- 
чивает свободу движения и прилегания по форме 


руки. В локтевом шве по линин вытачки преду- 


смотрена застежка. Этот 

зовать и для пальто. . 
Переведите на лист бумаги основу рукава, не 

забывая указать направление долевой нити и 


рукав можно исполь- 


надсечки по линии оката. Проведите линию лок: - 


тя и вытачку в локтевом шве основы (см: 
рис. 274, штриховые линии). От концов оката 
уменьшите ширину рукава на | см с каждой 
стороны и’ проведите сплошные линии, как ука- 
зано на рис. 274.: | 


Для проверки ширины рукава по линии лок: - 


тя сравните ее с меркой обхвата „руки (для при- 
мера; обхват руки на уровне лиЁии локтя плюс 
3 см, т.е. 24+3=27 см). Величины прибавки к 


мерке обхвата руки по линии локтя в прилегаю- · 
щем рукаве следующие: 3—4 см для обхвата · 


руки до 34 см; 4,5 см для обхвата руки от 35 
до 37 см; 5 см для обхвата руки более 37 см. 
Если расширение. рукава по линии локтя 
чрезмерно недостаточно, вычтите излишек или 
прибавьте дополнительно расширение поровну с 
обеих сторон по линии локтя. ОГ 
Начиная от новых линий переднего: среза ру- 
кава, отложите на наклонных линиях низа рука- 
‚ ва’ половину мерки обхвата запястья плюс і см 


на верхней части (половинке) рукава и половину ° 


обхвата запястья минус 1 см на нижней части 
рукава (надсечка О; для примера: 16:28 см; 
8+1=9 см; 8-— 1—7 ем). а = 

Проведите новую вытачку, соединяя надсеч- 
ки О с точкой В на линии локтя для образования 
на уровне локтя выпуклости, 


Измерьте обе линии вытачки от надсечек О. 
до линии локтя. На верхней части рукава линия 


Переведите с рис. 274 на лист бумаги всю 
верхнюю часть (половинку) рукава и укажите 
надсечку (рис. 275). От этой надсечки проведи- 
те прямую штриховую линию локтевого шва. 

_Переместите лист бумаги так, чтобы совме- 


‘стить надсечку В верхней части рукава с надсеч- 


кой В нижней части. рукава и линии локтевых 
срезов у линии оката. Переведите всю нижнюю 
часть рукава и исправьте чертеж, как показано 
на рис. 276 (см. стрелку). о 
Рукав, состоящий из двух частей (рис. 277), 
можно выкраивать для различных обхватов 
руки; кроме того, он рекомендуется при неболь- 


` шой полноте рук на уровне ширины спины (для 


примера: обхват руки на уровне проймы равен 
34—35 см). _ | 

‚На вспомогательном лекале рукава в верхней 
части по линии доктя постройте маленькую вы- 
тачку.  - г ЕЕ. 

От надсечек В проведите изогнутые линии 
локтевых срезов верхней и нижней частей рука- 
ва. При небольшом и среднем обхвате руки на 
уровне проймы прогиб линий должен быть мини- 
мальным. Для полных рук он значительно боль-. 
ше. Уравняйте длину локтевых срезов и укажи- 
те направление долевой нити. · | 


Рис. 276 
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Рис. 279 


Рис, 278 


На штриховой линии локтя верхней части ру- 
кава отложите отрезок длиной 4 см от линии 
переднего среза (см. рис. 276). По обе стороны 
от нее проведите две прямые линии, которые по- 
‘казывают направление трех маленьких вытачек. 
Вытачки выполняйте после стачивания передних 
срезов. Дая этого ткань складывают по намечен- 
ной линии н застрачивают. складочки глубиной 
0,2 см, сводя строчку в концах на нет. 

При уменьшении длины рукава линию низа 
проведите на нужном уровне параллельно имею- 
щейся линии низа. 
верти (см. рис. 277, штриховые линии) уменьше- 
ние длины колеблется от 12 до 15 см. 

Вместо трех маленьких вытачек по линий пе- 
реднего шва сделать одну глубокую складку. 
Для этого параллельно линии средней вытачки 
проведите такую же линию на 4 см и по этим 
линиям застрочите складку после стачивания 
передних срезов рукава, переходя при этом на 
9 см на нижнюю часть рукава. Заутюжьте склад- 
ку как встречную, затем закрепите ее на разутю- 
женном переднем шве несколькими. ручными 
стежками. Когда складка располагается точно 
по сгибу руки, она незаметна, несмотря на ее 
большую глубину. 

Одношовный рукав платья, жакета 
и пальто. Использование одношовного рукава 
вместо двухшовного диктуется модой. Кроме 


того, одношовный рукав рекомендуется для тка-. 


`ни в полоску, тобы линия низа рукава совнада- 
ла с направлением нити утка. Возьмите основу 
рукава платья (см. рӣс. 172), переведите линию 
оката с его контрольными надсечками, укажите 
концы оката (надсечка 1, рис. 278). Не следует 
чертить линии локтевого шва и вытачки. 

Проведите линию С направления долевой 
нити, через нее вправо и влево проведите ли- 
нии А, ри Ё, : 
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Для рукава длиной три чет- 


Рис, 280 


Чтобы упростить построение, отложите вели- 
чину ширины рукава по линии А поровну по обе 
стороны от линин С (надсечки 2; для примера: 
35 см, по 17,5 см в каждую сторону от линии С). 

На линии низа рукава Е укажите его шири- 
ну, размешая ее также поровну по обе стороны 
от линии С (надсечки 4). Обычно эта величина 
равна мерке обхвата запястья плюс 10 см. Со- 
едините надсечки 4 и 2 двумя линиями. 

Для проверки ширины рукава на уровне ли- 
ния локтя измерьте отрезок по линии О). Для 
платья ширина рукава приведена в объяснениях 
к рис. 170. Если же требуется расширить рукав, 
то величину расширения определяют при пример- 
ке (для примера: 24--6==30 см). По обе стороны 
от линии С укажите величину необходимой при- 
бавки (см. рис. 278, надсечки 5). Если расшире- 
ние очень велико, не принимайте его во внима- 
ние. Недостаточное расширение может возник- 
нуть пе двум причинам: 1) низ рукава узок. Для 
исправления надо расширить низ и соединить по- 
лученные точки с надсечками 2 прямыми линия- 
ми; 2) мерка обхвата руки по линни локтя непро- 
норционально велика по сравнению с другими 
мерками руки. В этом случае лучше сделать 
двухшовный рукав с вытачкой по линии локтя. 

Для построения линин оката верхней части 
рукава перегните рукав и начертите недостаю- 
щую часть оката между передней надсечкой 1 
и задней надсечкой 9, А 

Чтобы провести линии срезов рукавов, рас- 
пределите ширину рукава по обе стороны от ли: 
нии С. Шов этот будет невидим, так как линия С 
проходит посередине рукава (на продолжении 
плечевого шва лифа). 

Расположение шва рукава по отношению к 
боковому шву ие имеет существенного значения, 
поэтому не надо перемещать этот шов без надоб+ 
ности. Если швы должны совпадать, надо изме- 


Полевая 


’Рис. 282 


Рис. 281 


рить отдельно длину проймы нереда и спинки, 
начиная от высшей точки оката на линии С, от- 
ложить эти отрезки по линии оката рукава, при- 
бавляя с каждой стороны дополнительную дли- 
ну для посадки. 

Начертите новые линии срезов рукава парал- 
лельно первым и исправьте линию оката. Такой 
рукав применяется в одежде массового пошива 
для облегчения ‘соединения рукава с изделием, 
когда сначала рукав втачивают в пройму, а за- 
тем стачивают одновременно боковые срезы лифа 
и рукава, а также в мужских сорочках и дет- 
ской одежде, еу 

Рукав сорочечного типа. Чертеж этого 
рукава строится так же, как и чертеж предыду- 
щего, с той лишь разницей, что низ рукава до- 
полняется манжетой, 

_ Установите необходимые размеры манжеты 
‘согласно модели (прилегающей на запястье или 
свободной). Классическая манжета сорочки име- 
ет обычную ширину, равную 6 см, и длину, рав- 
ную обхвату запястья плюс 6 см. Форма ман- 


жеты — прямоугольник, выкроенный по долево- 


му направлению нити. Если манжета застегива- 
ется на пуговицы (в блузках, платьях), по ши- 
рине делают припуск на застежку. 

От общей длины рукава вычтите ширину ман-. 
жеты н прибавьте величину, предназначенную 


для напуска. У рукава с классической манжетой' 


напуск равен 2 см. 

Исходя из ширины манжеты, определите ши- 
рину низа рукава с учетом необходимого припу- 
ска на вытачки, складки или сборки. Распреде- 
лите эту величину по обе стороны от линии С на 
новой линии длины рукава (надсечки 4, рис. 279). 
Соедините надсечки 4 ‘с надсечками 2 (см. 
рис. 278) для получения линий шва рукава. | 

Разрез по низу рукава располагают либо в 
рукава, либо напротив мизинца. В последнем 
случае ткань рассекается в соответствующем ме- 
сте. Чтобы правильно распределить сборки, т.е, 
сосредоточить их на верхней чаети рукава, отло- 


жите но обе стороны от линии С половину шири- . 


ны рукава внизу плюс 2 см. , 

_ Линия, обозначенная крестиком (см. рис. 279) 
на верхней части рукава, указывает середину 
манжеты и месторасположёние большого пальца. 
Линия слева, указанная стрелкой, проведенная 


параллельно соответствующей линии шва,— ме- 


| сторасположение мизинца и разреза, Длина этой 


линии 8 см. 

` Узкий одношовный рукав. В жакетах 
и пальто применяют рукав с вытачкой от локте- 
вого шва (рис. 280). Такой рукав меньше соот- 
ветствует форме руки, чем узкий рукав с вытач- 
КОЙ В переднем шве, однако он имеет ряд пре- 
имуществ. Так, его применяют, когда хотят со- 
хранить вертикальное направление долевой нити 
посередине рукава или направление полос рисун- 
ка ткани, параллельное линии низа рукава. 

Переведите на лист бумаги лекало рукава, 
как указано на рис. 278. Для определения щири- 
ны рукава внизу измерьте величину обхвата ла- 
дони (чтобы обойтись без разреза). По линии Ё 
(см. рис. 280) отложите выбранную величину 
поровну от линии С (надсечки 4). 

На передней части соедините надсечки 4 и ? 
прямой линией и отложите от нее влево по линии 
локтя мерку обхвата локтя плюс желаемое рас- 
ширение (надсечки 5 и 6). Проведите линию сре-. 
за задней части рукава, соединяя надсечки 4 и 2 
и образуя небольшую выпуклость на уровне над- 
сечки 6. | 

Чтобы провести ‘линию оката от надсечки Ї на 
передней части рукава, перегните рукав, совме- 
щая верхние части заднего и переднего срезов 
с линией С. ры . 

От передней надсечки / продолжитё изгиб 
ойата к задней части рукава и, если надб, ис- 
правьте линию оката (рис. 280, надсечка 3, обо- 


‚ значенная стрелкой). 


Для определения раствора локтевой вытачки 


_ измерьте длину переднего. и заднего срезов рука- 


ва и сравните величины измерений. Излишек 
длины заднего среза надо заложить в вытачку. 
Отложите эту вёличину по заднему срезу Вниз от 
надсечки 6 и начертите вытачку, длиной 6 см, как 
показано на рис. 280. А 

Вытачки от переднего среза делать необяза- 
тельно, поэтому на рис. 280 они отмечены штри- 
ховыми линиями длиной 4-—5 см на расстоянии 
1,5 см одна от другой. 

Рукав е вытачкой от линии оката. 
Длинная узкая вытачка, показанная на рис. 281, 
заменяет посадку оката рукава и используется 
обычно только в рельефе, являющемся продол- 
жением плечевого шва лифа. Чаще всего эта вы- 
тачка применяется в одношовном рукаве. 

Переведите на лист бумаги верхнюю часть ле- 
жала одношовного рукава и отметьте длину вы- 


тачки на расстоянин 8 см от высшей точки ли- 


нии оката. · 
Раствор вытачки, равный 1,5 см, распредели- 
те по обе стороны от линии долевой нити и через 
полученные точки проведите две вогнутые линий 
вытачек, как показано на рис. 281. 
Рукав с несколькими вытачками 
по линии оката. Четыре маленькие за- 
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Рис. 283 


строченые со стороны изнанки вытачки делают 
рукав по окату более выпуклым. 

На верхней части лекала рукава укажите се- 
редину каждой вытачки (рис. 282), размещенной 
одна от другой на расстоянии, указанном в 
кружке. Две средние вытачки имеют раствор, 
равный 0,8 см и длину 1 см. Боковые вытачки 


имеют раствор, равный 0,6 см, а длину 0,8 см. 


Расширьте рукав на 0,5 см по переднему и 
заднему срезам, чтобы компенсировать уменьше-. 
ние длины линии оката:... :` - аа я 

Рукав мужской сорочки. Высота оката 
такого рукава меньше, чем высота. оката других 
рукавов. Это обеспечивает свободу движения рук 
и облегчает его соединение с. проймой сорочки 
запошивочным швом. 57 

Переведите на лист бумаги втачной рукав с 
рис. 174 (рис. 283, штриховые линии). От одного 
конца линии оката до другого проведите горизон- 
тальную линию, затем. параллельно этой линии 
на расстоянии 4 см от нее вверх штриховые: ли- 
НИИ. : Н 2 

Начиная от: верхнего конца линии, показы: 
вающей направление долевой нити, проведите 
новую линию оката рукава, как: показано на 
рис. 283. ИИН 

Перенесите на новую. линию · точную ` длину 
передней и задней части проймы ив случае не- 
обходимости продолжите по горизонтали перед- 
нюю часть оката. | 

Так как этот рукав не имеет посадки по ока- 
ту, а нижний шов рукава должен быть соединен 
с боковым швом лифа, достаточно измерить раз- 
дельно пройму переда и спинки, чтобы перенести 
их размеры на новую линию оката рукава. От 
новых концов линии оката проведите линии пе- 
реднего и заднего срефов--рукава. параллельно 
имеющимся. ҹ ЕА СИН 

Рукав покроя реглан. Для построения черте- 
жа рукава покроя реглан используйте чертеж 
втачного рукава. 

Переведите на лист бумаги основу нереда и 
спинки, Верхнюю. вытачку переведите в горлови- 
ну (рис. 284). И 

Закройте и скрепитё вытачки. Поместите ле- 
кало на фигуру, наметьте линию кокетки и от- 
метьте начальные точки линии реглана. Затем 
положите перед и спинку рядом; уравнивая низ 
проймы, и поставьте надсечки / на одном и том 
же уровне (для примера: расположите надсечки 
на 5 см выше линии груди). 
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На переде и спинке ‘проведите вертикальные 
штриховые линии, касательные к линиям прой- 
мы. Точки касания линий с линиями проймы 
обозначьте черточками и цифрами 2. В данном 
примере на переде надсечка :2 совпадает с над- 
сечкой /. По линиям кокетки на расстоянии 3 см 
от надсечек / наметьте надсечки 3. Желательно, 
чтобы линия реглана спинки располагалась зна- 
чительно ниже надсечки 2. ---—_ = 

Кокетки переда и спинки (части переда и 
спинки, заключенные между линиями плечевых 
срезов и реглана) переведите на другой лист бу- 


` маги, указывая все надсечки и закрывая плече- 


вую вытачку спинки. | 
При переводе чертежа переда и спинки на 
ткань начертите и кокетку;. чтобы при’ раскрое 


-нолучить. перед и спинку по линии плечевого сре- 


за. Это значительно облегчит проведение пример- 
ки изделия и рукава. По окончании примерки 
кокетку отрежьте, чтобы уменьшить толщину 
деталей. .. А . 

В рукаве :покроя реглан посадку по линии 
оката рукава заменяют вытачкой, расположен: 
ной в продолжения плечевого шва. ЕО 

Переведите на лист бумаги основу рукава, ос- 
тавляя над окатом достаточно места, чтобы по- 
строить кокетку (рис. 285). 

Сверху по линии направления долевой нити 


(между. надсечками. В) наметьте величину рас- 


твора. вытачки. При. обхвате руки на уровне 


проймы, равном 31 см и более, раствор вытачки 


равен 4 см, при обхвате руки менее 31 см следу- 
ет от 4 см вычесть по 0,2 см на каждый санти- 
метр. Минимальная глубина. вытачки равна 
2,6 см (для примера: при обхвате руки, на, уров- 
не. проймы равном 30 см, раствор вытачки равен 
3,8 ем, при обхвате 29 см — 3,6 см, при обхвате 
28 см.— 3,5 см ит. д.). И 
‚.Конец-вытачки (надсечка А) расположите на. 
10. см ниже вершины оката и проведите вогнутые 
линии вытачки. Продолжите обе линии вытачки, 
как показано на рис. 285, и наметьте надсечки С 
на ‚расстоянии от надсечек В, равном половине 
раствора вытачки. минус 0,2 см (для примера: 
1,8 — 0,2=1,6 см). 


` Середина стинке. 
\ Середяыя переда 


Рис. 284 · · 
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° Рис. 285 


Перегните бумагу по долевой линии, сравните 
обе линии вытачки и исправьте их в случае не- 


обходимости. Они должны иметь кривизну и дли-` 


ну до надсечек С. : 
Для соединения кокетки с рукавом кокетку 


спинки положите линией проймы на надсечку С. 
Затем вращайте кокетку до тех пор, пока ее над-- 


сечка 2 не коснется оката рукава. Обведите 
‘кокетку в этом положенин (штриховая линия). 
То же проделайте с кокеткой переда. Если окат 
рукава и пройма кокетки заходят друг на друга 
более чем на. 0,5 см, отодвиньте надсечку ? от 
оката рукава, чтобы сохранить необходимую ши- 
рину деталей. ' | | | 

‚ Надсечки 3 на кокетке переда и спинки со: 
едините плавными кривыми ‘линиями с-окатом 
’ рукава. ус 

Измерьте расстояние между надсечками 3 и ] 
(см. рис. 284), отложите его от надсечки 3 по 
проведенной кривой линии и поставьте’ надсеч- 
ку 4 (см. рис. 185). ме 

Измерьте на лифе длину оставшейся линии 
проймы (между надсечками [, см. рис. 284). 
Измерьте на рукаве линию оката от боковых сре- 


зов рукава до надсечек 4 с одной и с другой сто-. 


роны (см. рис. 285) и сравните эти измерения. 
Длина оката рукава при этом должна быть не- 


много больше (для примера: длина проймы 16,5, 


оката — 17,3 см). Излишек распределите норовну 
между передними и задними срезами рукава, как 
показано штриховыми линиями. еЗ 
Вытачку от оката рукава чаще всего продол- 
жают в рельеф до низа рукава. І 


В узком рукаве ‘с вытачкой форма этого 
рельефа должна соответствовать форме . руки. 
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Вывуклесть. 


Гирея реалана 


Рис. 286 


Сверху от надсечки А до линии локтя он прохо-. 
дит по направлению долевой нити, а затем до 
точки по низу рукава; расположенной на расстоя- 
нии 4 от общей ширины низа рукава, начиная 
от первой линии вытачки в локтевом шве (вол- 
нистая линия с двумя стрелками). · 

Полученное лекало’ может иметь 4 варианта: 
1) состоять из одной части с плечевой вытачкой 
и вытачкой в локтевом шве; 2) из двух частей, 
соединенных рельефом, проходящим через над- 
сечку 4; 3) из-трех частей, . соединенных по 
рельефу и локтевому шву; 4) из двух частей, 
соединенных по линии локтевого шва, с плечевой 
вытачкой. -- С. он | 

Если потребуется сделать выпуклость по ли- 
нии плеча для плечевых накладок, следует наме- 
тить ее, как показано штриховыми линиями, про- . 
веденными на расстоянии 0,5 см от сплошных 
линий на. уровне оката рукава (рис. 286, см. две 
стрелки). с. `.--- - рем 

Отвороты рукава. Отвороты рукава. могут 
быть цельнокроеными и отрезными (притач- 
ными). | 

‚ Цельнокроеный отворот имеет вид прямой по- 

лоски, отгибаемой кверху (рис. 287), он удобен. 
и прост в исполнении. : | 


Рис. 287 Рис. 288. | 
вв 


Рис. 289 


Притачной отворот может иметь любую фор- 
му (рис. 288, расширенный отворот). Притачной 
отворот применяют в тех случаях, когда цельно- 
кроеный неприемлем (низ рукава представляет 
собой изогнутую линию, рукава и отвороты вы- 
полнены из разных тканей или из одной ткани, 
но выкроенной по разным направлениям нити). 

Цельнокроеный отворот прямого 
рукава (рис. 289). Переведите лекало рукава, 
соответствующего модели (для примера возьми- 
те короткий рукав, приведенный на рис. 174, 
и удлините его на 3 см). 

`Выберите ширину о?воротов и укажите ве 
линией, параллельной линии низа рукава (см: 
рис. 289, линия [). — 

Начертите вторую линию, параллельную пер: 
вой, на том же расстоянии от нее, чтобы отме» 
тить вторую сторону отворбта (линия 2), затем 
третью параллельную линию на расстоянии не- 
много меньшем, чем расстояние между линиями 
1и 2 (линия 3). ! 

Вырежьте лекало, оставляя вокруг неболь- 
шие поля, затем отогните отворот, как показа: 
но на рис. 287. Начертите срезы каждой части 
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‘‹ отворота в соответствии с передним. и задним 


срезами рукава. Полоски 2 и 3 (см. рис. 289) 
можно выкроить отдельно от рукава по само- 
стоятельному лекалу. 

Цельнокроеный отворот двухшов- 
ного рукава (рис. 290). Этот отворот при- 


меняется во всех рукавах, выкроенных по форме 


руки. , 
Переведите лекало рукава соответствующей 


модели (для ‘примера возьмите узкий рукав 
длиной три четверти). Параллельно линиям низа 
проведите линии отворота на расстоянии, рав- 
ном ширине отворота. 

Отогните внутреннюю часть отворота кверху 
по линии низа рукава и переведите на нее линии 
переднего и заднего срезов рукава и линии вы- 
тачки в локтевом шве, увеличивая их наклон на 
0,1—0,2 см. * 

Наружную часть отворота с подгибом лучше 
выкраивать отдельно, так как рукав имеет. на- 
клонное направление. Для Э1рго внутреннюю 
часть отворота, расположенную по обе стороны 
вытачки в локтевом шве, переведите на другой 
лист бумаги и прибавьте сверху необходимую 
ширину на подгиб. Боковые срезы и линии вы- 
тачки на подгибе переведите с рукава. Ширину 


подгиба выбирают в зависимости от модели, 
· ткани и способа обработки. 


Если нежелательно иметь шов на передней 
тастн өтворота, надо, начиная от линии локтя, 
провести линии переднего и заднего срезов рука- 
ва под прямым углом к линии низа и продол- 
жить их на ширину отворота (рис. 391). Затем 
увеличьте раствор вытачки на величину расши- 
рения рукава (штриховые линин). · 

Теперь наружную часть отворота можно вы- 
чертить в виде цельной полоски, совмещая над- 
сечки хи о. 

Отрезной отворот расширенной 
формы. Такой отворот выкраивают по изогну- 
той линии отдельно от рукава (рис. 292). · 

Измерьте длину линии низа рукава и начер- 
тите полоску шириной 6 см соответствующей 
длины. Разделите ее на вертикальные полоски 
щириной 4 см и разрежьте их. Положите полос- 
ки на лист бумаги, раздвиньте их по одной сто- 
роне одну от другой на 0,5 см и прибавьте по 
половине этой величины к жаждому концу. 

Форма концов отворота выбирается по же- 
ланию (рис. 293). ·.· 
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Вие. 294 Рис. 295 Рис. 296 
Воротники 


Существует много воротников, разнообраз- 
ных по форме, размерам, способам 9бработки 
и т. д. В зависимости от раскроя воротники де- 
лят на втачные и пельнокроеные. 

Лекало любого воротника следует выполнить 
по базовому лекалу, описанному в начале. книги. 

Втачные воротники. Втачные воротники наи: 
более простые. 

‚ Воротник с прямой стойкой. Для 
построения чертежа воротника, изображенного 
‚ на рис. 294, возьмите чертеж переда (рис. 295), 
укажите ширину и глубину выреза горловины 
‚ по.линии середины переда и поместите надсеч- 
ку А на 1,5 см влево. | 

От надсечки А проведите линию горловины и 
наметьте конец воротника {штриховая линия). 
Измерьте длину линии горловины от надсечки А 
дө линии плеча (надсечка В) и прибавьте к по- 
лученной величине половину длины линии горло- 
‘вины спинки. | 

На другом листе бумаги проведите прямую 
линию АВС полученной длины. Это будет линия 
стойки воротника (рис. 296). Укажите надсечки 
А и В в соответствии с надсечками на переде. 
Через точку С проведите линию середины ворот- 
ника СР перпендикулярно линии стойки. 

По линии СР отложите ширину воротника и 
проведите линию ОЕ, параллельную линий стой- 
ки длиной, равной СВ. Высота стойки. ограниче- 
ва высотой шеи, Обычно эта величина равна 
3—4 ем. Проведите линию отлета воротника. 
Форма конца воротника зависит от модели. 

Вырежьте лекало воротника, оставляя. при- 
пуск на шов по линии АС. Между тояками Е 
й А оставьте большой припуск на уточнение 
формы конца воротника. 

Переведите на бумагу верхнюю часть переда 
лифа и вырежьте горловину по намеченным ли- 
ниям. Надсеките ерез стойки воротника в месте 
изгиба линии горловины (см. стрелки на рис. 297). 
Приколите воротник к срезу горловины (от А до 
В} и перегните его так, чтобы он разместился 
вокруг шеи. 

Уточните форму конца воротника. Отколите 
воротник, положите его На стол, уточните его 
форму и вырежьте, сложив бумагу по линии СО 


5* 


РЕСЕ 


Рис. 297 


вдвое. Для того чтобы выкроить воротник, до- 
статочно положить полученное лекало на вдвое 


сложенную ткань. 


Линию СО чаше всего располагают по на: 
правлению долевой нити. В отдельных случаях 
воротник выкраивают, равполагая линию СД по 
косому направлению нитей, чтобы получить во- 
ротник, мягко лежащий на шее, или 60- 
здать контрастное расположение рисунка ткани. 

Не следует делать шов по линии середины 
вӧрӧтника (если это не вызвано технической не- 
обходимостью), так как это нарушает плавную 
линию отлета воротника. , та 

Полулежащий воротник. Для построе- 
Ния Втачного полулежащего воротника переве- 
дитё чертеж воротника, показанного на рис. 296. 
Примите высоту равной 8 см. Когда выкраива- 
ется отложной воротник, необходимо оставить 
широкий шов вдоль линии стойки верхнего во- 
ротника, Эта часть должна свободно перегибать- 
бя (после соединения ее с нижним воротником), 
поэтому она требует излишней высоты, чтобы 
обеспечить перегиб по линии сгиба стойки. При- 
мите высоту равной 8 см для всех воротников 
этого вида (рис. 298). Все указания в книге, 
относящиеся к подобным воротникам, даны для 
воротника такой высоты. 

Разделите на одинаковые вертикальные по- 
лоеки шириной 1—2 ем всю часть воротника, 
Прилегающую к шее сбоку, так, чтобы две по- 
лоски влево от линии плеча ВЕ занимали поло- 
вину горловины спинки. Затем начертите вправо 
Три Такие же полоски. Пронумеруйте полоск 
и разрежьте лекало по линиям. | 

Положите разрезанное лекало на другой лист 
бумаги и раздвиньте его, как показано на 
рис. 299. Для полулежащего воротника данного 
типа расширение равно 0,8 см. В других случаях 
оно может равняться 0,4—1,2 см. 

Параллельно линии середины укоротите во- 
ротник из расчета по 0,1 см на каждое расшире- 
ние по линии отлета (для примера: 0,48 см). ` 

Ликвидируйте линию плеча на воротнике 
(надсечку В), так как она сместится вследствие 
укорочения линии стойки. Это укорочение дела- 
ют потому, ато вследствие изогнутости линии 
стойки необходимо небольшое оттягивание’ во- 


ротника сбоку. Следует укоротить также ту . 
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часть воротника, которая притачивается к пере- 
ду, так как она имеет косой срез, `вытягиваю- 
щийся при монтаже изделия. 

Величину, на которую надо заузить переднюю 
часть ‘воротника, рассчитайте ‚следующим обра- 
зом; отложите от зачеркнутой точки В 15 см, 
затем, начиная от этой новой точки, измерьте 
расстояние до точки’ А. Конец воротника умень- 
шите на десятую часть от последнего измерения 
(для примера: 0,6—0,7 см). 

Проведите линию стойки воротника, проги- 
бая ее посередине ‘участка АВ на 0,5 см, как 
показано на рис. 299. Закрепите воротник в’ гор- 
ловине, перегните его, затем начертите конец 
воротника нужной формы. 

Полулежащие воротники можно выполнить 
из бейки, выкроенной по косому направлению 
нитей по всей ее длине. 

`Измерьте по чертежу. длину горловины и опре- 
делите ширину воротника. По этим размерам 
вырежьте косую полоску (левая часть воротни- 
ка плюс правая и плюс припуск на швы), кото- 
рая будет нижним воротником (рис. 300). 
- Положите косую полоску на стол и отметьте 
середину воротника и линию сгиба стойки ‚‚ про- 
ходящую на расстоянии {з высоты воротника 
параллельно линии отлета на протяжении гор- 
ловины спинки, а затем по наклонной линии, как. 
показано на рисунке. Вдоль этой линии прикре- 
пите вручную с изнанки шелковыми нитками 
(в тон ткани) узкую долевую ленту. Выбрав 
форму выреза горловины, закрепите срез гор- 
ловины также узкой долевой лентой с изнанки. 
Наденьте платье на фигуру и приколите ворот- 
ник сзади, не доходя 4—5 см до линии илеча, 

Оттягивая стойку и отлет воротника, продол- 
жайте прикалывать воротник к срезу горловины. 


В случае необходимости воротник можно отде- · 


лить от горловины и оттянуть край утюгом для 
получения желаемой формы, линию сгиба стой- 
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ки при этом предохраняет от деформации за- 
крепленная долевая лента. 

Вдоль отлета приметайте долевую ленту для 
закрепления линии оттягивания. 

‘Завязывающиеся воротники. · Для 
получения воротника, заканчивающегося - спере- 
ди простым узлом, бантом или узлом галстука, 
можно использовать приведенные выше лекала 
или прямую полоску ткани. 
< Для получения воротника, показанного на 
рис. 301, определите его размеры и форму завя- 
зывающихся концов. Затем сделайте лекало его 
конца, которое присоедините к прямой полоске 
ткани шириной 3—4 см и длиной, равной длине 
горловины. Втачивание такого воротника закон- 
чите на расстоянии 1—1,5 см от середины пере 
да с каждой стороны. 

'Плосколежащие воротники. Чтобы 
воротник лежал плоско вокруг горловины, его 


нужно начертить на лекале лифа. Наиболее 
часто применяется классический воротник 
(рис. 302). 


Классический плосколежащий воротник име- 
ет средние размеры отворота и располагается 
по самому основанию шеи. Этот воротник ис- 
пользуют чаще всего в детских изделиях. Он 
служит основой для выполнения всех плоско- 
лежащих воротников. 

Постройте половину линии горловины, соедӣ- 
нив линии плеча переда и спинки (риё. 303). 

Проведите линию середины воротника, откло- 
нив ее внутрь от линии середины спинки на 1 см, 
и линию горловины задней части воротника, 
углубляя ее на 1 см от лйнии середины спинки. 
Благодаря этому воротник немного отстает от 
шеи в этом месте. 


Рис. 301 
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Рис. 302 


Рис. 303 


Рис. 304 


Рис. 305а 


По линии середины воротника укажите ето 
необходимую высоту, затем проведите линию от- 
лета воротника от середины спинки параллельно 
линии горловины. Конец воротника закругляют 
(сплошная линия) или заканчивают углом 
(штриховая линия). 

‚ Перегните бумагу по линии середины .ворот- 
ника, перенесите чертеж воротника на несколь- 
ко сантиметров за линию середины воротника и, 
развернув бумагу, исправьте линии воротника, 
если они недостаточно плавные. 

Воротник такого типа выкраивают из ткани, 
сложенной вдвое по линни середины воротника. 
. Воротник матросского типа отличается от 
классического лишь формой и размером отлета: 
2. Начертите на чертеже лифа линин горловины 
и середины воротника, как объяснялось выше, 
а затем проведите контуры воротника. (см. 
рис. 303, штриховые линии). 

Воротник, слегка отстающий от 
шеи (рис. 304). Для такого воротника переве- 
дите три раза чертеж лекала с рис. 303 на 
чистый Лист бумаги. Ширина воротника равна 
8 см. Когда лекало будет закончено, можно из- 
менить ее по желанию. | 

Разделите каждое из этих лекал на шесть 
одинаковых частей (рис. 305). По обе стороны 
от начерченных линий (см. рис. 305а) наметьте 
растворы вытачек, указанные на рис. 3056. Сде- 
лайте то же самое на втором лекале воротника 
(см: рис. 305в). Указанные величины“ растворов 

вытачек можно использовать для любых гор- 
ловиН. | Р 

Для выравнивания контура воротника за- 
кройте вытачки, переведите полученные лекала 
на один лист бумаги и сравните их (см. рис. З05г). 


Рис. 306 


‘Чтобы закончить эти лекала, уменьшите во- 
ротник, показанный на рис. 3056, на 0,5—0,7 см, 
а на рис. 305в — на 1 см. 

Чтобы воротник отставал от шеи по всей 


‘длине горловины на одинаковую величину, надо 


величины растворов всех вытачек, в том числе 
и вытачки посередине воротника, сделать. одн- 


и равными, например, 1,5 см. 


`Воротники сорочечного типа. Эти 
воротники бывают нескольких разновидностей. 

`Классическим воротником считается воротник 
мужской сорочки. Его выкраивают по горлови- 
не основы, он перегибается ‘сзади и: по бокам 
и плотно прилегает к шее. Линия сгиба. стойки 
такого воротника заканчивается у- самого осно- 
вания шеи на середине переда (рис. 306).. 

Сантиметровой лентой измерьте точно по 
лекалу основы длину половины линии горлови- 
ны. На чистом листе бумаги проведите, горизон- 
тальную . линию АВ, длина которой равна полу- 
ченной величине минус 0,2 см (для примера 
18,5 см, рис. 307), 

Влево от точки В отложите 1/4 часть отрез- 


"ка АВ и поставьте точку С (18,5: 424,6 см). 


Отрезок СВ разделите на 4, вычтите 0,1 см. От- 
ложите отрезок вверх, от точки В и поставьте 
точку № (4,6: 4=1,15, 1,15 — 0,1 == 1,05 см). 

овие линию стойки воротника, плавно 
соединяя точки С и Д. Проведите линию середи- 
ны воротника, перпендикулярную линии стойки. 
Общая. ширина воротника АЕ равна 7,5 см. 
Линия параллельна. линии стойки и соответству- 
ет ‘длине горловины спинки, измеренной по 
лекалу. : | Е 

Вырежьте это вспомогательное лекало, остав- 
ляя припуск по линии отлета для уточнения фор- 
мы конца воротника. Прикрепите воротник к 
горловине платья на фигуре и ваметьте конец 
согласно модели (рис. 308). Освободите ворот- 
ник, положите его на стол и уточните форму 
(рис. 309). 

Воротник со стойкой спереди (рис. 310) от- 
личается от классического тем, что у него линия 
сгиба стойки у середины лифа переда заканчи- 


; вается выше линин горловины. 


Переведите на бумагу линии стойки и ‘ере 
дины воротника с рис. 307, обозначив надсечки 
С и В. Наложите это на лекало на рис. 311, 
вычерченное в натуральную величину, совмещая 
надсечки С и П. Переведите стойку нового во- 
ротника, его линии середины переда, петли и. 
полузаноса. 
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Рис. 308 Рис. 309 


Переднюю часть этого воротника можно ис- 


пользовать для построения всех подобных ворот- 
ников любых размеров, меняя ‘лишь ширину 
воротника (от 2 до 2,5 см). | 
Чтобы начертить заднюю часть ‘воротника, 
постройте на листе бумаги прямой угол со сто- 
ронами,. равными 12—15 см по горизонтали и 
8 см по вертикали. Обозначьте середину ворот- 
ника. Затем, начиная от этой линии, отложите 
по горизонтальной линии отрезок, равный шири- 
не горловины спинки (рис. 312а; для примера 
отложите 6 см). Разделите этот отрезок пополам 
и начертите полоски 2 и 3, как показано на 
рис. 3126. 
_ Вправо от линии плеча начертите три такие 
же полоски и пронумеруйте все детали. | 
Чтобы выполнить необходимый изгиб стойки 
воротника, сделайте три расширения (по 0,4 см 
каждое) по линиям, отмеченным крестиками (см. 
рис. 3196 и 313). Перенесите полученное расши- 
рение на ваше лекало. Линии отлета и конца во- 
ротника начертите, как было указано выше. 
"Воротник из двух частей бывает у большин- 
ства мужских сорочек. Чертеж его такой же, 
как воротника со стойкой спереди, только вы- 
краивать надо отдельно стойку и отдельно. отлет. 
Воротник-стойка. Для построения чер- 
тежа воротника-стойки (рис. 314) переведите 


линии стойки и середины мяассического ворот-. 


ника сорочечного типа (см. рис. 309) и расчер- 
тите остальные линии согласно модели (рис. 315). 

Линия стойки должна соответствовать линий 
горловины. Высота воротника посередине обыч- 
но составляет 3—4 см. 
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Рис. 310 Рис. 311 


Цельнокроеные воротники. Пельнокроеный 
воротник образован спереди продолжением лифа. 


Заднюю часть воротника выкраивают вместе с. 


передом лифа. Такие воротники можно носить 
и неотлежными, но чаще всего.их делают с лац- 
канами. | 

Цельнокроеные воротники применяют в тех 
случаях, когда точность деталей не имеет боль- 
шого значения или требуется упрощение обра- 
ботки’ (легкие блузки, повседневные платья 
и др.). | 

Отложной воротник с лацканами 
(рис. 316). Такой воротник обычно отгибают 
сзади о боковым сторонам шеи, На передней 


части чертежа лифа проведите линию полуза- 


носа и разметьте пуговицы (рис. 317). Ширина 


полузаноса равна 2 см. Продлите линию середи- 


ны переда. вверх. 

Перпендикулярно линии плеча проведите ли- 
нию, которая будет обозначать линию стойки 
задней части воротника. Отложите снизу по этой 
линии отрезок, равный длине горловины спинки 
(надсечка 1; для примера — 6 см). При измере- 
нии длины горловины спинки надо вычесть ве- 
личину раствора вытачек, если они есть. 

От надсечки / проведите вправо линию пер- 
пендикулярно линии стойки, отложите по ней 
желаемую высоту стойки и поставьте надсеч- 
ку 2. Высота стойки всегда ограничивается дли- 
ной шеи; в данном случае она равна 8 см. От 
надсечки 2 проведите линию, параллельную ли- 
нии‘ стойки (надсечка 3). Р 

Постройте линию перегиба лацкана. Поставь- 
те точку посередине расстояния между надсеч- 


. Рис. 314 
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Рис. 315 
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кой З и линией плеча. На 0,2—0,3 см от этой 
точки проведите слегка изогнутую линию, иду- 
щую от середины воротника параллельно линии 
стойки, а затем до надсечки 4, расположенной на 
линии полузаноса на уровне первой петли. 

В большинстве таких воротников лацканы не 
имеют резкой. линии перегиба, поэтому ее не 
надо чертить. | 

- Для построения лацкана переведите лекало 
воротника на лист бумаги, оставляя небольшие 
припуски на швы вдоль линий, которые не будут 
‘изменяться (линии плеча, стойки, середины во- 
ротника, отрезка линии между надсечками 2 и 3 
и нижней части линии полузаноса от надсечки 4). 
Оставьте широкий запас между надсечками 
Зи4. І 7 

`Разрежьте бумагу по линиям плеча и стой- 
жи. Перегните воротник вдоль линии сгиба, по: 
местите середину воротника в надлежащее поло- 
жение, закрепите его на фигуре и наметьте лац- 
кан; затем положите чертеж на стол и уточните 
форму лацкана. . 

Для улучшения посадки воротника на участ- 
ке между линией плеча и частью линии горло- 
вины основы закладывают небольшую вытачку 
(рис. 318). На переведенном лекале продлите 
линию стойки воротника вниз. Затем плавно 
соедините ее с линией горловины переда. 

Длина вытачки равна ?/; длины горловины 
переда. Раствор вытачки изменяется в зависи- 
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мости от кривизны горловины основы переда и 
равен приблизительно 1 см. =. 

На лекале (рис. 319) наметьте ширину под- 
борта на уровне первой пуговицы. Подборт дол- 
жен закрывать петли и иметь припуск 1—2 см. 


_ Его обычно делают шириной 8—10 см. 


_ Продлите линию вверх наклонно так, чтобы 
по линии плеча она отстояла от линии горлови- 
ны на 2—3 см. 


Определите направление долевой нити под- 


борта, При этом может быть два варианта доле- 
вого направления нити: 

по линии середины переда. Это наиболее про- 
стое решение, но посередине воротника будет 
шов; | 
_ посередине воротника, чтобы избежать шва. 
В этом случае образуется разное направление 
нитей на обеих частях подборта. р Е 

Раскрой цельнокроеного воротника по косому 
направлению нити ткани не отражается на ка- 
честве изделия, особенно если предусмотрена 
бортовая прокладка. Но если одежда часто под- 
‚верГается стирке и ткани свойственна большая 
усадка, необходимо середину переда подборта 
располагать по долевой нити. | 

Нижнюю часть подборта выкраивают по до- 
левой нити. Для этого отрезают лекало подбор- 
та на несколько сантиметров ниже первой: пет- 
ли и выкраивают его отдельно (см. стрелку на 
рис. 319). - | 

В изделии, представленном на рис. 320, во- 
ротник меньше прилегает к щее и более плоско 
лежит на плечах. . 

Для построения чертежа такого воротника 
переведите на лист бумаги чертеж, приведенный 
на рис. 318. Разделите заднюю часть воротника 
на четыре параллельные полоски (рис. 321), 
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Рис. 320 


Перенесите чертеж еше раз на другой лист 
бумаги, раздвигая каждую полоску на 0,8 см 
(рис. 322). Величину расширения по желанию 
можно уменьшить или увеличить от 0,4 до 1,2 см. 

Проведите линию отлета, воротника (сплош- 
ная линия) так же, как в предыдущем ‘воротни- 
ке. В данном случае линия сгиба проходит бли- 
же к стойке. Перенесите на лекало маленькую 
вытачку горловины, пользуясь чертежом на 
рис. 318. ИННЭ 

Чертеж подборта строят, как сказано выше. 
‚ Воротник типа шали, цельнокрое- 
ный, с подбортом (рис. 323). При обработ- 
ке такого воротника нижний воротник втачивают 
в горловину, что способствует лучшему его при- 
леганию. 7 М — 

Для построения чертежа’ воротника на по- 
лочке проведите линию полузаноса и разметьте 
пуговицы (рис. 324). . б. о 

На линии плеча на расстоянии 3 см от линии 
‚ горловины укажите точку, через которую прой- 
дет наклонная, отмечающая линию стойки ворот- 
ника. Эта величина соответствует средним и 
большим размерам изделий (для обхвата груди 
не менее 90 см). Для малых размеров величину, 
равную 3 см, уменьшают на 0,2 на каждые 5 см 
размера до минимальной величины, равной 
1,6 см (например, для обхвата груди 90 см и 
больше — 3; 85 см — 2,8; 80 см — 2,6 ит. п.). 

_ Через отмеченную ‘точку проведите линию 
стойки воротника, касательную к линии горло- 
вины в точке /. | | ... 
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Рис. 322 


`° От вадсечки [ измерьте длину линии горло- 
вины до линии плена и перенесите эту величину 
на линию стойки. Поставьте надсечку 2. Эта кад- 
сечка может располагаться выше или ниже 
плеча. . о. ЕН | и 
По линии стойки (основания) воротника от- 
ложите вверх от’ надсечки 2 отрезок, равный 
длине горловины спинки минус раствор плече- 
вых вытачек спинки, если они Имеются. Поставь- 
те надсечку 3. От надсечки 3 проведите линию 
середины воротника, перпендикулярную основа- 
нию, отложите на ней ширину воротника и по- 
ставьте надсечку 4. | 
‚ Параллельно линии основания воротника про-. 
ведите ‘линию отлета длиной, равной длине гор- 
ловины спинки, и поставьте надсечку 5. А 
Для построения линии сгиба воротника по-. 
ставьте точку посередине между надсечками 
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Рис. 331 


1 
2 и 5. Линия сгиба стойки проходит левее этой 
точки на 0,4—0,5 см. 

Наметьте линию отлета воротника: Перегните 
бумагу по линии. сгиба воротника от надсечки. 6 
на линии полузаноса`до уровня надсечки /. Пфи- 
ложите лекало к фигуре и наметьте лацкан. 
Положите лекало на стол и уточните намечен- 


ную линию от надсечки 6 до надсечки 5. Продол- 


‚ жите линию горловины от. надсечки. 1 до линии 
отлета и поставьте надс̧ечку 7. 

На приготовленном чертеже построй ниж- 
нюю часть. подборта (вниз от линии груди), как 


показано на рис. 395. На уровне надсечки 2 про- 


ведите влево отрезок длиной 1,5 см и соедините 
полученную точку с подбортом на уровне линии 
груди. 

Направление долевой. нити подборта выби- 
рают, как сказано выше. 

Край подборта от уровня надсечки / (см. 
рис. 324) до линии плеча должен быть оттянут. 

Для проверки правильности расположения 
линия борта переведите на лист бумаги ‘часть 
воротниқа с рис, 324 и перенесите туда все над- 
сечки (рис. 326). Переведите часть лифа. Пере- 
несите чертеж этих двух деталей на хлопчато- 
бумажную ткань, располагая линии середины 
переда и воротника по долевой нити ткани (для 
одной стороны фигуры). 

Вырежьте, детали, оставляя припуски на швы 
и запас ткани по лацкану (штриховые линии за 


надсечкой 7). Проведите линию середины переда. 


и разметьте верхнюю пуговицу. , | 

Втачайте воротник в горловину по линии 
стойки, т. е. от.надсечки 2 до надсечки 7, затем 
за надсечку 7; Надсеките и разутюжьте шов. 
Приложите воротник к фигуре, сгибая его в не- 
обходимом месте. Линию борта исправьте в слу- 
чае необходимости. 

Линию отлета воротника, приведенного на 
рис. 327, наметьте, как показано на рис. 328. 

Выпорите воротник между надсечками Ї и 2 
и расположите ткань ровно на столе. Наложите 
ткань на вспомогательное лекало (см. рис. 324) 


ного ‚с подбортом,. 


пользовать 


горловины 
Вдротюнака | 
= ` І 


Рис. 334 


и перенесите на это лекало новую линию борта. 


Линию горловины в подобном воротнике сле- 
дует. закончить, как показано на рис. 328. 

Воротник сорочечного типа, цель- 

нокроенный с подбортами. Такой ворот- 


ник можно носить закрытым (рис. 329) или с от- 


крытыми лацканами (рис. 330). 
Выполните чертеж воротника, цельнокроен- 
и слегка расширьте его 
(рис. 331). Проведите линию горловины ворот- 
ника и лифа по горловине основы (от надсеч- 
ки І до надсечки 8). Укажите ширину воротни- 


ҡа и полузаноса. Линию отлета воротника про- 


ведите согласно модели. При этом не делайте 
слишком острый. угол в конце воротника, так как 
его трудно обрабатывать. Чертеж подбора стро- 
ят, как описано выше. 

Чертежи приведенных воротников можно ис- 
только для платьев, но не для 
пальто. 

Воротник неотложной (рис. 332). Та- 
кой воротник должен плотно прилегать к шее, 
для чего наклон стойки классического воротника 
следует изменить. 

Проведите линию стойки воротника, как пока- 
зано: на рис. 333 (наклонная пересекает линию 
плеча на расстоянии 2 см от линии горловины 
вместо 3 см). Для изделий маленьких размеров 
пропорционально уменьшите эту величину, как 


е 
‘указывалось ‘для классического воротника. 


Так же, как для цельнокроеного классиче- 
ского воротника, перенесите на эту наклонную 
линию длину линии горловины переда от. над- 
сечки | до линии плеча, а затем длину линии 
горловины спинки между надсечками 2 и 3. · 

Проведите линию, перпендикулярную линии 
стойки воротника, в соответствии с шириной во- 
ротника (в среднем 3—4 см). Проведите линию 
отлета воротника вдоль горловины спинки (па- 
раллельно стойке между надсечками 4 и 5). 

На лифе проведите линии полузаноса, горло- 
вины и отлета согласно модели. Линию стойки 
воротника нужно уточнить, т. е. провести ее · 
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Рис. 335 _ Рис. 336 

плавно, начиная от надсечек 2 вниз (рис. 334). 
Проверьте, соответствуют ли длины линий 

стойки воротника и горловины. При необходи- 

мости измените длину стойки воротника, пере- 

мешая линию середины. — 


Подборт выкраивают отдельно или цедьно- . 


кроенным с воротником. - 

Воротник-стойка (рис. 335). Этот ворот- 
ник образован продолжением переда и спинки 
лифа. Чтобы такой воротник не вызывал зало- 
мов на лифе, нужно учесть разницу наклона шеи 
по отношению к лифу. и 

Возьмите базовое лекало спинки и переведите 
его на лист бумаги. Начертите вытачку от линии 
горловины. Для этого увеличьте на 0,5 см шири- 
ну горловины спинки и уменьшите на столько же 
раствор плечевой вытачки. Закройте ее и начер- 
тите новую линию плечевого среза через новую 
точку ширины горловины спинки, не меняя ее 
высоты (см. рис. 33ба, сплешная линия). Про- 


должите линию середины спинки вверх и через. 


новую точку ширины горловины спинки проведи- 
те вверх прямую, параллельную линии середины 
спинки (штриховая линия). Отложите на этой 
прямой отрезок длиной 4 см и влево от получен- 
ной точки отложите по горизонтали 1,5 см (циф- 
ры в кружках). Линию стойки проведите, как 
указано на рис. 336а). ^ - 

Контуры воротника проведите горизонтально 
или параллельно линии горловины спинки (см. 
рис. 3366). 


Чтобы начертить вытачку, наметьте снацала 


ее середину, располагая вытачку посередине от- 
резка 1—2. По обе стороны от линии середины 
вытачки отложите отрезки, равные по 0,4— 
0,5 см. Длина вытачки равна 6—8 см от линии 


4 _ Б 


горловины. Соедините полученные точки. Вытач- 

ка может иметь как вертикальное, так и наклон-. 
ное положение. При этом. плечевая вытачка 

должна быть параллельна вытачке, расположен- 

ной от линии горловины. (т. = 

На переде лифа через высшую точку плече- 
вого среза проведите горизонталь длиной 4 см 
и через полученную точку — вверх вертикаль 
длиной 3 см. Линию стойки проведите, как пока- 
зано на рис. 337а. Вправо по этой линии отло- 
жите отрезок, равный ширине стойки (рис. 3376), 
и проведите контуры воротнйка по модели. 

На передней части лифа нужно вычертить 
две маленькие вытачки. Примите их направле- 
ние таким же, как на спинке. | 

По обе стороны от середины горловины пере- 
да, на 2 см влево и 1 см вправо от нее, наметьте 
параллельными линиями середины вытачек. Рас- 
твор каждой вытачки па линии горловины равен 
3—4 см, а длине 5—6 см. Размеры и наклон вы- 
тачек зависят от фигуры, ткани, моды и-пр... .. 

Подборт в изделиях со стоячим цельнокрое- 
ным воротником чертится для переда, как. было 
показано на рис. 145 и 146 с добавлением части 
воротника. Вытачки горловины подборта переда 
следует чертить только для ткани, недостаточно 
эластичтой. При этом вытачки немного. переме-. 
щают, чтобы они не накладывались на вытачки 
основной ткани. о вы РИ 

Заднюю часть воротника обрабатывают ко- 
сой полоской ткани шириной, равной ширине под- 
борта переда. . №. 

Воротники английского тина. Чертежи ворот- 
ников английского типа (рис. 338) строят в ос- 
новном так же, как и чертежи цельнокроеных. 


_Воротники английского типа применяют в жаке 


тах из тканей как тонких, так и толстых. " 
Соединение воротника английского типа с 
подбортом отличается от соединения цельнокрое- 
ного воротника спереди: здесь виден шов соеди: 
нения воротника с лацканом — линия раселепа. 
Эта линия должна быть прямой: На `лекале: ев 
проводят по линейке от конца воротника до пере- 
гиба лацкана. 
На лекале лифа укажите линию полузаноса 
ң расположение верхней пуговицы. Для клаєси- 
ческого жакета с диаметром пуговицы от 1,8 до 
2 см средняя ширина полузаноса -равна 1,5 см. 
Проведите линию стойки воротника так же, 
как цельнокроеного воротника, но пересекая ли- 
нию плеча в точке, расположенной на расстоя- 
нии 2,5 см от линии горловины вместо 3 см 
(рис. 339). Для изделий маленьких размеров 
уменьшите пропорционально эту величину, как 
указано для цельнокроеного воротника. 
От надсечки / отложите отрезок, равный дли- 
не линии стойки воротника (надсечки 2 и 3), 
затем проведите линию середины воротника, пер- 
пендикулярную линни 2—3. Проведите линию 
сгиба воротника, расположенную от горловины 


Рис. 337 


_ Рис. 338 


на расстоянии, равном половине ширины вөрөт- 
ника минус 0,5 см, и проделжите ее вниз. 

Перегните бумагу по линиям сгиба воротника 
и перегиба лацкана. Поместите лекало на’ фи- 
гуру и наметьте конец воротника и линии лан- 
кана и расклена. Для простоты выполнения чер- 
тежа располежите линию расклена немного ниже 
линии горловины основы. 

’ Положите лекало на плоскость и уточните 
концы воротника и лацкана. В месте их соеди- 
нения поставьте надсечку А. 

Линию соединения лацкана с воротником про- 
ведите, продолжив ее за линию перегиба на 2 см 
(цифра 2 на рис. 339 помещена в кружек). Это 
делается на случай, если сгиб воротника, наме- 
ченный на лекале, будет перемещаться в из- 
делии. Е 

Положение линин перегиба .лацкана зависит 
от ширины воротника, формы угла лацкана, на- 
клона плеча, толщины ткани и прокладки. Ноэто- 
му точное ее расположение можно установить 
только после того, как изделие будет закончено. 

Линия расклепа может иметь и другое поло- 
жение. Продолжите ее на 2 см за линию пере- 
гиба и поставьте надсечку В (рис. 340). 

Продолжите эту линию и соедините с надсеч- 
кой [| прямой или слегка изогнутой линией. Не 
перемещайте надсечку / к шее, так как с умень- 
шенной горловиной воротник хуже прилегает. 

Закончите линию горловины, начиная с над- 
сечки В, как показано на рис. 340. р 

Построение подборта не вызывает затрудне- 
ний, потому что воротник не является его состав- 
ной частью. Чертеж подборта дан на рис. 341. 
Долевое направление нити родборта должно 
совпадать с линией середины переда. Наметьте 
на ткани надсечки А и В. Они необходимы для 
точного соединения деталей, 

Высокая застежка двубортного жакета с. во- 
ротником английского тина вызывает изменение 
а °. 


линия И 
рескепа Ч 


Рие. 339 


Рис. 340 


Рис. 341 


стойки воротника. В этом случае воротник надо 
слегка расширить. | | 2” 

· Переведите линии горловины плеча, середины 
переда. и воротника от надсечки / до надсечки 4 


с чертежа, приведенного на рис. 339. Воспроиз- 


ведите на отдельном листе бумаги заднюю часть 
веротника высотой 8 см. Разделите эту часть 
воротника на полоски.и раздвиньте воротник. в 
пяти местах. | 

По этому лекалу сделайте три модели ворот- 
ников и поместите их, как показано на рис. 342; 
А — классический · воротник; В, Си р — ворот- 
ники, полученные раздвижением полосок соот- 
ветственно на 0,4; 0,8 и 1,2 см. | 

Укоротите воротник по линии середины: на 


величину прибавки по линии отлета. 
Лифы 


Лифы с кокеткой и сборками вместо вытачек: 
В лифах со сборками вместо вытачек применен 
один и тот же принцип использования величины 
раствора вытачек. Для примера рассматривают.» 
ся лифы, слегка прилегающие по талии. : 

Лиф с прямой кокеткой и сборками 
(рис. 345). Переведите на лист бумаги перед 
базового лекала, отметьте длину баски (для 
примера — 12 см). : 

Исправьте линии бокового среза на уровне 
линии талии (см. сплошную линию на ‚рис. 346). 

Закройте верхнюю вытачку и проведите пря- 
мую линию кокетки, параллельную линин нле- 
чевого среза на уровне, приблизительно равном, 
половине высоты горловины. Это классический 
вид кокетки, но она меняется в зависимости от 
направления моды. 

Отметьте короткими. штрихами А и В меєто 
расположения сборок. Обычно сборки распреде- 
ляют, отступая от концов линии . кокетки: на 
2—3 см. Отрежьте кокетку и откройте вытачку. 
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Проведите слегка выпуклую линию собираемого 
в сборку среза (рис. 347). 

„Такой способ получения чертежа применяет- 
ся, если линия кокетки перпендикулярна или 
почти перпендикулярна первой линии вытачки. 

-Лиф: с. кокеткой в форме угла и 
сборками. (рис. 348). Приготовьте лекало. 
переда, переведя верхнюю. вытачку в. вытачку 
от линии талии (рис. 349). о 

“Проведите линию кокетки и отметьте корот- 
кими штрихами А и В участок размещения сбо- 
рок. Для симметричной кокетки надсечки поме- 
стите · на одинаковом расстоянии от наиболее 
выступающей точки груди. е ана 

: „Разделите поверхность, предназначенную для. 
сборок; на симметричные полоски 1, 2, 3 и 4, 
идущие от точки Р. . аа 

- Для удобства при разрезании, когда полоски 
заканчиваются слишком острым. углом, прове- 
дите прямую линию через точки С и Р, затем` 
остальные линии, изгибая их, как показано на 
рис. 350, и не доводя до точки Р на 0,1 см. 
Прежде чем разрезать лекало по линиям, укре- 
пите его в месте разрезания, приклеив с изнан- 
ки кусочек клейкой, полоски, ооо 


ты ‚ 


еча 


а 
а 
не, 


бередино переда. 
Середени переда 


Рис. 346 
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Отрежьте кокетку (см. рис. 349). Разрежьте 
аккуратно пронумерованные полоски, начиная от 
линии СР, и закройте вытачку. 

Положите лекало на лист бумаги..Раздвиньте 
равномерно полоски. Приколите их и проведите 
линию верхнего среза переда (рис. 351). , 

Между полосками 2 и 3 расположите тоҷ- 
ку С, которая’ соответствует. положению угла 
кокетки.. Точку С соедините с точками. А и В 
линией, проходящей через середины верхних сре- 
зов.всех полосок... · ^ м. ) 


Лиф сзакругленной кокеткой ниже 


линии груди. (рис. 352). Переведите на лист 
бумаги лиф базового лекала с вытачкой от линии 
талии. аа а. е 
- Закройте вытачки от линии талии и верхнюю 
и поместите :лекало на фигуру, . чтобы провести 
линию кокетки. Снимите лекало с фигуры н уточ- 
ните линию кокетки, оставляя вытачку от линии 
талии закрытой. Отметьте надсечками`А и В уча- 
сток расположения сборок - (рис. 353). Е. 
‚ Вследствие `небольшюго. расетояния. между 
линией кокетки и точкой Р поверхность между 
иадсечками небольшая... Оставляя вытачку. от 
линии талии закрытой, разделите участок, пред» 
назначенный для сборок, на полоски / и 2. · 
Закрепите вытачку (от -надсечки `А вниз) по 
прямой линии, чтобы бумага. ложилась ровно. 
Исправьте в случае необходимости чертеж, за- 


а 


тем отрежьте кокетку. > `` 
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Рис. 349 - 


Воспроизведите лекало на другом листе бума- 
ги (рис. 354). Откройте вытачки-в верхней части 
лекала, вырезая всю поверхность вытачки по 
линин талии до точки Р. а 

Разрежьте лекало: по линии полосок ГЇ и ·2 
до точки Р, Закройте верхнюю вытачку. Прове- 
дите. нижнюю линию ` верхней части лекала и 
перенесите надсечки, как показано на рис. 354; 

Для подобной модели сохраняйтё достаточ- 
ный запас ткани вдоль присбариваемого среза; 
а иногда также и по линии талии, так как: иногда. 
для: одной или другой из этих деталей необхо- 
димо удлинение ввиду плотного прилегания лифа 

Лифс. очень глубокими вытачками от линӣи 
талии. При выполнении базового: лекала муляж- 
ным способом ‘иногда ‘получают вытачку от ли- 
нии талии (рис. 355) очень глубокую и выпук- 
лую. Закрыть такую вытачку ‘при переводе ее 
в. другое место довольно трудно. Об этом сказа- 
но ниже; от и 
<. Переведите на’ лист бумаги лекало переда 
лифа с. аналогичной вытачкой (глубиной 6— 
8: см). Закройте вытачку ‘от линии на 2 см ниже 
точки Р. Разрежьте лекало по первой линии 
вытачки. о 
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Рие. 352 


Обе части лекала соедините по линиям вы- 


’ тачки, закрывая ее. При этом одна линия вытач- 


ки заходит на другую (рис. 356). Если это умень- 
шение ширины лифа заметное (более 0,5 см), 
нужно: совместить линин вытачки только в. её 
конце (рис. 357). ЕС 5 - е 
Полученная вытачка ‘груди более · длинная, 
чем. обычно, и заканчивается кривой линией. Это 
не имеет значения для моделей такого типа, 
Лиф, расширенный в: плечах. Переведите на 
лист бумаги лиф ‘базового лекала · (рис. 358), 
вычерчивая линии бокового среза и проймы 
штрихами (перед и спинка преобразуются ФдИ- 
наково), Е А 25 т 
"Продолжите линию плечевого среза, удлините 
ее на желаемую величину {для примера —2 см) 
и отметьте надсечкой А. Маленькой горизон- 
тальной черточкой отметьте величину углубле- 
ния проймы, равную половине ширины, прибав- 
ляемой по линии · плечевого среза (надсечка ·В; 
для примера — 2:2==1 см). . а. 
о. Чтобы начертить новую линию проймы; поло- 
жите лекало на чертеж основы так, чтобы над- 
сечка В находилась на уровне нижнего конца 
проймы основы, а надсечка А совпадала с-Кон- 
цом проймы на линии плечевого среза. Прове- 
дите линию проймы, соединяя. точки А и В. 
сплошной линией. С оа рн 
Через точку В проведите новую линию -боко- 
вого среза в соответствии с моделью (сплошная 
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Рис. 357 


Лыния бедер 
линия — для лифа прилегающего силуэта, штри- 
ховая — для лифа свободной формы). 


Лифы с уменьшенной верхней вытачкой. Вы- 


полнение некоторых моделей затруднено .вслед- 
ствие большого раствора верхней вытачки. По: 
этому иногда трёбуется уменьшить Вытачку в 
ущерб. прилеганию изделия. — 
озьмите’ копию переда базового’ лекала и 

переведите верхнюю вытачку в линию проймы, 
как указано на рис. 359 (раствор вытачки от 
А до В). 

Уменьшите на 2—2,5 см раствор верхней вы- 
тачки и заштрихуйте новую вытачку. Цоднимите 
линию проймы на 1 см, чтобы компенсировать ее 
удлинение, вызванное уменьшением . раствора 
вытачки (см. рис. 359, сплошная линия). Закрой- 
те новую вытачку (надсечки С и А) и выровняй- 
те линию проймы. · 

Рассмӧтрим два примера, в которых верхняя 
вытачка наименее замётна. | 

-1. Вытачка от бокового среза. Переведите 
верхнюю вытачку в вытачку от бокового среза 
и уменьшите ее длину на 3—4 см (рис. 360). 
Закройте ее и выровняйте линию бокового среза. 

2. Две маленькие вытачки от бокового среза 
(рис. 361): Для построения этих вытачек разде- 
лите величину раствора исходной вытачки по- 
полам, проведите горизонталь через точку Р 
и по обе стороны от нее проведите две горизон- 
тали на расстоянии одна от другой 2—3 см дли- 
ной 6—9 см. Проведите вторые линии вытачек 
в соответствии с полученной величиной их рас- 
творов. 
о Для лифа с цельнокроеными рукавами, рука- 
вами покроя реглан или кимоно проведите итри- 
‘ховые линин, как показано на рис. 361 (построе- 
ние таких рукавов рассматриваётся ниже). 

Если в какой-либо модели прилёгание не име- 
ет существенного . значения, верхнюю вытачку 
можно перевести в горловину и в пройму, как 
показано на рис. 362. | 8 
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Рис. 359 


Рис. 360 


Для этого переведите основу лифа и начер- 
тите на ней новые линин вытачек: одну от гор- 
ловины, другую от линии проймы. 

Закройте верхнюю вытачку основы, разрежь- 
те и распределите ее между вытачками: 1—1,5 см. 
по горловине, остальную величину по пройме. 
Исправьте линию проймы, как объяснялось для 
рис. 359. Соответственно исправьте линию прей- 
мы спинки, А5 | 

Лифы с зигзагообразными вытачками. Зигза- 
гообразные вытачки создают фасонные йинии 
лифа (рис. 376). При таких вытачках остальные 
чаети лифа должны быть классическего стиля. 

Лиф с зиғзагообразней вытачкой от нлече- 
вого среза. Верхнюю вытачку сначала нужне 
перевести в другое место. На рие. 377 верхнюю 
вытачку переводят в вытачку от линии талии. 

Закройте вытачку, поместите лекало на фи- 
гуру и наметьте линию зигзагообразной вытачки, 
Положите лекало на стол и уточните линию вы: 
тачки. Разрежьте лекало вдоль этой линии и 
закройте вытачку от линии талии (рис. 378). 

Соединение срезов такой вытачки начинают 
по прямой от точки Р до надеечек А и В, а затем 
по кривой линии. По линин вытачки с лицевой 
стороны лифа можно проложить отделөзную 
строчку. л, Б 
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Рис. 361 


Рис. 362 
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Рис. 376 Рис. 377 Рис. 378 Рис. 379 


На лифе прямого покроя (без вытачки от 
линии талии) верхнюю вытачку ‘удобнее переве- 
сти в вытачку от бокового среза. Затем следует 
разрезать лекало по зигзагообразной · вытачке 
(рис. 379) и закрыть вытачку от бокового. среза 
(рис. 380). | ва 

Прилегающий лиф (с вытачкой от линии 
талии) сзигзагообразной вытачкой от 
линии проймы (рис, 381). Переведите верх- 
нюю вытачку в вытачку от бокового среза, раз- 
режьте лекало вдоль зигзагообразной линии и 
закройте верхнюю вытачку (рис. 382). Закройте 
вытачку от линии. талии, чтобы получить пра- 
вильное расположение всех линий вытачки. 

-.Лиф прилегающего силуэта с зиг- 
загообразными вытачками и цельно- 
кроеной баской (рис. 383). На лекале лифа 
с. цельнокроеной баской и вытачкой от линии 
талии начертите линии вытачки (рис. 384), поме- 
стив лекало. на фигуру. Ка. | 

Вырежьте вытачки на уровне баски (заштри- 
хованная часть от А до В). Разрежьте лекало 
по зигзагообразной линии до точки Р и закройте 
вытачку от точки Р до линии талии. При этом 
произойдет наложение левой и правой частей 
баски одной на другую (рис. 385, надсечки А 
и В). Величина его зависит от раствора вытачки 
от линии тални. | | 

` Чтобы расширить баску на величину нало- 
жения ее частей, надо вставить в нее треуголь- 
ную ластовицу такого же размера. Закруглите 
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Рис. 382 
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Рие, 380 Рис. 381 


верхний угол ластовицы и раєширьте ее на 0,5 см 
с каждой стороны для получения припуска на 
швы. р 

Надрежьте баску посередине участка нало- 
жения и проведите две вертикальные линин с 
расстоянием между ними 0,8—1 ем (рис. 386). 
По этим линиям вставьте ластовицу в баєку. 

Лиф с двойными параллельными вытачками, 
Две близко асположенные параллельные вы- 
тачки лифа рне 387) направлены к точке Ё; 

На вспомоѓательном лекале без верхней вы- 
тачки проведите линию разреза в соответствин 
с моделью (рис. 388). Если обе вытачки не на- 
правлены точно к точке Р, нужно пёревести их, 
как показано на рис. 388 (штриховая линия). 


‚ Разрежьте лекало и раскройте. вытачку 
(рис. 389). По обе стороны от точки Р проведите 
две линии, параллельные сторонам вытачки 


(рис. 390, АС и В). 

В примере расстоянне между надсечками А 
и В равно 2,5 см; но оно может быть меньше 
(1—1,5 см) илн больше (4—5 см для незастро- 
ченных мягких вытачек). РЕ 

Лиф с вытачками, расположенными веером, 
Большинство маленьких вытачек, расположен- 
ных веером (рис. 391), заметно удалено от наи- 
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Рис. 384 Рив. 385 


Рис. 386 


Рис. 387 


Рис. 388 · 


более выступающей точки груди. Одна из них 


заканчивается на ‘выступающей точке груди и 


обеспечивает прилегание одежды к фигуре. 

°’ На листе бумаги отметьте направление выта- 
чек. Приложите его к фигуре, определите длину 
вытачек ин расстояние между ними, укажите 
середину переда и линию талии (рис. 392). 
В примере длина средней вытачки равна 8 см, 
другие вытачки более короткие. Расстояние меж- 
ду вершинами вытачек 2,5 см. 

На лекале переда лифа переведите верхнюю 
вытачку в вытачку от линии талии (рис. 393). 
Начиная от точки Р, проведите среднюю, более 
длинную, вытачку. Раствор этой вытачки сле- 
дует уменьшить, ограничив ее двумя линиями, 
на- величину, необходимую для других вытачек 
(0,3—0,4 см на каждую вытачку).`Ориентируясь 
на установленную длину средней вытачки, по- 
стройте другие вытачки, как показано на рис. 393. 

Стачайте сначала вытачки, наиболее удален- 
ные от точки Р,-закончите соединение всех вы- 
тачек у надсечки вручную. В последнюю очередь 
застрочите среднюю вытачку от точки Р: до 
линии талии. 


Лиф со сборками на переде. Сборки лифа рас- 
положены так, что не могут заменить вытачек . 


(рис. 394). 
На лист бумаги переведите базовое лекало 


лифа, проведите на нем ливию горловины и от-. 


метьте границу сборок, которая в данном. при- 
мере совпадает с линией вытачек (рис. 395а). 

‚Определите длину детали, собираемой в сбор- 
ку, прибавьте к ней величину, необходимую для 
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Рис. 390 
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образования сборок, и проведите прямую линию 
полученной длины. Эта линия будет серединой 
переда. 

Деталь со сборками выкраивается, как пока- 
зано на рис. 3956. 

Лиф со сборками на спинке. : "За счет обыч- 
ных вытачек от линии талии на спинке можно 
получить лишь незначительные сборки. Для по- 
лучения спинки-с напуском (рис. 396) переведи- 
те на лист бумаги базовое лекало спинки, за- 
кройте вытачки и` проведите новую линию талии 
(рис. 397, штриховая линия). 

Проведите также линию кокетки спинки. 
Форма подобного лифа удерживается подклад- 
кой; выкроенной точно по базовому лекалу. Опре: 
делите; насколько надо расширить и удлинить 
лиф посередине спинки и по боковому срезу, · 
чтобы получить . сборки. и. напуск. Постройте 
лекало. частей спинки и` уточните: :лекало переда, 
как показано на рис. 398. т. 

На рис. 399 показан другой вариант расшире- 
ния. лифа. Спинку: расширяют, разрезая и раз- 
двигая лекало (рис.. 400). Расширение от пле- 
чевой вытачки, больше, чем. по линии, показан: . 
ной стрелкой (в нримере они равны соответ- 
ственно Би 2 см)..Сбоку никакого расширения. 
не делайте. 

Удлините лекало для получения напуска и 
проведите линии. чертежа, как показано на 
рис. 400. | 
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Рис. 396 


Рис. 397 Рис. 398 

Лиф, прилегающий по талии, с кокеткой и 
складками. Лиф с кокеткой и складками 
(рис. 401) плотно прилегает по талии. Наметьте 
положение кокетки й складок, линию полузано- 
са и расположение пуговиц (рис. 402). Раствор 
каждой складки равен 2,5—3 см. Вытачка базо- 
вого лекала дает только одну или две складки. 

Отрежьте кокетку, затем разрежьте лекало 
на полоски (рис. 403). Закройте вытачку, раз- 
двиньте полоски 3 и 4 на ту же величину, на 
какую раздвинуты полоски 7, 2. Если вытачка 
не может дать необходимой ширины для двух 
складок, то недостающую ширину для второй 
складки получают, отодвигая полоску 2. 

Закройте складки и наколите кокетку на ниж- 
нюю часть переда. Затем исправьте неудачно 
заложенные складки, избегая излишнего умень- 
шения длины лекала. Уточните линию. 

При замене складок сборками нужно, раз- 
двинув полоски, соединить их линией, проходя- 
щей через середину полосок. | 

Лиф прилегающего силуэта с параллельными 
вертикальными складками. Параллельные верти- 
кальные складки на прилегаюшем лифе распо- 
лагают чаше всего между наивысшими точками 
груди (между точками Р, рис. 404). Такие склад- 
ки служат украшением лифа. Их нужно закре- 
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пить, чтобы они не открывались при малейшем 
движении. (за исключением ‘плиссе, получаемого 
механическим способом). В некоторых моделях 
складки прикрепляют к подкладке наметочными 
стежками, скрытыми в глубине вдоль основания 
каждой складки. 

° Чтобы вытачки были закрыты крайней склад- 
кой, расположите их так, чтобы они были парал- 
лельны линии середины переда и проходили 
через точки Р. 

Разделите лиф на параллельные складки, 
стараясь поместить основание последней на 0,5 см 
в сторону проймы от линин вытачки. При совна- 
дении этих линий трудно застрочить вытачки. . 

В качестве примера возьмите лиф с застеж- 
кой спереди, наиболее трудный в изготовлении. 
"Возьмите два листа бумаги (для левой и пра- 
вой сторон) длиной, равной длине лифа плюс 
припуск на швы, и шириной, равной ширине 
лифа плюс две ширины складок, нирина полу- 
заноса и ширина швов, 

Проведите параллельные линии, отмечаюшие 
ширину и глубину складок. Заложите складки, 
как показано на рис. 405. Обратите внимание на 
разницу между складками 4 и 5. 

Складки, выполненные на ткани, тщательно 
заутюжьте. Заутюженные детали положите на 
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вспомогательное лекало, совмещая их линии 
середины (см. рис. 404). - 

Перенесите на детали контуры лекала, а так- 
же линии вытачек, поднимая при этом край 
последней складки для удобства выполнения вы- 
тачек. Застрочите вытачки со стороны изнанки. 

Лифы с параллельными горизонтальными 
складками. Лиф с кокеткой и складками 
кеткой и сборками (рис. 406). Две части 
лифа соединяют по последней складке (рис. 407). 

Переведите верхнюю вытачку в вытачку от 
бокового среза. Проведите линии складок и ука- 
жите место. сборок. Начертите нижнюю часть 
лифа, переведите вытачку в верхний срез. 

Заплиссируйте лист бумаги, по ширине рав- 
ный ширине кокетки плюс припуск на швы. 
Последнюю складку наложите на. нижнюю часть 
лифа (рис. 408). Положите эту деталь на вспо- 
могательное лекало и перенесите на него конту- 
ры кокетки. 

Лиф с горизонтальными складка: 
ми, расположенными с промежутка: 
ми (рис. 409). Этот лиф подходит только для 
худой фигуры. Лучше выполнять эту модель на 
основе лифа с уменьшенной величиной раствора 
вытачки (см. рис. 360). 

Проведите линии складок {для примера: ши- 
рина складки равна 2,5 см). Как и при выпол- 


Рис. 409 
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нении лифа из ткани с рисункем в полоску, 
желательно номестить одну из складок на наи- 
более выступающих точках груди. (см. рис. 409). 
Складки могут быть направлены вверх нили вниз. 

„Вытачку расположите по верхней или ниж: 
ней динни складки, На рис. 409 вытачка распо- 
ложена по верхней линии складкн 2, а сами 
складки направдены вниз (см, стрелки). На 
рис. 410 вытачка. расположена вдоль нижней 
линии складки 2. 

Разрежьте всвомогательное ‚ лекало вдоль 
линии основания средней складки и вырежьте 
вытачку на верхней части лифа, Удлините обе 
части лифа на две‘ширины каждой складки, как 
показано на рис. 411. 

Заложите все складки и наложите получен: 
ное лекало на вспомогательное, чтобы уточнить 
линии (см. рис. 410, короткие штрихи указыва- 
ют линин основания складок, длинные штрихи — 
края складок). 

При выполнении складок на ткани. нижнюю 
часть лифа следует соединять с верхней после 
заутюживания складки 2, чтобы получить более 
ровный шов, Лекало ` можно разрезать вдоль 
каждой складки, выкроить детали раздельно и 
соединить так же, как по складке 2. 

Лиф с непараллельными наклонными склад- 


ками. На лифе в отличие от юбки непараллель- 
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ные складки книзу сужаются, а не расширяются, 
что объясняется уменьшением объема сверху 
вниз (рис. 412). | 

Определите направление и размер складок 
и начертите их так, чтобы край последней склад- 
ки заходил за точку Р (короткими штрихами 
обозначены линии складок, длинными показан 
край последней складки). Переведите верхнюю 
вытачку параллельно краю последней складки. 

· Переведите часть вспомогательного лекала от 
середины переда до края последней складки еле- 
дующим образом. Начертите полоску А со склад- 
кой 1 и переведите еще два раза складку Г, 
переворачивая полоску, чтобы сохранить ее фор- 
му (рис. 413). Точно так же начертите линин 
складки 2. Края складок обозначены сплошными 
линиями. Сложите обе складкн, положите эту 
часть лифа на вспомогательное лекало и переве- 
дите контуры детали В и вытачку. ` 

Чтобы легче было застрачивать такие склад- 
ки, выкроенные по косому направлению нити, 
можно подложить под них со стороны изнанки 
долевые полоски из тонкой ткани, выкроенные 
по размеру складок плюс припуск на шов. = 
‚. Лифы с плечевыми швами, перемещенными 
к переду. Лиф с плечевыми швами, ими- 
тирующими кокетку (рис. 414). Переве- 
дите верхнюю вытачку переда, например, в по- 
ложение вытачки от бокового среза и плечевую 
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вытачку спинки в положение вытачки от горло- 
вины, чтобы ее не было видно спереди (рие. 415, 
штриховые линии). 
° Уточните расположение. плечевой вытачки в 
соответствии с фигурой (сплошные линии). 

Проведите новую линню плечевого среза на 
лекале полочки, разрежьте лекало по этой линии, 
чтобы прибавить отрезанную часть к лекалу 
спинки. 

Лиф с декольте н сборками (складками) 
вместо плечевых вытачек (рис. 416). Соедините 
лекала переда и спинки (рис. 417), переведите 
плечевую вытачку спинки к пройме н проведите 
линии декольте (торизсато ага линия на пере- 
де и наклонная — на спинке). 

Переведите вытачку от новой линии плече- 
вого среза и распределите ее раствор на сборки 
или на 2—3 маленькие складки. 


| МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 


СЛОЖНОГО ПОКРОЯ 
(ФАНТАЗИ] 


ЛИФЫ 


Лифы с драпировкой, Лиф с драпиров- 
кой вместо одной вытачки. Чтобы полу- 
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чить лиф, показанный на рис. 418, прежде всего 
выберите наклон для левой вытачки (рис. 419). 

От точки Р наметьте три линии, которые обо- 
значают драпирующиеся складки. Полоски меж- 
ду линиями обозначьте цифрами / и 2. 

Разрежьте лекало по линиям вытачки и на 
полоски Г и 2 (рис. 420). Закройте левую вытач- 
ку и раздвиньте детали. Верхняя складка по 
линии вытачки будет самая глубокая. 

.Поставьте надсечку посередине переда на 
линии талии, чтобы совместить ее с Такой же 
надсечкой на юбке. Так как модель асимметрич- 
на, следует указать лицевую сторону лекала 
(ткани). 

Детали с драпировкой рекомендуется делать 
с подкладкой для предохранения их от растяже- 


ния (если лиф достаточно плотно прилегает по 


линин талии, то подкладка необязательна). 
Подкладка (желательно из тонкого шелка) 


должна быть выкроена по базовому лекалу. Ее. 


следует располагать от одного бокового шва до 
другого, а не от складки. Вверху она должна 
проходить по вырезу а и плечевым 
швам. 

Стачайте и заутюжьте вытачки лифа. Поло- 
жите деталь лифа на подкладку, уравнивая над- 
сечки, плечевые, боковые и другие срезы, и скре- 
пите два слоя ткани короткими наметочными 
стежками, выполняя их шелковыми нитками в 


цвет ткани на расстоянии 0,2—0,3 см от срезов. · 


Оставьте незакрепленной  драпирующуюся 
часть детали, которая свободно располагается 
во время примерки лифа с юбкой. 

Лиф с драпировкой вместо двух 
вытачек (рис. 421). Проведите линию рель- 
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ефа на расстоянии от точки Р (для среднего 
обхвата груди оно равно 7—8 см) и определите 
ширину драпировки (рис: 422, надсечки А и В). 

„Если расстояние, отдвляющее рельеф от вы- 
тачки, довольно значительное, лучше не преду- 
сматривать заранее размещение складок-драпи- 
ровок, как это сделано н предыдущем примере. 
Сделайте это при примерке. 

Разрежьте лекало по линии“ рельефа и про- 
ведите штриховые линин от точек Р к надсеч- 
кам А и В, как показано на рис. 423. Разрежьте 
лекадо по этим линиям и закройте верхние вы- 
тачки. 

По срезу рельефа проложите долевую ленту 
дяя предохранения его от растяжения. Подго- 
ните этот срез и закрепите его на второй детали 
переда в точках А и В. Наметайте срез, делая · 
предварительную драпировку. 

Направленность драййруемых складок уточ- 
ните при примерке. 

‚ Элегантность лифа зависит от способа рас: 
пределения складок (натянуты или более мяг- 
кие) и от их глубины. Иногда лучше сделать 
сборки или очень маленькие складки. Все зави- 
сит от применяемого материала и от фигуры. 

Лиф с античной драпировкой. Та- 
кую драпировку выполняют на прилегающем. 
лифе, поднимающемся очень высоко под рукой’ 
(рис. 424). 
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‚ Чтобы лиф хорошо сидел на фигуре, не обра- 
зуя лишних складок от талии до уровня груди, 
вытачка от линии талии базового лекала долж- 
на иметь соответствующую величину раствора. 
Если вы сомневаетесь в ее точности, не вырезай- 
те лиф переда до первой примерки, а замените 
его лифом из подкладки, выкроенным по базо- 
вому лекалу. Уточните лиф, чтобы приготовить 
по нему окончательное лекало. н, 

‚ Начиная от проймы, проведите линии к линии 
плечевого среза -—это направление драпировки 
(см. длинные штрихи, рис. 495). Затем прове- 
дите линии. перевода .вытачек (см. короткие 
штрихи), как ноказано на рис. 495. Разрежьте 


по ним лекало и закройте вытачки. Воспроизве- . 


дите чертеж на другом. листе бумаги. Проведите 
плавную линию плечевого среза (рис. 426)... 
-С помощью кусочка ткани уточните на фигуре 
направление драпировки и ее ширину (для пред- 
лагаемой модели нужна ширина 40—50.см для 
драпирующегося участка длиной 6—8 см). ` 
Такую драпировку заканчивают на плечевом 
` шве, где ее удерживают бретелью, идущей от 
спинки и выкроенной вместе с передом. Если 
драпировку нужно продолжить на спинке (она 
окружает шею или закрепляется довольно низко 
на спинке), достаточно продолжить линии, как 
указано на рис. 426. 
Направление долевой нити совпадћет с ли- 
нией. середины переда, перенесенной на: лекало. 


Рис. 432 
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Драпировка плохо располагается по долевому 
и хорошо по косому направлению нитей. 

Для получения более густой драпировки: раз= 
режьте лекало по стрелкам, как показано на 
рис. 426. Раздвиньте полоски і, 2, Зи 4 на же- 
лаемое расстояние. 5 5 

^Лиф с асимметричной драпиров- 
кой (рис. 427). Приготовьте лекало переда 
лифа целиком. Закройте на нем вытачки, поме- 
стите его на фигуру и нарисуйте линию перево: 
да. вытачек: влево. Положите :лекало. на стол 

` (рис. 428). СА | а 

Наметьте ширину полоски воротника на ли- 
нии перевода вытачки от точки Р (правая над- 
сечка о). Начиная от надсечки о; начертите пра- 
вую линию декольте, направляя ее. к горловине 
„основы. Е а 

Так как полоски воротника пересекаются. сим- 
метрично на линии середины переда, начертите 
левую сторону декольте, прямую до. середины · 
переда .и изогнутую книзу (надсечки :0). 

`Обозначьте штрихами линии перевода выта- 
чек правой стороны и пронумеруйте полоски 
(7 и 2). На правой боковой части лифа укажите 
направление долевой нити параллельно середи- 
не переда. ` А на 

Переведите отдельно правую и левую ‘части: 
лифа. Закрыв верхние вытааки, вы получите. . 
части лекала, изображенные на-рис.. 429 и 430. 

· На лекале правой стороны лифа (см. рис. 429) 
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разделите на одинаковые полоски всю поверх- 


ность, собираемую в сборки, и пронумеруйте их. 
(рис. 431). Разрежьте лекало на полоски и раз- 


двиньте.их на величину необходимого расшире- 
ния. Проведите линию между надсечками х но 
(рис. 432). і 
‚ Лиф с произвольной дранировкой 
(рис. 433). Произвольными называют свобод: 
‚ные, незакрепленные драпировки. | - 
В приведенном на рис. 433. лифе е глубоким 
декольте для более плотного прилегания нужно 
сделать вытачку между наиболее выступающи- 
ми точками груди (для примера — раствор вы- 
тачки равен 2 см, рис. 434). Переведите эту вы- 
тачку в вытачку- от линии талии (рис. 435). 
Шов по линии середины переда в данной мо- 
дели оправдан наличием драпировки. Эту же 
модель можно выполнить и без шва посередине, 
располагая драпировку по сгибу ткани, но в этом 
случае декольте должно почти достигать уров- 
ня вытачки между точками РР. 
Удлините линию плечевого среза на 3—4 см, 
` слегка изогнув ее около проймы. На закончен- 
ном вспомогательном лекале начертите линии 
модели: линию мягкой складки, образующей 
декольте, и линию, идущую от проймы (надсез- 


Рис, 440. 
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ка 6) к линии плечевого среза ва расстоянии 
3—4 см от первой линин, 

От этих линий расходятся вверх и вниз ма- 
ленькие складочки, создающие впечатление цель- 
ности всей детали. Край декольте заменяет верх“ 
нюю складку. : 

Поставьте на линиях по четыре надсечки, 
разрежьте по ним лекало, разрежьте и закройте 
вытачку от линии талии (рис. 436). Отодвиньте 
деталь / от модельной линии на 2 см на уровне 
первой складки (большее расширение нарушит 
зрительную цельность формы). Заложите на де- 
тали 1 маленькие складочки, как бы являющие- 
ся продолжением складок основной части лифа. 

При вырезании лекала оставьте на нем широ- 
кие припуски, так как бретель, образованная мо- 
дельными линиями и свободно наложенная на 
складки-драпировки, будет лучше подчеркивать 
эти складки. 

С этой же нелью бретель нужно сделать на 
подкладке. Для построения чертежа продолжите 
книзу модельные линии бретели до их пересе- 
чения с линиями лифа (рис. 437, надсечки х и 
хх). Начертите контуры лекала, сделайте при- 
пуски на подгиб и укажите направление долевой 
нити, 
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Лиф с мягко перекрещивающими- 
ся складками-драпировками (рис. 438). 
Две складки начинаются у плеч и перекреши- 
ваются посередине переда; правая складка про- 
должается до левой вытачки от линии талии. 

. Начертите плавную линию складки (рис. 439, 
штриховая линия слева). | 

По линии, проведенной от крайней точки пле- 
ча, ложится мягкая изогнутая, складка (см. 
рис. 438) в связи с выпуклой формой плеча и 
груди. 
эту линию на правую часть лекала. 

‚ Наметьте ширину полоски декольте по обе 
‚ стороны от линии середины переда в точке пере- 
_ сечения линий складок (см. рис. 439, надсеч- 

ки хи о). Проведите линии декольте. | 
Пронумеруйте и разрежьте части лекала и 
раздвиньте их так, чтобы между деталями 1 и 7 
„образовался достафочный припуск на швы вта- 
чивания полоски, а между надсечками х, х И б, 
о появилось расширение, равное 6--8 ём 
(рис. 440). Разрежьте лекало по линии левой 

вытачки и поверните деталь 3. 


Чтобы складки были мягко задрапированы, · 


их нельзя прикреплять одну к другой, нужно 
подкроить подкладку на участок лифа между 
вытачками от линии талии, ограниченный сверху 
уровнем перекрещивания драпировок.` | | 
Лиф с драпировкой на воротнике. Воротник, 
слегка отстающий от шен (рис. 441, а — перед, 
б — спинка), выполняется также по базовому 
лекалу. ь 
Положите рядом лекала переда и спинки, 
соединяя их по линиям плечевых срезов, затем 
раздвиньте их у линии горловины на расстоя- 
ние, которое необходимо для отставания ворот 
ника от шей (рис. 442). Это расстояние равно 
1,5-2 см. : : 5 
Проведите штриховые линии воротника, На: 
метьте ширину бретели лифа, начиная от линии 


ачиная от середины переда, переведите 


Лрелуск для 
Ф 


алировка зо 
х № -1 


Рис. 443 Рис. 444 


плечевого среза (штриховая линия со с?рел- 
ками).  - | 
Переведите на другой лист бумаги перед 
лифа и воротник до середины спинки. Чтобы за- 
крыть вытачку, закрепите оба лекала в точке А 
(рис. 443) и врашайте их, раздвигая на 1—2 см 
на уровне точки Р (см. стрелку). . 25 
роведите линию горловины спинки на уров- 
не воротника через точку С и продолжите ее на 
полочке, как показано на рис. 443, т. е. посере- 
дине между точками О. Для драпировки ворот- 
ника со стороны спинки предусмотрите допол- 
нительную ширину отлета воротника. (заштрихо- 


- ванная часть). 


Нижний воротник следует выкраивать по 


°лекалу верхнего воротника. Он должен заканчи- 


ваться у точки Р. 

СоединятЬ верхний воротник с нижним нуж- 
но от точки О, оставляя участок воротника меж- 
ду точками Р и О свободными, чтобы от точ- 
ки Р он ложился в виде мягкой вытачки. ` 

Платье покроя «принцесс». Длинная вытачка 
фантази, начинающаяся от точки Р и заканчи- 
вающаяся на уровне 2/з длины юбки (начиная от 
линии талии), создает прилегание платья со сво- 
бодной юбкой (рис. 444, 445). 

Определите величину необходимого расшире- 
ния юбки внизу (одинаковую на переднем и 
заднем полотнищах). Для этого начертите перед 
базового лекала и переведите на нем верхнюю 
вытачку в вытачку от бокового среза. 

Продолжите линии бокового среза и вытачки 
фантази на всю длину юбки. Затем ограничьте 
длину вытачки от талии, поставив надсечку, и 
вырежьте полностью поверхность этой вытачки. 

Положите лекало на другой лист бумаги и 
закройте постепенно верхнюю‘ вытачку, пока 
внизу не образуется нужное расклешение (см. 
рис. 445, штриховые линии до надсечек А и В). 
Как правило, вытачка дает 2/5 желаемого расши- 
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Рис. 445 _ Рис. 446 
рения; остальную. Ма 1 надо прибавить со стороны 
бокового среза. 

Проведите контуры лекала. Если вытачка от 
бокового среза не закрывалась полностью (по- 


этому она не указана на рис. 444), оставьте ее, · 


укоротив пропорционально величине раствора 
(см. рис. 445). 

Для уточнения линии середины ‘расширения 
наметьте ее точкой на юбке и, начиная от этой 
ТОЧКИ, проведите линию до точки Р. Проведите 
новые линий вытачки с серединой по этой линии 
(сплошные линии). Прибавьте · сбоку недостаю- 
щую треть расширения выпуклой линией, "как 
показано на рис. 445 (надсечка на уровне конца 
вытачки фантази). 

На спинке выполните рельеф от линии прой- 
мы (рис. 446). 

Разрежьте лекало по линиям рельефа до 
низа юбки, раздвиньте обе части лекала, удер- 
живая их у проймы, до получения необходимого 
расширения внизу (между надсечками С-и О). 
В данном случае расширение составит половину 
необходимой ширины. 

Переведите контуры лекала, как показано 
штриховыми линиями на рис. 446, и начертите 
линию вытачки 
линии менее выпуклые, чем на переде). Осталь- 
ную половину расширения распределите поров- 
ну со стороны бокового среза и середины спинки. 


Юбки 


Юбки с драпировкой. Юбка с драпиров- 
кой по линии вытачек Три маленькие 
незаутюженные складки, выходящие из наклон- 
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в продолжении рельефа (эти. 


Рис. 447 
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Рис, 448 


Рис. 449 
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Рис. 450 


рис, 451 


ной слегка изогнутой вытачки (рис. 447), созда: 
ют эффект драпировки. 

На лекале переда юбки: (рис. 448) проведи 
те штриховую линию вытачки нужного направ- 
ления так, чтобы ее конец совпал с концом новой 


вытачки. Закройте вытачку основы и переведите 


ее по-новому НИ, Жав: Показано. на 


‚рис. 449. 


Закройте новую вытачку и разрежьте лекало 
по линии вытачки. Поместите лекало на фигуру 
и наметьте начало маленьких складок (надсечки 
поставьте на обеих линиях вытачки). Определи- 
те направление складок и проведите их линии 
(рис. 450). Складки можно переместить на $ 
гуре в любом направлении. 

Пронумеруйте части лекала между ‘линиями 
складок, разрежьте и раздвиньте детали одну 
от другой на глубину, необходимую для образо- 
вания складок (рис. 451). Глубина складок зави- 
сит от толщины ткани, длины складок и расстоя- 
ния между ними. Для юбки из тонкой шерстя- 
ной тани минимальная глубина складки, обо- 
значенной ‘на рис. 451 цифрой ПТ, равна 3 см, 
цифрой П — 2,5 см и цифрой 1—2 см. 

° Укажите направление, в котором будут зало- 
жены складки (см. стрелку на рис. 451). Уло- 
жите складки, закрепите их и стачайте вытачку. 

Чтобы заменить ‘складки сборками, нужно 
раздвинуть детали и соединить их` концы. плав- 
ной линией. При выполнении сборок на деталях 
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Рис. 452 Рис, 453 _ 


из легкой ткани обычно раздвигают детали зна- 
чительно больше, чем для простых складок. 

Юбка с асимметричной драниров- 
кой. Для построения чертежа юбки, показан- 
ной на рис. 452, приготовьте лекало переда юбки 
целиком. 


‚ Если драпировка юбки проходит ниже линин · 


бедер, для элегантности следует заузить юбку 
внизу (рис. 453). Если же телосложение не по- 
зволяет заузить юбку (бедра ‘очень длинные или 
недостаточно крутые), от драпировки следует 
отказаться, 
Проведите линии новой вытачки и складок- 
драпировок. Не проводите эти линии очень на- 


клонно: длинные складки своей массой сами уве- 


личивают этот наклон на фигуре. - 

- По направлению складок и по новой линии 
вытачки распределите раствор вытачек приле- 
гания. .Распределите вытачку с правого бока, 
как показано на рис. 453. Закройте вытачки. раз: 
режьте лекало по линии перевода левой вытач- 


Середина переда 


Рис. 455 


Рис. 456 
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ки и линиям складок и раздвиньте детали 
для получения складок необходимой ширины 
(рис. 454). | а 
Две верхние складки получены за счет двух 
маленьких вытачек. Если эти вытачки имеют 
раствор, недостаточный для складок, лекало раз- 
резают в направлении этих складок до надсе- 
чек А и В и раздвигают детали на нужное рас- 
стояние. Верхние складки обычно закладываю? 
вниз. Две нижние можно заложить вверх и вниз. 
Если зауженная юбка имеет длину до щико- 
лоток, сделайте несколько складок вверх или 
разрезов сзади. | Е 
Юбка с драпировкой по линии ко- 
кетки. Цельнокроеная кокетка мягко наложе- 
на на глубокие складки (рис. 455). 27 
На. лекале переда юбки (зауженной внизу) 
постройте кокетку (рис. 456, сплошная линия от 
А до В). . 
В конце линии кокетки поместите вытачку 
основы (надсечка В). Если вытачка слишком 


Припуски. \ 
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Рис. 457 
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те оставшуюся ее часть ближе к боковому срезу. 

Начертите контуры всех деталей, обведите 
складки и прибавьте припуски на швы (заштри- 
хованные участки). Укажите стрелками, как за- 
ложить складки (в юбках обычно последнюю 
складку направляют книзу, а остальные — 
кверху). В 

Пату, удерживающую группу складок, выпол- 


няют на подкладке (см. рис. 433), имеющей при- 


пуск на подгиб по всей длине детали. 


Для выполнения драпировки сначала соеди- 


ните пату с подкладкой, а затем прикрепите к 
подкладке конец паты на изнаночную сторону 
складок. 

Юбка клеш с драпировкой, Для по- 


‚ строения чертежа такой юбки (рис. 461) прежде. 


всего переделайте основу юбки в юбку клеш. 
Затем приложите лекало к фигуре и наметьте 
модельные линии (рис. 462). 
‚ Разрежьте лекало, раздвиньте детали на не- 
обходимую величину раствора обеих складок 
(рис. 463). Вверху вокруг застегивающейся 
паты предусмотрите припуск на швы. | 

Юбка с драпировкой в виде группы 
мелких сборок (рис. 464). Выберите желае- 


мый размер юбки в готовом виде и прибавьте к 


нему величину расширения для сборок. 
Наметьте на чертеже место расположения 

сборок, как показано на рис. 465, и проведите 

‘окружности диаметром 6 см. ` 


Чтобы выполнить сборки на ткани, вырежьте 


внутри начерченных окружностей кружки диа- 
метром 1 см, обметайте срезы и по лицевой сто- 
роне ткани соберите на нитку сборки длинными 
стежками, переходя от одного отверстия к дру- 


гому. Затяните как можно туже нитку, заправь-' 


те шов наизнанку и закрепите нитку. 


Рукава , 
Рукава фантази моделируют на основе: втач- 
ного прямого рукава с помощью тех же техни- 
ческих приемов, которые применяются для лифа 
и юбки. | Е к Я 
Втачные рукава. Рукав со сборками. 
Сборки обычно выполняют на рукавах прямого 
покроя, но их можно применить и на рукавах 
другого. покроя. ` 


Псто ` 
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Ку ученое 
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Рис. 474. 


Рис. 473 


риса, 


Для рукава со сборками вверху и внизу сле- 
дует увеличить ширину по всёй его длине:- 

Переведите на лист бумаги основу рукава 
(для примера возьмите короткий рукав). От- 
метьте надсечки О (рис. 473). Выберите необ- 
ходимую величину расширения. 

Разрежьте чертёж вдоль линии долевой нити 
и перенесите его на другой лист бумаги, раздви- 
гая части рукава на расстояние, необходимое 
для сборок (для примера — на 8 см, штрихрвые 
линии). Величина расширения рукавов различ- 
на. Для легких тканей она может быть 80—90 см 
и даже болыне. ' 

Посередине между раздвинутыми частями 
рукава проведите новую линию долевой нити. 
Проведите новую линию оката, поднимая ее по- 
середине на 1 см от линии оката рукава. , 

Измерьте на фигуре участок рукава, на кото: 
ром должны располагаться сборки. Им может 
быть участок между надсечками О. Его ` собн- 
рают в сборки, доводя длину оката рукава до 
нужной (например, 15 см). , 

Если рукав широкий, сборки располагают на 


‚большем участке (например, расстояние между 


надсечками О равно 20 см). | 
Чтобы рукав по линии оката подходил к прой- 
ме, прибавьте к величине перемещения надсечек 
10 % этой величины (для примера: 2,5--0,25 == 
—2,75 см). Отметьте новые надсечки (см. стрелки 
на Ве 473), ограничивающие место сборок.. р 
: тобы получить более пышный рукав, нуж- 
но увеличить высоту его оката (рис. 474). Для 
этого от вершины оката основы рукава (надсеч- 
ка А) продолжите линию долевой нити вверх на 
высоту, необходимую для пышного напуска (над- 
сечка В). От надсечки В проведите новую линию 
оката. | 
Чтобы сделать напуск, нужно удлинить рукав 
снизу (см. штриховую линию со стрелками). 
Для рукава со сборками вверху переведите 
на лист бумаги основу рукава. Разрежьте лека- 
ло по долевой нити, затем положите его на дру- 
гой лист бумаги и раздвиньте (для џримера — на 
6 см), как показано на рис. 475. 
Посередине проведите новую линию долевой 
нити и уточните линию оката рукава. Для такого 
рукава нет необходимости перемещать надсечки, 
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Рис. 475 
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Рис. 476 ...... Рис. 477 Рис. 478 
за исключением случая, когда рукав расширяют 
на ‘значительную величину. | 
Уточните линию низа рукава, как показано на 
рис. 475. Учитывая, что линия низа рукава имеет 
значительную кривизну, обтачку для обработки 
низа нужно выкраивать отдельно. · 

Рукав со сборенными фалдами 
(рис. 476) объединяет в себе рукава, изображен- 
ные на рис. 474 и 475; его расширение вверху 
такое же, как на указанных двух, а внизу ‘он 
расширен немного. | у а 

Расширьте рукав основы на одинаковую вели- 
чину от низа до верха: Эта величина будет яв- 
ляться необходимым расширением рукава внизу. 
` Разрежьте лекало по линии долевой нити, 
расширьте его еще вверху и проведите линию 
‘долевой нити посередине расширения. 

Для получения напуска рукава продолжите 


линию долевой нити на необходимую высоту и. 


начертите новую линию оката. Переместите 
надсечки на предусмотренные величины (см. 
рис. 473). - О И В 
‚ Рукав со сборками в виде веера. 
`Верхняя часть рукава гладкая, а от отверстия 
в центре рукава расходятся веером ` сборки 
(рис. 477). Ж | а 
Переведите на лист бумаги чертеж короткого 
рукава и тщательно уточните его, прежде чем 
делать лекало данного рукава. Поместите лекало 
на руку, проведите линию низа и окружность, 
которая будет местом сборок (рис. 478). Диа- 
метр окружности равен 1 см. Проведите‘прямые 


7 рис. 483 


Рис. 479 


линии от окружности к линии оката так, чтобы ` 


‚ углы, образованные ими, были одинаковыми. ^^ 


`` 'Используя кусочек ткани, определите ширину 
рукава, необходимую для ‘сборок. (для приме- 
ра: 30—40 см). Вычтите из нее длину прове- 
денной окружности (приблизительно З см)-и раз- 
делите полученную величину на Число расшире- 


ний (для примера: одно расширение равно 
2 см); ^ Е а 

5 Проведите новую линию · долевой нити 
(рис. 479). б. а Е 


Начиная от этой линии, начертите одну поло- 
вину рукава, затем другую. Линия долевой нити 
находится посередине расширения, обозначенно- 
го штриховыми линиями. 7 
7" Обтачки для рукава внизу ‘надо выкроить йо 
лекалу (изогнутая штриховая линия). р 

Рукав с манжетой. # зашипами вни- 


зу. Рукав плотно прилегает к.руке (рис. 480), 


поэтому его строят на основе узкого’ руќава. : 
Переведите на лист бумаги с рис. 276 чертеж 
рукава. Проведите линии манжеты и защипов. 
Нату лучше расположить по:линиӣи долевой нити . 
(рис: 481). 1’ А аты 
Разделите собираемую поверхность на поло- 
сы и пронумеруйте их. Отрежьте манжету и раз- 


режьте лекало на пронумерованные полосы. ^ 


` Перенесите чертеж на другой лист бумаги 
рис. 482), раздвигая полосы 1, 2 и 3 (для при- 
мера`на 2,5 см). Затем раздвиньте полосы 4, ‘5 
и 6, продолжая надсечки до линии локтя и за- 
крывая вытачку. З ЕЕ 


(4 


4, 


бейевь рукава 


Рис. 486 | 


Рис. 487 Рис. 488 Рис. 489 


Вдоль наружных линий полос 6 и 3 прибавь- 
те-по половине расстояния между раздвинутыми 
полосами. Если потребуется напуск. рукава, про- 
ведите кривые штриховые линии, обозначенные 
стрелками. Отметьте надсечки, как показано на 
рис. 482.. | 7 ; 

Вырежьте обе части манжеты, укладывая при 
этом ее край-по долевой нити, и прибавьте при- 
пуск на подгиб. 

Для получения цельной манжеты ее надо кро- 
ить по вспомогательному лекалу с добавлением 
припуска на подгиб. | 

Рукав с драпировкой. Драпировку на 
рукаве (рис. 483) выполняют так же, как. на 
лифе и юбке. ` 

“Рукав с драпировкой не должен плотно при- 
мегать к руке, поэтому надо дать припуск по 
ширине. Для определения величины припуска 
надо сделать вспомогательное лекало на основе 
лекала рукава, показанного на рис. 174, которое 
затем перенести на ткань. 

На рис. 484 дан чертеж половины рукава с 
указанием размеров, необходимых для его по- 
строения. Цифры, указанные на чертеже, можно 
использовать для выполнения рукава с драпиров- 
кой любой модели. . 

Переведите на лист бумаги отдельно обе ча: 
сти рукава. 

В каждую часть рукава внесите следующие 
изменения: в соответствии с величинами, данны- 
ми на рис. 484, проведите, начиная от нижнего 
конца середины основы рукава, выпуклую линию 
среднего шва рукава от.надсечки В до надсеч- 
ки О (рис. 485). - 

Начиная от надсечки О проведите новую ли- 
нию оката рукава. Поставьте новую надсечку А 
на 5 см ниже контрольной. Определите длину 
участка со сборками в готовом виде (например, 
24 см, т/е. от одной надсечки А до другой долж- 
но быть 24 см). · | 

Проведите направление складок-драпировок, 
как показано на рис. 485, откладывая от надсе- 
чек О и А по 6 см. Пронумеруйте полосы. ` 

Переведите чертеж на другой лист бумаги, 
прибавьте необходимое расширение (см. вёличи- 
ны расширения на рис. 486). Уточните около над- 
сечки О линию середины рукава, затем измените 
ее кривизну у полосы 4 (сплошная линия). 


Рис. 490 


Рис. 491 


Отклоните линию низа рукава неперпендику- 
лярно линии середины рукава. Желательно, ато- 
бы линии середины рукава были равной длины 
на обеих частях рукава. В случае необходимо- 
стн уменьшите величину расширения. 

По лекалу обычного рукава выкроите под- 
кладку для данного рукава. . 

После иримерки стачайте средние срезы ру- 
кава и вынолните сборки. Затем стачайте ниж- 
ние срезы рукава и подкладки. Сложите рукав и 
его подкладку лицевыми сторонами внутрь, урав- 
нивая срезы низа. | 

Втачайте задрапированный рукав в пройму. 
Затем подшейте подкладку вручную. , 

Наденьте рукав на руку. Уложите складки, 

приколите их к подкладке и закрепите несколь- 
кими потайными стежками. Подкладку лучше 
всего закрепить вручную, чтобы при утюжке 
ее можно было распороть, а затем снова под- 
шить. .. 
Рукав, расширенный внизу. На 
рис. 487 и 488 представлены два рукава, скроен- 
ные по одному лекалу, только в одном из них 
низ собран узкой манжетой. 

Переведите чертеж основы прямого коротко- 
го рукава (см. рис. 174). При расширении надо 
сохранить без изменений длину оката. 

Наметьте участок, подлежащий расширению, 
и начертите на нем линии, параллельные доле: 
вой, с промежутками в З см (рис. 489). Расшире- 
ние можно строить как по всей поверхности рука- 
ва, таж и на верхней части (от уровня ширины 
груди до уровня ширины спинки). 

Разрежьте лекало, раздвинъте полоски на не- 
обходимую ширину (для примера — на 2 см одну 
от другой). Выровняйте линию низа, соединяя 
все полоски, отметьте надсечки х и о (рис. 490). 

Рукав, расширенный посередине 
(рис. 49%). Такой рукав может быть как корот- 
ким, так и длинным. : 

На уровне подреза, имеющего слегка наклон- 
ное` направление, рукав наиболее широкий; по 
линии низа рукав немного расширен и собран в 
сборку на манжете., · 

Определите необходимую длину рукава с уче- · 
том напуска на верхней его части. Переведите 
чертеж одношовного рукава (см. рис. 174) же- 
лаемой длины (для примера — 32 см). Прове- 


93 


Рис. 492 


Рис. 493 
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дитё линии боковых срёзов параллельно долевой 
НИТИ. 
`` Наметьте раёположение рельефа на рукаве 
(для примера. — на 12 см выше линии низа рука- 
ва). Разделите всю поверхность рукава на поло- 
ски шириной 3 см, пронумеруйте их и разрежьте 
лекало. 
‚ Положите лекало на лист бумаги, раздвиньте 
полоски, как показано на рис. 492. Начертите 
контуры рукава и снимите копию с лекала. 
Утӧчните линию рельефа, надев рукав на руку 


рельефа зрительно утяжеляет рукав. 

Перенесите необходимые изменения на раз- 
вернутое лекало рукава (см. сплошные линии). 
Переведите отдельно нижнюю часть лекала ру- 
кава, измерьте ев ширину по линии низа и опре- 
делите излишнее расширение. 

Уберите излишек, закрывая вытачки, как Но- 
казано сплошными линиями на рис. 493. Лекало 


де пева 


Брест 


Рис. 497 


рис. 495 Рис. 496 


Вис. 498 
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нижней части рукава приобретает форму, приве- 
денную на рис. 494. ° · . 

Рукав с пониженным окатом. На ле- 
кале лифа проведите линию проймы основы 
(рис. 495, штриховая линия). Нанесите линию 
модели, изогнув линию продолжения плеча дли- 
ной 2,5 см. 

Измерьте длину проймы лифа между надсеч- 
ками` [ и 2 и перенесите эту величину плюс 10 % 


_ее на соответствующую часть рукава (рис. 496, 


надсечки Ги 2). 

По линии долевой нити рукава отложите ве- 
личину, равную расстоянию между надсечками / 
и А на лифе. . | 

Переведите с чертежа лифа на чертеж рукава 
линии модели. | 

Если расстояние между надсёчками А и В на 
рукаве будет болыше соответствующего ему 
участка на лифе, следует сделать посадку на ру- 
каве или заложить маленькую вытачку по линий 
середины рукава. а 

Рукав со швом посередине (рис. 497). 
Рельеф, начинающийся от плечевого шва, созда- 
ет заметное расширение верхней Части рукава и 
сужает его в нижней части. . 

За основу построения чертежа такого рукава 
берут чертеж олзошовного прямого рукава, так 
как в двухшовном рукаве вогнутая линия перед- 
него переката уменьшила бы расширение рукава, 
создаваемое рельефом. Е | 

Перёведите’” соответствующий 
рукав. | | 

На чертеже одношовного рукава, начиная от 
высшёй точки оката, проведите линии срезов, как 


одношовный 


‚ показано на рис. 498. На задней части.рукава Эта 


линия внизу расположена ближе к линии дбле- 
ВОЙ НИТИ. 

Измерьте ширину рукава внизу и начертите 
вытачку по линии локтя, чтобы убрать излишек 
ширины.’ Для этого отметьте расположение лок- 
тя на двухшовном рукаве и параллельно долёвой 
нити основы проведите две линии, как показано 
на рис. 498. 
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Переведите отдельно обе части рукава, вы- 
режьте, оставляя широкие припуски на швы, и 
уточните рукав, надев его на руку. 

Рукава нокроя кимоно. Кимоно называют 
одежду, лиф и рукав которой составляют одну 


деталь (рис. 499). Покрой кимоно не рекомен- , 


дуется нолным людям, так как он утяжеляет 
фигуру. Г. ' 

. Чтобы сообщитв руке свободу движений, ру- 
кав покроя кимоно имеет в области подмышек 
дополнительную деталь, называемую ластовицей. 

Построение чертежа основы кимоно, Построе- 
ние такого чертежа заключается в соединении 
чертежей переда и спинки с чертежом рукава, 
‚соответствующего данной модели. В данном слу- 
чае удобнее использовать лекала основы лифа и 
рукава в натуральную величину. 

На большой лист бумаги переведите отдельно 
спинку и перед базового лекала, оставив сбоку 
по 45 см и внизу, начиная от линии талии, 30 см. 
На спинке ничего не меняйте (рис. 500). - 

На переде ‘верхнюю. вытачку нредварительно 
переведите в горловину (Г). Цифры, обозначен- 
ные на рисунке, показывают порядок выполнения 
операций. Для одежды прямого покроя линий бо- 
ковых срезов следует проводить после выполне- 
ния основных построений. 

Для распределения ширины проймы, от пра- 
вильности которого зависит положение ластови- 
цы, на переде и спинке проведите горизонталь- 
ные линии на уровне глубины проймы (2). 

На переде и спинке проведите вертикальные 
линии, касательные к линии проймы (3). Из- 
‚мерьте полученную ширину переда и снинки 


между линиями 8 (например, 12,2 см). Полу- · 


. ченную величину разделите пополам и поставь. 
те надсечку 4 (например, 12,2:2==6,1 ем). 
От надсечки 4 проведите новые линин боко- 


вых срезов, не изменяя ширины деталей по ли-' 


нии талии. Желательно, чтобы линия бокового 
среза спинки была наклонена больше, чем ли- 
ния перёда (сплошные линии от надсечки 4). 


В случае необходимости измените ширину талии, · 


Рис: 502 


чтобы получить больший наклон линии бокового ` 


среза спинки. Для одежды прямого покроя ли- 
нии боковых срезов перемещают параллельно. . 

Ширина проймы между линиями 3 должна со: 
ставлять треть мерки обхвата руки на уровне 
проймы плюс припуск в зависимости от видов 
одежды: для платья и прилегающего жакёта — 
см; для жакета прямого покроя — 4 см; для 
пальто прямого покроя — 6 см. Проведите Вспо- 
могательную наклонную линию. рукава переда 
(рис. 501). Для этого, начиная от надсечки. 5, 
проведите горизонтальную линию длиной 20 см. 
Ее конец отметьте надсечкой 6. Из конца Гори- 
зонтальной линии опустите перйендикуляр дли- 
ной 23 см, ‘поставьте. надвечку 7. По ѓорИзонта- 
ли от надсечки 5 влево отложите 1,5 ём. Полу- 
ченную точку соедините с надсечкой 7 штрихо- 
вой наклонной линией 8. Расстояние. между, над- 
бечками би 7 непостоянное. Оно зависит от 
степени наклона линии рукава кимоно. 

Для пестроения линии ластовицы нужно оп- 
ределить ширину ластовицы. Ее определяют но 
обхвату руки и ширинё проймы. Для платья и 
прилегающего жакета ширина ластовицы равна 
з обхвата руки на уровне проймы; для жакета 
прямого покроя — !/з обхвата руки плюс 1 см; 
для пальто прямого покроя — /з обхвата руки 
плюс 2 см. 

Учитывая, что рука около проймы имеет са- 
мую большую толщину (рука имеет скорее 


` овальную форму, чем круглую), будет понятно, 


что расчет, основанный на ее диаметре; вовсе не 
преувеличен. Такая зависимость распространяет- 
ся на одежду (платья, жакеты, пальто), имею- 
щую стандартные измерения. 

В остальных случаях ширина ластовицы рав- 
на 33 обхвата руки плюс 1; ширины, прибав- 
ленной к основе изделия. 

° Полученную ширину ластовицы разделите по- 
полам (например, при обхвате руки, равном 
29 см, 29:3229,7; 9,7: 2454,8 см). От надеечки 4 
отложите по горизонтали 4,8 см и побтавьте над- 
сечку 9. Через полученную надсечку проведите 
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чение с которой обозначьте надсечкой А. 

Если линия проймы на чертеже основы рас- 
положена слишком высоко ИЛИ слишком НИЗКО, 


такой же недостаток будет иметь и рукав ки- 
моно. е т ` то 7 


Если 


распределение ширины’ проймы было 
сделано верно, надбенка А будет находиться на 
определенном расстоянии от линии 8. Для платья 
и прилегающего. жакета это расстояние равно не 
менее 1 см; для куртки — не менее 1,5 см; для 
пальто прямого покроя — не менее 2 см. ^ 
Для построения линии. нижнего среза рукава 
переда (рис. 502) проведите линию, перпендику“ 
дярную` линии верхнего среза ‘рукава, проходя- 
щую через надсечку А и продолжающуюся вниз 
(от надсечки 10’ до надсечки 11). Расстояние от 
надсечки 4 до надсечки 1 1` равно расстоянию 
между надсечками 4 и 9 (см. ‚рис. 501). 

“ Измерьте ширину рукава от надсечки /0 (см. 
рис. 502). до надсечки 11 и перенесите ее немно- 
го дальше, чтобы, начертить нижнюю линию ру- 
кава параллельно линии верхнего срёза. Место 
пересечения линий нижнего среза рукава и боко- 
вого єреза о ‘метьте надсечкой В. От надсечки В 
к. надсечке проведите первую линию надреза. 
--- От надсечки А. проведите вторую линию вад- 
реза, проходящую на расстоянии 1 см от над- 


ечки В, измеренном по перпендикуляру к ли- 
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вертикальную“ линию к линии проймы, пересе- 


нин АВ; Пересечение проведенной линии с линией 
нижнего среза рукава обозначьте надсечкой С. 
Надсечки А, В-и С отметьте четкими черточками 
и не забудьте перенести их на ткань. 

Для построения линии верхнего среза рукава 
спинки проведите наклонную линию, как на пе- 
реде (рис. 503). Наклон’ этой линии должен быть 
такой же, как на переде. Для этого из высшей 
точки проймы спинки (надсечка 5) проведите ли- 
нию баланса, перпендикулярную линии верхнего 
среза рукава. А 

Для построения линии ластовицы сложите ле- 
кало спинки из прозрачной бумаги и лекало пере- 
да изнаночными сторонами внутрь и совместите 
линии боковых срезов (надсечка х). На рис. 503 
штриховыми линиями дана часть переда, види- 
мая при совмещении лекал благодаря. прозрач- 
ности бумаги, | в 

`Перенесите ‘на спинку линию. ластовицы, от- 
мечая· надсейки--А- и В. Если.линия.` бокового 
среза` спинки очень наклонена по отношению к 
линии бокового среза ‘переда и надсечка А рас- 
полагается выше линии. проймы „более чем на 
несколько миллиметров, следует. исправить на- 
клон ‘линии: бокового среза, начиная от .надсеч- 
ки А (на переде и спинке), затем . провести 
новую линию ластовицы на ‚переде. Для. этого 
поставьте ` остриё карандаша. на. надсечку А и 
поворачивайте лекало спинки до-тех пор, пока ли- 
нии середины не будут параллельны (рис. 504). 
Перенесите:` на епинку линию нижнего. среза 
рукава и линию, ластовицы АС... 222. 

7 Бели линии ‘верхних срезов рукава переда и 
спинки построены правильно, они. должны быть 
параллельны. ии И 

Переверните сколотые- булавкой листы бума- 
ги, чтобы перед оказался. сверху (рис.. .505). 
Пользуясь прозрачностью бумаги, перенесите со 
спинкӣ на перед линию баланса (надсечки А 
совмещены). Расколите листы бумаги, чтобы за- 
кончить построение чертежа переда. 

Переведите на отдельный · лист бумаги часть 
лифа, заключенную между точкой Р и линией 
плеча (см. рис. 500, штриховые линии). Поло- 
жите эту копию под лекало и, совместив точки Р, 
поворачивайте до тех пор, пока линия баланса 
на лекале не коснется высшей точки проймы на 
копии. ` 5 

Сколите листы бумаги в таком положении. 
Сотрите предварительные штриховые линии на 
лекале (рис. 506) и замените их теми, которые 
видны на копии (сплошные линии). При этом 
раствор верхней вытачки, переведенной в горло- 
вину, уменьшается на величину, : оставленную `В 
пройме (например, на 1 см). Эта небольшая вы- 
тачка не ухудшает прилегание лифа и придает 
ему некоторую мягкость. ‘о _ 

Раствор исчезающей при вращении лекала 
вытачки не должен превышать 2 см. Превыше- 
ние может быть по двум причинам; либо спинка 


А 


Рис. 508 


лифа намного длиннее переда лифа, либо рас- 


твор верхней вытачки очёнь велик. В обоих слу- 
чаях надсечка 5 на нереде далеко отстойт слева 
от линии баланса; начерченной на спинке. При 
этом надо переделать спинку (например, увели- 
чить раствор плечевой вытачки, чтобы переме- 
стить влево линию баланса) или оставить лиф с 
уменьшенным прилеганием. 

Следует иметь 'в виду, что если верхняя вы- 
тачка имеет значительный раствор, то вследст- 
вие вращения лекала она может исчезнуть со- 
всем. | 


проведите, как. показано на рис. 507. Сначала 
. проведите горизонтальную линию длиной 20 см 
от новой надсечки 5 до надсечки 6. Отметьте 
новую надсечку на расстоянии 1,5 см от надсеч- 
ки 5. Затем, начиная от этой последней надсечки, 
проведите линию верхнего среза рукава. 

Для построения линии низа рукава продолжи- 
те линии верхнего и нижнего срезов до нужной 
длины и перпендикулярно этим линиям прове- 


Рис. 510 


Рис. 509: · 
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Окончательно линию верхнего среза рукава 


дите прямую линию низа. Проведите линию лок- 
тя на уровне измерения длины до локтя минус 
1 см. | 

Для плечевых накладок линию плечевого сре- 
за проведитё с некоторой выпуклостью, подняв 
надсечку 5 на 0,25 см. _ 

Если все построения были выполнены пра- 
вильно, то ширина рукава будет равна: для пла- 
тья — обхвату руки плюс 4—5 см; для прилегаю- 
щего жакета — обхвату руки плюс 5—6 см. Ла- 
стовицы прилегающего жакета и платья одина- 
ковы, но в жакете плечо лифа завышено и прой- 
ма углублена, что создает расширение рукава; 
для жакетов и пальто прямого покроя ширина 
рукава равна обхвату руки плюс 6—7 см. 

Чтобы поместить ластовицу между срезами 
рукава, рассеките ткань от надсечки А по двум 


линиям надреза и раздвиньте срезы. У надсеч- 


ки А срезы слегка закруглите. Надсечки В и С 
соедините прямыми линиями. 

Построение чертежа ластовицы. Проведите 
горизонтальную линию АА длиной, равной шири- 
не ластовицы (рис. 508). Линия АА равна удво- 
енной величине, использованной для определения 
положения надсечки А на. переде лифа. 

Посередине линии АА провёдите перпенди- 
куляр. Измерьте линии надреза АС и АВ на 
рис. 507 и отложите их от точки А, чтобы полу- 
чийся ромб, как показано на рис. 508. Обозначь- 
те точками В и С надсечки надреза. 

Углы лаетовицы у точек А слегка закруғляте. 
Дляҹэтого расширьте ластовицу на 0,25 см на 
уровне каждой течки. Закругленные углы соеди- 
ните прямыми лиииями с точками В и С. 

‚ Изменения чертежа. Ниже приводятся 
осббенности построения чертежа при его изме: 
нениях. 

Расширение рукава по верхнему срезу выпол- 
няют, если хотят сделать рукав более широким 
пря очень полней руке. 

Недостающую ширину рукава разделите по- 
полам и на расстоянии, равнем полученной ве- 
личине, вниз от точки 10 проведите линию, па- 
раляельную линии верхнего среза рукава 
(рис. 509). ЕЗ | 
Выше точки /0 линию плеча проведите в виде 
плавной кривой, как показано ва рис. 509. То же 
самое выполните на чертеже спинки. 

_ Расширение рукава по нижнему срезу явля- 
ется наиболее частым явлениём в одежде пря- 
мого покроя.. Для этого надсечку А, находящую- 
ся всегда на’ линии. проймы; поместите ниже в 
сеответствии с углублением проймы внизу. — 

Прежде чем изменить чертёж таким ‚образом, 
подумайте, можно ли углубить пройму.. Возьмите 
копию чертежа основы прямого жакета покроя 
кимоно и ограничьте длину рукава линией локтя. 
Проведите штриховую линию проймы (рис. 510), 
линию нижнего среза рукава и линии надрезов 
(надсечки А! и С'). 
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Рис. 511 Рив. 812 

Передвигайте чертеж вверх, совмещая линин. 
боковых срёзов, пока линия нижнего среза рука. 
ва основы не окажется удаленной от штриховой 
линии на половину прибавляемой ширины (на: 
пример, на З см для Переда). Перемещаемая ли: 
ния должна быть параллельна штрихбвӧй. На 
рис. 510 сплошными линиями показан чертеж 
после расширёния (Надёейка А2), · ТАБ 

Для чертежа спинки сделайте то же, ато Для 
переда после нанесения новой надеечки В.. 

`Заужение рукава внизу выполняется путем 
бпускания линии участка верхнёго ерёза рукава 
от надсечки Р. Этот способ используется для 
очень коротких яли Очень Ирилагаюшийх рукавов. . 

Возьмите копию чертежа переда придёгаю- 
него лифа покроя Кимоно, ограничивая длину 
рукава линией локтя. Проведите штриховуюЮ ли- 
нию проймы, линию нижнёго среза рукава и ли- 
нии надреза (риё.` 611). | ЕИ 

Эту копию сдвигайте Вниз, совмещая линин 
боковых срёзов, пока надсечка А? не дойдет до 


уровня сочленения руки с торсом. Переведите 
сплошными линиями Линии нижнего среза рука- 
ва, проймы, надрезов, а также надсечки (см. 
рис. 511). Сделайте 16 же самое на чертеже 
спинки после того, как ‘на нее перенесете поло- 
‚жение надсечки В! с чертежа переда. 
Изменение наклона рукава применяется толь- 
ко при расширений рукава без изменения его 
выпуклости и без перемещения надсечки А вниз. 
Такое изменение наклона используют, если верх- 
няя вытачка переда отсутствует или очень мала. 
На чертеж переда лифа перенесите надсеч- 
ку А (для сравнения обозначьте штриховыми ли- 
ниями линии верхнего и нижнего срезов. рукава 
чертежа. основы). | 


проверьте ширину рукава. Если она недоётаточ- 
на, рукав расширяют одним из способов, указан 
ных выше. - А | 
_ Рукава кимоно, зауженные внизу. 
Переведите йа лист бумаги чертеж рукава ки- · 
моно. | И 

‚Для построения чертёжа классического рука- 
ва кимоно (рис. 513) от общей ширины рукава 
вычтите ширину, которую нужно получить внизу 
(например, 34—26=8` см). Разделите отрезок 
пополам (8:2==4 6м) и отложите полученную 
величину от линии верхнего среза по линии низа 
(от надсечки / до надсёаки 2). 

Через точку 2 проведите наклонную, котбрая 
соединяется с линией верхнего среза рукава на 
5 см ниже надсечки № (сплошная линия). 

То же сделайте‘на чертеже спинки. — 

Начиная от надсечки О, перенесите на новую 
линию верхнего среза рукава точную длину ру- 
кава (01=р2). Проведите линию низа рукава 
между Надсечками 2 и 3 Под прямым углом к 
линии верхнего среза. Чтобы укоротить рукав, 
проводят линию низа параллельно проведенной 
линии на нужном расетоянии от нее. 

Узкий рукав кимоно (рис. 514) в, основном ис- 
пользуют для платья. 

Из общей ширины рукава’вычтите желаемую 


. ширину низа (для примера: при обхвате за- 


пястья, равном 16 см, 34—16=18 ем). 

Разделите полученный отрезок пополам (на- 
пример, 18:2==9 см) и отложите эту величину 
по линии низа переда рукава от надсечки / до 
надсечки 0. С 

Так же поступите для получения желаемой 
ширины на уровне локтя (например, 34-29 == 


\ 


Рис. 516 


Рис. 515 


==5 см — излишек). Разделите получённый изли» 
шек пополам (например, 5:2=2,5 ём) й отлӧжи- 
те эту величину по линии локтя. и 
тступая от надсечки О на 5 см вниз, прове- 
дите линию верхнего среза рукава, Как показа: 
но на рис. 514. Линия внизу рукава ёлеѓка изо- 
тнута (см. стрелку), что необходимо для лучше- 
го прилегания рукава. От надёечки 0 по прё: 
веденной линии отложите длину рукава дб локтя 
и общую длину рукава. Поставьте надсбечку 2. 
Проведите линӣю низа рукава бт надёечки 2 
до надсечки 3 перпендикулярно линий Верхнего 
среза. Е" | 
° Перенесите на чертеж спинки линию 02 пос- 
ле того, как совмёститё основные линии 91. За- 
тем передвиньте лекало и йерёнёсите надсёчку 3 


на линию низа рукава. Проведите линию Низа · 


рукава спинки, соединяя надсечки 2 и 3. Вытачки 
по линий сгиба локтя нёобязательны. 

Начиная бт надеёчки, по линий локтя прове- 
дите сначала штриховую линию, пернендикуляр- 
ную основным линиям. Затем, отложив ох полу- 
ченной точки вверх по линии нижнего среза | см, 
проведите линию локтя (сплошная линия). 

` По обе ётӧроны бт этой линии, Которая бтме- 
чает среднюю вытачку, проведите две параллель- 
ные ёй линии на расстоянии 2 ём от нее 
длиной 5 ём. 

По этим линиям заётрочите со стороны изнан- 
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Рис. 517 Рис, 518 А 
ки вытачку (или короткие защипы), перёходя- 
щую-на 2 см на заднюю половинку. 

Для короткого рукава кимонб чертеж выпол 
няют на копий лекала прилегающего лифа ки- 
моно. Поместите надсечку 1 (риё. 515) на рас- 
стоянии 5 см 01 надбанки А на линии надреза 
АС. От надсечки 1 проведите линию низа ру- 
кава между надсечками Ги 2 перпендикулярно 
линии верхнёго срёза рукава, т. ё. параллельно 
мини ОА. — $ А : 8 

Предусмотритё принуск на подғиб рукава. 
Провёдие линию прийуёка параллельно линии 
и на расстоянии З см (заштрихованный уча- 
сток). | ` ке 27 

‚ На лавтовице втложитё отрезок А], взятый е 
рис. 515, и проведите прямую линию пӧдѓиба 
`(рив. 516). Е Е 

Линия низа короткого рукава проходит нижё 
надсёчки А на 5 ём и, рукав можно укоротить 
еще без измёнёний в чертеже рукава. При умень- 
шении длины „оӯкава влёдуёт оставлять расетой- 
ние бт точки А не меньше 2,5 см. 

Если послё укорощеёния рукава дб указанного 
передёла он ёще влишком длӣнен свёрху, внеси: 
те следующий Изменёния в чертеж. И 

Отложитё отрезок длиной 2,5 см, начиная от 
‘надсечки А (риё. 517), и поставьте надсёчку 1. 
От плечёвой надеёнйи Ё ӧїложите по линин Верх- 
него среза рукава желаемую длину рукава (дйя 


_ Рие. 580 


Риё. 521 
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Рис. 522 


Рис. 523. 


примера — 8 см). Поставьте надсечку 2. Соеди- 
ните надсечки / и 2 прямой линией, затем прове- 
дите параллельно ей линию подгиба. Перегните 
бумагу по линии 1—2. так, чтобы можно было 
правильно отметить ‚ширину. подгиба. | 
ре Укоротите . ластовицу, откладывая ‘на ней ве- 
личину А1, как объяснялось выше. 

`имоно без ластовиц. `Такую конструк- 
цию. используют только в тех случаях, . 


‘значения: В моделях” массового пошива, белье, 


‚а также в: экстравагантных моделях. 
Чтобы ВЫПОЛНЯТЬ лекала таких. моделей, нет 
необходимости ` иметь основу кимоно. Достаточно 


найти баланс. линий верхних и нижних срезов · 


рукава, руководствуясь. принципами построения 
чертежа кимоно. | 

Для построения чертежа короткого рукава 
`ВНИЗ ОТ ЛИНИИ проймы втачного рукава отложите 
отрезок длиной 5 см. и поставьте надсечку х 


(рис. 518). От этой надсечки продолжите линию 


бокового среза с легким изгибом к надсечке 0, 
‘которая находится на расстоянии 2,5 см вверх и 
влево от надсечки х. Боковые срезы лифа сле- 


дует. стачивать до надсечки 0. От надсечки 0. 


вверх проведите линию низа рукава. _ 
На рис. 518 показаны два’ примера исправле- 


ния ЛИНИИ „верхнего ‘среза ‚рукава. Используйте 


тот вариант, который. лучше подходит ‘для вашей 
модели. 


„Для построения чертежа длинного рукава нет. 
определенного правила. 


Чертеж изменяют со- 
гласно особенностям модели, руководствуясь 
примерами, приведенными выше. Угол ‘наклона 


Е ЛИНИИ. ‚верхнего. среза. рукава также зависит от 


‚модели. ^ 

При раскрое. одежды покроя кимоно из узких 
тканей необходимо выполнить следующие изме- 
нения чертежа. . Переведите всю поверхность. ру- 


„кава,. заключенную между надсечками ри С'!. 
(рис. 519, штриховые линии). На лекале прове- . 


‚дите линию границы ширины ткани. 


Перемещайте повёрхность рукава, ограничен- 


“ную штриховыми линиями, не менее положения 
‚надсечки О, до тех, пор, пока весь рукав. нё по- 


190 


когда 
„хорошее прилегание. „одежды не имеет особого 


ферединя переда 


Рис. 524 27 Рис. 525 

местится на желаемой ширине. Проведите линии 
рукава (сплошные). ^ 

’ Выровняйте линию верхнего среза рукава от 
надсечки О, уменьшая кривизну, насколько по- 
зволяет ширина рукава, Продолжите линию над- 
реза от надсечки С'!, изтибая ее, как показано на 
рисунке (надсечка Сз). 

Ластовицу исправьте. сбответственно чертежу. 
Линию ластовицы между точками А и В изме- 
нять не надо. 

"Кимоно фантази. Так называют модели, 
разработанные на основе кимоно. Наиболее ха- 
рактерные модели. можно ‚сгруппировать следую- 
щим образом. 

‚1. Основная часть. лифа составляет одно пе- 
лое с рукавами, которые соединяются. с лифом по 
линин проймы (рис. 520). 

2. Линия проймы удалена. от своего. нормаль- 


ного положения. 


3. Рукава покроя реглан с ‘большой кокеткой. 

Для пострбения, чертежа, показанного на 
рис. 520, возьмите чертеж переда прилегающего 
кимоно, ограничив рукав длиной 3/4. Перенесите 
на него рукав. основы от надсечки Е (рис. 521) 
до надсечки А и проведите линию надреза по 
прямой линии, не делая закругления у над- 
сечки А. , 2, тема А 

Линию горловины проведите полностью, что- 
бы можно было точно. переводить вытачки, ис- 
пользуя прозрачную бумагу. Таким образом 


‚следует готовить все основы кимоно. 


Проведите линию рельефа от точки-Р. к прой- 
ме до надсечӣн 1. 

На другом листе бумаги воспроизведите обе 
части лекала, ‚ переводя верхнюю вытачку в 
рельеф. 

К каждой из частей лекала (рис, 599, 523) 
прибавьте по 4 ластовицы. (заштрихованная 
часть) и проведите линию от надсечки / до над- 
сечки 2, как показано на рис. 523. 

Возьмите лекало, показанное на рис. 523, по- 
ложите его на лекало основы кимоно и переведи- 
те на него, начиная от надсечки А, линию нрой- 


‘мы (рис. 524, надсечки 3). На лекале. измерьъте 


расстояние между. надсечками 2 и 3 и перенесите 


П 
/ м. 

/ Ламия ` 

Р ‚перегиба ~ 


пола 


Рис. 526 Риф. 527 

его на рукав от надсечки 2 к надсечке 3 
(рис. 525). Надсечку 1 соедините с надсечкой 3 
кривой линией. Это будет нижняя часть проймы 
втачного рукава. 

При построении чертежа кимоно фантази ис- 
пользуйте основу кимоно. 

Переведите чертеж переда прилегающего ки- 
моно на лист бумаги, перенеся на него линию 
проймы (рис. 526). Ширину рукава кимоно мож- 
но изменить, меняя положение надсечки А. Че- 
рез надсечку А переда должна проходить линия 
проймы кимоно фантази. 

__ Чтобы назертить рукав, надо перевести прой- 
му на прозрачную бумагу. "Перегните бумагу по 
щтриховой линии, показанной на рис. 527, т.е. 
‘сгиб должен пройти ‘через. точку пересечения 
линии бокового среза с линией нижнего среза 
рукава и коснуться линин, проймы. 

К Переведите. линию проймы на вторую поло- 
вину листа бумаги и отметьте ее точную длину 
надсечкой р. 

` После перемещения. надсечки Р (см. рис. 526) 
на расстояние, равное расстоянию между надсеч- 
‘ками 1 и 0, проведите линию нижнего среза ру- 
кава в виде плавной изогнутой линии. 


Чертеж спинки выполните по копии чертежа . 


прилегающего кимоно, как и чертеж переда. 

| Положите рядом чертежи спинки и переда, 
совмещая линии боковых срезов и располагая 
точки В на одном уровне, и исправьте, если надо, 
линию проймы спинки, чтобы она точно соответ- 
ствовала линии проймы переда (рис. 528). 

От надсечки С спинки по линии нижнего сре- 
за рукава отложите влево отрезок длиной, рав- 
‘ной расстоянию между надсечками С и О на 
чертеже переда. Поставьте надсечку О на черте- 
же спинки. 

Кимоно фантази полуластовицей. 
Выполняя указанные выше построения, можно 
начертить любой рельеф фантази на обеих сто- 
ронах лифа (на переде и спинке). Однако су- 
‘ществуют модели, в которых рельеф фантази вы- 
полняется лишь на одной стороне. Тогда для 


5 5 х Аосая 


Рис. 528 Рис. 529 


другой стороны, имеющей вид обычного кимоно, 
надо вычертить полуластовицу. 
Переведите чертеж половины ластовицы (ла- 


‚ стовица разделена пополам по. линия, указываю- 


щей косое направление нитей; рис. 529, слева). 

Начиная от надсечек В и С, перенесите на ли- 
нию Косая отрезки ВО и ср: .с чертежа лифа. 
Перегните бумагу, образовав вытачку между 
надсечками А, Х и О, оставляя 0,2 см между над- 
сечками Хи О рядом с линией сгиба. Перевелите 
вновь полученную`ластовицу и скруглите ее кон- 
туры, как показано стрелкой на рис. 529, справа. 

Через надсечку.А проведите штриховую ли- 
нию, которая будет указывать направление доле- 


‘вой нити. Это направление может быть и другим; 


не следует только домещать долевую нить по ли- 
ниям АСи АВ. 

Полуластовицу можно поместить на. _ любой 
модели кимоно, требующей ластовицы на переде 
и на спинке, Этот способ имеет ряд преимуществ 
по сравнению с применением цельной ластовицы. 

1. Применение двух полуластовиц исключает 
необходимость. предварительного  сдединения 
спинки лифа с передом по линиям боковых сре- 
зов и нижних срезов рукава. Это особенно удобно 
при обработке толстых тканей, где ластовицу вы- 
полнить трудно. Полуластовины соединяют с ‹со- 
ответствующими деталями (спинкой и перелом), 
а затем одной строчкой соединяют перед и спин- 
ку по линиям боковых срезов и нижних срезов 
рукава. 

2. Имеется возможность уточнения ширины 
одежды во время примерки, если предусмотреть 
необходимые припуски на швы по линии Косая 
(см. рис. 529, линия СХОВ). 

3. Значительно облегчается выполнение `за- 
стежки в боковом шве прилегающего платья. | 

4. Обеспечивается более точное соответствие 
рукава форме линии проймы. р 

Очень короткий рукав фантази без ластовицы 
(рис. 530) можно построить на копии чертежа 
переда прилегающего кимоно: | | 

Для этого сначала ‘исправьте линию проймы 
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Рис. 530 Рис. 531 


И заузьте лекало: по линии бокового среза, как 


показано сплошными линиями. на рис. .531. На- 
чертите рельеф, начиная от надсечки /, и прове- 
дите линию поворота рукава, наклон которой тем 
больше, чем короче рукав. оса 

Проведите: линию длины (минимальную) ру- 
кава и линию низа рукава (здесь без ‘учета при- 
пуска на подгиб).- 


Необходимое заужение рукава выполните по: 


нижней и верхней линиям рукава (сплошные ли- 
ний). 

‚ Скруглите острый угол у надсечки 1 во `избе- 
жание расползания ткани (рис. 539). 

Лекало спинки постройте так же, согласовы- 


вая длины верхней и нижней линий с. этими. же 


линиями: на:переде, - 2 :. 


‚ При построении чертежа очень короткого ру- 


кава фантази с полуластовицей не следует за- 
ужать лиф в области ластовицы : во избежание 
расползания ткани (например, в изделиях из три- 
котажа). 

На чертеже переда или спинки повысьте ли- 
нию проймы и переместите выше надсечки А? и 
В? (рис. 533). После этого немного заузьте лиф 
(сплошные линии). 

Для уменьшения размера полуластовицы пе- 
реведите ее на бумагу и положите на надрез, 


Рис. 534 Рис. 535 Рис. 536. 
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Сељерина переда 
середина СРНИЮКЧ 


Рис. 532 


Рис. 533 


совмещая надсечки А? `и В? (линия ластовицы 
совмещена с линией бокового среза, начиная от ` 


надсечки В?) .. 


Перенесите на ластовицу линию нового’ боко- 
вого среза и продолжите ее кверху (верхняя 
стрелка). Дальнейшее преобразование ластовн- 
цы выполните, как показано на рис; 529. 

Линию низа рукава проведите на расстоянии 


‚ не менее 2,5 см от надсечки А. 


Кимоно с проймой. фантази показано · на 


рис. 534. 


На лекале (рис. 535). проведите плавную. ли- 
нию подреза через точку Р и надсечки Ги 2. 
В одежде прямого покроя надсечку 1 можно опу- 
стить по линии проймы еще ва 0,5—1 см.. 

При выкраиваний такого рукава необходимо 
соблюдать направление долевой нити на его от- 
дельной части таким же, как и на той, котбрая 
остается цельнокроенной с лифом. Для этого на- 
ложите отдельную часть рукава на часть, пельно- 
кроенную с лифом, совмещая их верхние линии, 
и проведите на ней линию, параллельную линии 
середины лифа, которая будет указывать на- 
правление долевой НИТИ. 

Следует иметь в виду, что в подобных моде- 
лях можно ликвидировать верхний шов, распо- 
лагая сгиб ткани по верхней линии рукава. 


< 
$ 
ы 
х 
а 
& 
$ 
$ 


Рис. 537 


Рис.539 . 


Рис. 540 Рис. 541 

Не забудьте перевести на новое лекало над- 
сечки Ё, Ви С. " 

Для уточнения чертежа полуластовицы пере- 
ведите чертеж обычной полуластовицы, помести: 
те ее на лекало с проймой фантази и отметьте на 
ней отрезки ВО и СХ. Сделайте вытачку между 
надсечками А, Х и О, скруглите линию у. надсе- 

хек Хн оО (рис. 536). 

В данной полуластовице угол у Надсечки А 
более острый, чем в обычной (см. рис. 529). Это 
зависит от расположения линии проймы в-степе- 
ни поворота рукава. 

Расширенный рукав қимоно. Особенность та- 
кого рукава заключается в построении ластови- 
цы. 

_ Для построения лекала короткого рукава с 
напуском на манжете (рис. 537) на копии базового 
лекала кимоно проведите верхнюю линию кимоно 
в соответствии с моделью, начиная от надсечки Е 
(рис. 538). 

Начиная от надсечки /, начертите линию низа 
рукава под прямым углом к линии верхнего среза 
рукава Е] и к линии надреза АС. При этом над- 
сечка 2 всегда должна быть выше надсечки С. 

° Выполните те же построения на спинке. | 

Переведите чертеж ластовицы основы и про: 
ведите на нем от точек А (рис. 539) две прямые, 
параллельные линии Косая. Отложите на них 
отрезки, равные длине надреза А2. 

Уточните возможную ширину рукава в свот- 
ветствии с шириной ткани. Если надо, удлините 
или заузьте рукав. · 
` В длинном рукаве. (вис. 540) вызывает за- 
труднение расположение ластовицы между двумя 
параллельными линиями, идущими от надсечки А 
к низу рукава. 

‚ . Продолжите линию АС вниз до надсечки 2 на 
уровне длины рукава 3/4. От надсечки Ё начерти- 
те новую линию верхнего среза рукава в.соответ- 
ствии с моделью и необходимой шириной внизу 
(ширина рукава спереди плюс ширина сзади, 
плюс ширина ластовицы, надсечка і). Линия низа 


\ 
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рукава 1—2 перпендикулярна линиям срезов ру- 
кава. 

Чертеж. ластовицы выполните, как показано на 
рис. 539, продолжая линии АС по прямой (рис. 
541). По линии низа ластовицу можно в 
как показано штриховыми линиями. 


МОДЕЛИРОВАНИЕ | 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 


Брюки 


Построение чертежа брюк. Для построения 
чертежа длинных брюк необходимы следующие 
мерки: обхват бедер (например, 95 см); обхват 
талии (например, 68 см); общая длина (напри+ 
мер, 97 см). Последнюю мерку снимают спереди 
от талии до ступни или до щиколотки в зависӣ: 
мости от. моды, 

Для большей точности ‘изготовления чертежа 
следует пользоваться дополнительными мёрками: 
длиной брюк по шагу; длиной брюк до пола.. 

Передняя половинка брюк. Возьмите лист бу- 
маги размером 50Ж110 см. На расстоянии 8— 
10 см от верхнего края проведите горизонтальную 
ЛИНИЮ (рис. 553). Это будет линия талии. 

Перлендикулярно этой линии, отступив на 
10 см от правого края бумаги, проведите верти- 
каль длиной 30—40 см (штриховая линия). 

Для определения ширины передней половинки 


‚ брюк к мерке обхвата бедер прибавьте. :5 см 


(95--5==100 см). Разделите полученную величи- 
ну` на четыре (100: 4=25 см), отложите резуль- 
тат по линии талии от линии бокового среза; про- 
ведите линию середины переда параллельно лй- 
нии бокового среза. Прения: и задняя половин- 


Линия 


Ёла РЕЗО 


1 шагайдга СРЕЗА, 


Рис. 553 


} 
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‚ки брюк имеют одинаковую ширину по линии та- 

лии. 
Расстояние до линии бедер определяют при 
отсутствии дополнительных мерок. Возьмите 2/,, 
мерки обхвата бедер (2/10 от 95, т. е. 19 см) и 
прибавьте 1,5 см. При обхвате бедер менее 80 см 
припуск равен 0,5 см, при обхвате 80—95 см — 
1 см, при обхвате более 95 см — 1,5 см (19-- 
+1,5=20,5 см). 

Отложите полученную величину по линии се- 
редины переда и поставьте надсечку А, через ко- 
торую проходит горизонтальная линия бедер. 

Для определения положения надсечки В возь- 
мите {/з ранёе полученной величины и отложите 
отрезок от точки А вниз по линии середины пе- 
реда (20,5: 3226,8 см). 

Через надсечку В проведите горизонтальную 
линию. Отложите от надсечки В !/зо мерки обхва- 
та бедер (!/ от 95 см, т. е. 4,75 см) и обозначьте 
полученную надсечку буквой С. Соедините над- 
сечку С с надсечкой А изогнутой линией. 


На уровне надсечки С и В отметьте надсечку 


Р на линии бокового среза. Измерьте ширину 
лекала между надсечкой С и разделите расстоя- 
ние СР пополам и поставьте букву Е. Через 
надсечку Е проведите вертикальную линию сгиба 
передней половинки брюк. се 
Для определения ширины детали внизу возь- 


мите ?/0 мерки обхвата бедер (2/10 от 95 см, т. е. 


19 см), распределите полученную величину по 
обе стороны от линии сгиба (долевой) и поставь- 
те точки Ги РЁ. Чертеж выполняют без учета осо- 


бенностей моды. Готовый чертеж можно затем. 


изменять в соответствии с требованиями моды. 

_ Перпендикулярно линии сгиба брюк прове- 
дите линию, отмечающую длину брюк до пола. 
От этой линии отложите вверх по вертикали мер- 
ку длины брюк по шагу. Если надсечка С поме- 
щается слишком высоко или низко, переместите 
соответственно всю изогнутую линию от надсечки 
С до надсечки А. в“ 

„Для проведения линии колена поставьте точ- 
ку Н посередине общей длины брюк. От этой 
точки вниз отложите '/ю мерки общей длины 
брюк и проведите горизонтальную линию длиной 
20—30 см. 

Штриховой линией соедините точки Ри С, а 
точку /, — с линией бокового среза на уровне ли- 
нии бедер. . 

На линии колена уменьшите предварительную 
ширину передней половинки брюк на 0,75 см с 
каждой стороны. При обхвате бедер менее 80 см 
уменьшите эту величину на 0,5 см. . 

‚ От линии низа проведите прямые линии вверх 
по линии колена. Затем от линии колена к точке 
С проведите слегка изогнутую линию. Соедините 
линию бокового среза с точкой Р, как показано 
на рис. 553.  _ РИ 

Уменьшите ширину детали по линии тални на 
1,25 см со стороны бокового среза. Соедините по- 


104 


лученную точку кривой линией с линией бедер. 
Если обхват бедер меньше 80 см, уменьшите ши- 
рину детали по линии талии на 1 см. м 

Линия середины переда расположена различ- 
но в зависимости от обхвата бедер. При обхвате 
бедер, равном 80—90 см, она отстоит от верти- 
кальной штриховой линии середины переда на 
уровне линии талии на 1 см; при обхвате бедер, 
равном 95—100 см,-— на 1,25 см; при обхвате бе- 
дер, равном 105 см,— на 1 см, при обхвате бедер, 
близком к 110 см, линия середины переда не пе- 
ремещается; при обхвате бедер, равном 115 см и 
более, ширина детали по линии-талин -увеличи- 
вается на 1 см (рис. 554). 

В брюках для детей ширину передней поло- 
винки по линии талии нужно также увеличить. 

Эти указания относятся к стандартным лека- 
лам. 

Для построения вытачки по обе стороны от 
линии, указывающей направление долевой нити, 
отметьте половину раствора вытачки. Вытачку 
можно заменить складкой. Если вытачку наме- 
тить справа от долевой, то ее надо заложить в 


сторону бокового среза, если влево,— то к сере- 


дине переда. Укажите необходимый раствор вы- 
тачки (например, 3 см). 2 
Для детских брюк раствор вытачки должен 
быть не меньше 2,5 см. Для брюк больших раз- 
меров сохраните глубину вытачки, равную 3 см. 
Вторую вытачку постройте ‘посередине меж- 


‚ду первой вытачкой и линией бокового среза. Ее 


раствор зависит от мерки обхвата ‘бедер (для 
примера и для больших размеров’ — 2 см). При 
обхвате бедер от 65 до 90 см она равна 1,5— 
2 см. — В 
Для детских брюк самых маленьких разме- 
ров эту вытачку не делают. г 59 
Задняя половина брюк. Чертеж по- 
ловинки брюк можно выполнить на том же листе 
бумаги, что и чертеж передней половинки. В этом 
случае применяют цветной карандаш. Му, 
`Для построения линий среднего среза пере- 
несите отрезок СВ влево и вправо от горизон- . 
тали (рис. 555), поставьте точки К и № (перед- 
няя половинка брюк показана штриховыми ли- 
ниями). Конец линии среднего среза опустите на 
1 см ниже линии МК. | ЕУ 
Через точку К проведите вертикаль до линии 
талии (штриховая линия), показывающую направ- 
ление долевой нити ткани. От нее вправо. отло- 
жите по линии талии 1,5 см (1. см для обхвата 
менее 80 см) и соедините полученную точку с 
нижней точкой линии среднего среза кривой, ко- 
торая отстоит от точки на 0,6—0,7 см (сплошная 
линия). Сие т. са 
По линии колена расширьте деталь, отклады- 
вая до 1,5 ем по обе стороны от контура перед- 
ней половинки брюк (1.см для обхвата бедер ме- 
нее 80 см). | } 
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- Ширину детали по линии бедер увеличьте со 
стороны линии бокового среза по сравнению с 
передней половинкой. брюк на отрезок СВ и по- 
ставьте точку М (для примера — 4,8 см). От 
этой точки проведите вверх линию, параллель- 
ную линии бокового среза передней половинки 
брюк (сплошная линия), Полученные точки сое- 
дините прямыми. с. точками Ё.и Г. внизу брюк. 
_. Линия шагового среза задней половинки брюк 
немного короче, чем передней половинки. Не при- 


бавляйте недостающую длину, а оттяните ткань 


на этом участке. 

„Линия долевой нити на задней половинке 
брюк имеет то же направление, что и на перед- 
ней, она также указывает расположение складки. 
° При построении вытачек разделите половинку 
брюк ва три равные части (рис. 556). Длина вы- 
тачек 9—18. см (например, 13 см). Основная 
вытачка расположена ближе к линии бокового 
среза (стрелка на рис. 556). Эта вытачка имеет 
раствор 1,5 см для обхвата бедер 60 см и 3 см 
для обхвата бедер 90 см. | 

`Для определения раствора дополнительной 
вытачки на задней половинке брюк измерьте ши- 
рину лекала по линии талии и вычтите раствор 
сделанных вытачек (например, 37 см). Из полу- 
ченной вытачки вычтите половину мерки обхва- 
та талии (68:2==34 см; 37—34=3 см). 

Для женской фигуры с широкой талией до- 
полнительную вытачку на задней половинке брюк 
не делают. В случае необходимости расширяют 


линию талии за счет уменьшения выпуклости ли- 


нии бокового среза. Дополнительная вытачка по- 
казана на рис. 556, слева. Для детских брюк вы- 
тачки те же: Излишек ткани собирают на эла- 


`’ стичную тесьму чаще всего на участке между 
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Рис. 558 


вытачками. : Е 

Для женской фигуры с обхватом бедер 80см 
раствор этой вытачки равен 1,5 см, с обхватом бе- 
дер 85 см — 2 см. Построение лекала закончено, 
но целесообразно выполнить дополнительные по-. 
строения. | . МЎ 
`_ Переведите чертеж верхней части задней по- 
ловинки брюк с ‘надсечкой Г. и перенесите на 
него надсечку Р с чертежа передней половинки. 
Соедините обе точки штриховой линией (рис. 557). 
Разрежьте лекало по этой линии и раздвиньте 
его, прибавив небольшой отрезок к среднему 

’ шву (например, З см). | ЛОХА о 
Обведите новые контуры лекала, выравнивая 
линию среднего среза. - А 
° Карманы. Карманы брюк могут быть раз- 
личные, как и карманы юбок. Мешковина (под- 
кладка) кармана показана на рис. 558. р 

Для брюк почти всех размеров ширину под- 
‘кладки кармана можно ограничивать линией 
сгиба. Для брюк небольших размеров ширина 
подкладки кармана равна 9—10 см; длина ее 
(на рис. 558 между надсечками Г и 2) равна 10— 
2 см. ь 

‚ Карман на задней половинке брюк следует 
располагать так, чтобы прорез пересекал вытач- 
ку, расположенную в сторону бокового среза. 
Карман располагают параллельно линии талии. 
Ширина кармана равна примерно 12 см. Расстоя- 
ние от кармана до бокового среза 2,5 см. 

Широкие брюки. Чтобы получить широкие 
брюки, надо лекало основы расширить по всей 
длине. 

Разрежьте лекало по линии долевой нити и 
раздвиньте обе части до получения желаемой 
ширины по линии бедер. Проведите новую до: 
левую посередине раздвинутого участка (на пе- 
редней и задней половинках). и 

Установите необходимую ширину брюк по 
линиям низа и колена. Если расширение значи- 
тельное, продолжите линии шаговых срезов пе- 
редней и задней половинок выше надсечки Си 
Г на 1—1,5 см. Проведите новые линии передней 
и задней половинок и увеличьте раствор выта- 
чек по линии талии на величину расширения. 

Шорты. Лекало широких шорт получают, 
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Рис. 559 


убавляя длину широких брюк до необходимой 
величины. Для построения лекал узких шорт на 
лёкаяе передней половинки узких брюк прове. 


дите горизонтальную линию на 4 см ниже над» 


сечки С (рис.. 559, надсечка х). При обхвате 


бедер 100 см эта величина равнћ 6 см, при об- 


хвате 115 см -— 7 см, 


Для построения чертежа задней половинки, 
перенесите с передней половинки Линию длины 


бокового среза (надсечка о). 


На линии среднего срезӣ наметьте надсен- 


ку х на выбранном расбтойнии от надсечки ј. 
Закрепите лекало в точке, расположенной на 3-— 
4 см ниже надаечки М (ём. стрелку), и поверни- 
те ёго так, чтобы точка опустилась на 3 см ниже 
первоначального положения. | 

Соёдините надсечки хх н о, как показано на 
чертеже. к АК 

Направление долевой нити на передней по- 
ловинке не меняется. На задней половинке до- 
левую проведите, как указано ня рис, 559. 

Юбка-брюки. Чертеж юбки-брюк строят, иё“ 
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Рис. 560 


пользуя лекало юбки. Юбка может быть прямая 
или расклешенная, со складками · или без них, 


‚обязательно со швом посередине переднего и 


заднего полотнищ. Классическая модель содер- 
жит встречные складки посередине переднего и 
заднего полотнищ. . БИ 

На линии середины переда определите расно- 


ложение надсечек А, В и С, как объяснялось для 


чертежа брюк (см. рис. 553). Проведите кривую 
линию между точками А и С. і К. 

От правой надсечки С отложите влево 1,5 см. 
Через полученную точку проведите линию шаго- 
вого среза, параллельную середине’. переда 
(рис. 560, сплошная линия). г“ 

На линию середины заднего полотнища пе 
ренесите надсечки А, В и С с лекала переда. 

` Перенесите влево по Горизонталя два раза 
отрезок ВС, поставьте точку 2, прибавьте 1,5 см 
и через полученную точку проведите линию ша- 
гового среза заднего полотнища. Эта линия па- 
раллельна линии середины заднего ПОЛОТНИЩА. 
Соедините обе части юбки, проведите кривую. 


